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ALLGEMEINES

Vor dem Einbau der Anlage ist der Lieferumfang an Hand der entsprechenden Einbau-
anleitung und der Lieferunterlagen auf Vollstdndigkeit zu tberpriifen.
Betriebsspannung und Frequenz kontrollieren.

Bei Beanstandungen sofort Lieferer verstindigen.

Der Einbau der Funksprechanlage ist mdglichst genau nach den Einbaunhinweisen fiir
die jeweilige Wagentype durchzufiihren.

MOBILE ANLAGEN

Einschalten und Abgleich

Die Funksprechgerite KF-T werden einsatzbereit und geprift geliefert. Sie kinnen
nach Zusammenschalten mit den Kabeln eingeschaltet werden. Da jedoch die Kabel
erst in die Wagen eingebaut werden und Beschéddigungen méglich sind, empfiehlt es
sich, die Kabel vor Inbetriebnahme der Gerdte auf Durchgang und eventuelle Kurz-
schliisse zu kontrollieren. Ebenso soll vor dem ersten Einschalten die Hauptsiche-
rung im Batteriekabel kontrolliert werden.

Folgende Sicherungen miissen verwendet werden:

bei 12 V-Betrieb 8 A LSP 7 PL-Nr. 35101
bei 6 V-Betrieb 15 & 7 x 17 PL-Nr. 40070

Einschalten 2-Kanal-Anlage

Nach Driicken der "EIN"-Taste leuchtet die griine Signallampe auf, und das
Geridt ist empfangsbereit. Die Empfangslautstdrke ist am Lautsprecher auf
1 Watt eingestellt. Sie kann nach Driicken der "LEISE"-Taste herabgesetzt
werden. In dieser Stellung ist eine Regelung der Lautstédrke mit dem Laut-
stidrkeregler (R 15) moglich.

Mit der ®S-HZG"-Taste wird die Senderheizung eingeschaltet. Das Gerdt ist
dann nach ca. 20 Sekunden sprechbereit.

Nach Driicken der "RSP"-Taste wird die Rauschsperre abgeschaltet, das Ei-
genrauschen des Empféngers wird hérbar. Bei nichtgedriickter Taste 1d8t
sich das Rauschen mit dem Regler fiir Rauschsperre (R 27) einstellen.

Durch Druck auf die Kanaltaste wird der zweite Kanal - blaue Signallampe -
eingeschaltet.

Einschalten 5-Kanal-Anlage

Nach Driicken der gewiinschten Kanaltaste leuchtet die griine Lampe auf,
und das Gerdt ist empfangsbereit.

Die Empfangslautstirke kann mit dem Lautstirkeregler (R 15) eingestellt
werden.

Die Senderheizung wird gleichzeitig mit dem Gerdt eingeschaltet. Das
Gerdt ist nach ca. 20 Sekunden sprechbereit.

Die Rauschsperre kann mit dem Regler fiir Rauschsperre beliebig einge-
stellt werden.

Vor Umschalten auf einen anderen Kanal, Taste des eingeschalteten Kanals
driicken, so daB sie herausspringt. Erst dann 148t sich der gewlinschte
Kanal durch Tastendruck wihlen.
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Elektrische Uberprifung

Benttigte MeBigerite: VHF-Wattmeter und Anpassungsanzeiger NAK BN 26023/60
Priifinstrument J 00552/2

Sender

Das VHF-Wattmeter wird zwischen Antenne und Antennenbuchse am Sender geschaltet.
Gerdte einschalten. Nach ca. 20 Sekunden Sprechtaste betdtigen. Rote Kontrollampe
im Bedienteil leuchtet auf. Dabei Sendeleistung kontrollieren. N = 10 - 12 W (bzw.
5 -6 W oder 2 W).

Gleichzeitig wird die Antennanlage iiberpriift, in dem man die reflektierte Ener-
1 3 Ll =22 [1]

gie miBt. (Schalterstellung "Riick") Notick = mex. 0,5 W

Zu hohe Reflexion kann durch stiickweises Verkiirzen (bessere Anpassung) der An-

tenne herabgesetzt werden.

Liegt die Sendeleistung unter 10 W, so muB der Antennenkreis C 4 und der Anoden-
kreis der Senderendstufe C 6 guf Maximum am Leistungsmesser nachgestimmt werden.
Dazu Gehduse abnehmen.

Danach Priifinstrument an die Sender-MeBbuchse (unterhalb des 15-poligen Steckers)
anschliefien. Mit Schalterstellung 1 - 8 am Priifinstrument die Senderstufen iiber-
Prﬁfeno

Richtwerte fiir Sendeleistung 6 bzw. 12 W (Stellung 2 - 6 sind Gitterstrome)

Stellung Funktion Anzeige 6 W Anzeige 12 W
1 Anodenspannung 50 - 55 55 - 60
2 Oszillator 50 - 60 20 - 60
3 1. Verdreifacher| 30 - 40 20 - 40
4 2. Verdreifacher| 35 - 45 30 - 50
5 Verdoppler 25 = 30 30 - 50
6. Treiberstufe 65 - T0 70 - 90
7 S e EREEESE S
8 Anodenstrom 35 - 40 50 - 65

(Endstufe)
Achtung!

Die Trimmer C 39 und C 40 (bei 2-Kanal), C 76, C 77, C 78, C 79 und C 80 (bei
~ 5-Kanal) dienen zur gensuen Frequenzeinstellung der Senderquarze und diirfen nur
bel Verwendung einer Frequenzdekade nachreguliert werden.

Das Potentiometer R 30 zur Einstellung des maximalen Fregquenzhubes darf ebenfalls
nicht verdreht werden, es sei denn, der Frequenzhub wird mit einem Hubmesser nach-
gemessen.

Auch R 24 zur Binregelung der HF-Spannung am Modulator soll nicht verstellt wer-
den, weil sich auch hierdurch der Frequenzhub &dndert.
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Zur Mecdulationskontrolle wird die dazugehdrige Feststation angerufen. Die Mikro-
fonempfindlichkeit muB im Bedienungsgerit mit dem Potentiometer R 4 je nach Mo-
torengeriusch im Wagen eingestellt werden, so daB das Verh#ltnis Sprech- zu Stor-
medulation nicht zu ungiinstig wird.

Empfinger- und Bedienungsgerit

2-Kanal-Anlage

Kontrolle der Rauschsperre. "RSP"-Taste driicken, das Empfingerrauschen ist

zu hren. Bei nichtgedriickter "RSP"-Taste muB nach Betdtigung des Reglers

R 27 das Rauschen gesperrt werden kémnen. Durch Betitigen der "LEISE"-Taste
kann die Funktion des Lautstirkeschalters kontrolliert werden. Bei gedriickter
Taste 188t sich die Lautstidrke mit Regler R 15 einstellen. Kanalschalter
Uberpriifen. Grine Signallampe kennzeichnet Kenal 1, blaue Lampe Kanal 2.

5-Kanal-Anlage

Die Kontrolle der Rauschsperre muB mit dem Regler R 27 vorgenommen werden.
Die Lautstédrke wird mit Regler R 15 kontrolliert. Kanalschalter iiberpriifen.
Auf sdmtlichen Kan#Hlen leuchtet die griine Signallampe.

Mit dem Priifinstrument werden die einzelnen Empfingerstufen kontrolliert. Dazu
ist das Prifinstrument an die Empfingerbuchse znzuschlieBen. (Unterhalb der An-
tennenbuchse Plastikdeckel im Gehduse entfernen).

Richiwerte
Stellung Funktion Anzeige Abstimmung
1 Diskriminator + 2 /uA (L 50)
2 2. Begrenzer 0 - 30 /uA (L 49)
3 1. Begrenzer 40 - 50 /uA (L 48)
4 2. Oszillator 20 - 30 /uA (L 35)
5 1. Mischstufe 25 - 35 pua (L 26)
6 Betriebsspannung fiir .
Transistorstufen 55 - 65 /uA -
? e i —— ——
8 1+ Oszillator > 30 /uA g 222, C 103

Die genauen Werte sind aus dem, jedem Gerdt beigefiligten Priifprotokoll zu ent-
nehmen.

Zur Frequenzkontrolle kann die Sendefreguenz der Feststation benutzt werden.
Dazu wird bei anfallendem Triger die Ablage am Diskriminator beobachtet. Sie
soll + 2/uﬂ nicht iiberschreiten.

Die maximale Lautstirke ist - gemessen bei 1000 Hz und 10 kHz Frequenzhub -
im Empféanger auf 1 W eingestellt. Das entspricht, gemessen am Lautsprecher,
einer Rauschspannung von 0,5 V. Sie darf nicht iiber 1 V eingestellt werden,
kann jedech mit R 128 beliebig herabgeregelt werden. Um ein Ofnnen des Gerites
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zu vermeiden, kann die Lautstdrke an R 15 im Bedienungsgerit nachgeregelt werden,
(vei 2-Kanal-Anlagen in Stellung "LEISE").

Diese Nachregelung kann jederzeit vom Benutzer selbst vorgenommen werden.

Die BEmpfindlichkeit der Rauschsperre wird im Werk auf 0,5/uv mittels R 127 ein-
gestellt und scll moglichst nicht verdndert werden.

Achiung!
R 133 Arbeitspunkt NF-Treiber und R 139 Arbeitspunkt NF-Endstufe diirfen auf kei-
nen Fall veridndert werden.

Die Frequenzkorrekturtrimmer C 102 und C 103 (bei 2-Kanal-Anlagen) C 223, C 224,
C 225, C 226 und C 227 (bei 5-Kanal~An1agen) diirfen nur in Verbindung mit einer
Frequenzdekade korrigiert werden.

Das Wichtigste in Stichworten

1) Batteriespannung und Lichtmaschinen-Regler priifen. Einerseits bei ge-
tastetem Sender andererseits bei hoher Motordrehzahl priifen. 14,5 V
Batteriespannung nicht tiberschreiten.

2) Sender mit Leistungsmesser und Service-Instrument iiberpriifen. Bei zu
geringer Leistung Kreise nachstimmen.

%) Antenne iiberpriifen.

4) Empfinger mit MeBsender und Service-Instrument iiberpriifen. Bei zu ge-
ringer Empfindlichkeit UKW-Kreis nachstimmen.

5) Diskriminator mit 473 kHz - Oszillator priifen.

6) Empfinger mit Service-Instrument aus Diskriminator-Nullanzeige mit Hilfe
der Feststation iiberpriifen, gegebenenfalls 1. Oszillator nachstimmen.
Am Ende des Nachstimm-Vorganges ist der 1. Oszillator auf sicheres An-
schwingen zu priifen.

7) Sprech- und Hérprobe mit Feststation.

8) Mechanische Uberpriifung der Anlage.
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ORTSFESTE ANLAGE

Einschalten und Abgleich

Die Funksprechgerite KF-T werden einsatzbereit und gepriift geliefert.
Sie kénnen nach Zusammenschalten mit den Kabeln eingeschaltet werden.
Da die Kabel jedoch erst verlegt werden miissen und dabel Beschadigun-
gen moéglich sind, empfiehlt es sich, die Kabel wvor Inbetriebnahme der
Gerdte zuf Durchgang und eventuelle Kurzschliisse zu kontrollieren. Fer-
ner muf vor dem ersten Einschalten kontrolliert werden, ob die am Netz-
gerdt eingestellte Spannung mit der drtlichen Spannung iibereinstimmt.

Zur Inbetriebnahme der ortsfesten Anlage ist der Netzschalter am Netz-
teil auf "Ein'" zu stellen. Dann "Bin"-Taste am Bedienteil driicken,
griine Kontrollampe leuchtet auf. Dag Gerit ist sende- und empfangsbe-
reit. Die Empfangslautstirke ist am Lautsprecher auf 1 Watt eings-
stellt. Sie kann nach Driicken der "Leise"-Taste herabgesetzt werden.
Lautstirke mit dem Lautstirkeregler (R 26) moglich. Nach Driicken der
"RSP"-Taste wird die Rauschaperre abgeschaltet, das Eigenrauschen des
Empféngers wird hirbar.

ach Driicken der "RUF"-Taste wird die im Rufgenerator eingestellte
Ruffrequenz gesendet.

Der Abgleich des Senders und des Empfingers ist, wie unter mobile An-
lage beschrieben, vorzunehmen.
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WERKZEUGE UND BEFESTIGUNGSMITTEL

Werkzeuge 2,4 mm Spiralbohrer
543 mm Spiralbohrer

4,4 mm Spiralbohrer

5,2 mm Spiralbohrer

10,4 mm Spiralbohrer

11 mm Spiralbohrer

Friserfeile, konisch
Fréserfeile, zylindrisch
Steckschliissel, 9 mm
Steckschliissel, 17 mm
Rundfeile, 150 mm bei 6,5 ¢
Rundfeile, 200 mm bei 8§
Kreuzschlitzschraubenzieher
GrdBe 1 DIN 7963

O . I I Gt s ¥

Befestigungsmittel Werkstoff: FluBstahl verzinkt
- oder schwarz gebrannt,

Kabelschellen: flir 1 u. 2 Leitungen mit seit-
lichem Befestigungsloch (nach
DIN 72571) fiir 2 Leitungen mit
mittlerem Befestigungsloch
(nach DIN 72572)

1. Norma-Schellen
Rasmussen GMBH, Frankfurt/Main
2. Schniewindt KG
Neuenrade/Westf.

Kabelbinder zur Kabelverbindung: 1. Kabelband NEE 4/@, Aluminium,
Firma Bosch
2. Bern-Kabelband 13%5x5, Stahl-
blech, verzinkt
W. Ritter, Berlin 15,
Meinekestr. 5

Schrauben: Zylinderblechschrsuben DIN 7971
oder
Halbrundblechschrauben DIN 7974
GroBen: Type B 3,5-3%,9-4,2-4,8-

5,5 mm
Lingen: 6,5-9,5-13-16-19
Unterstrichene MaBe bevorzugen.
EINBAUANLEITUNG
1. Vorpriifung

Vor AnschluB des Gerdtes an die Wagenbatterie die eingestellte
Spannung und die Polaritdt kontrollieren. Falls Umschal tung
erforderlich, siehe Schaltbild und Umschalthinweise.
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2. Montage
2.1 Traggestell

2.5%

24

2+5

2.6

Zur Montage des Traggestelles milssen 3 Ldcher von 5,2 mm ﬁ
im Fahrzeug an der vorgesehenen Stelle gebohrt werden.

Bei einigen Wagentypen, bei denen eine direkte Befestigung
des Traggestelles schlecht durchzufiihren ist, liefern wir
zur besseren Befestigung eine Trigerplatte, die dann mit
montiertem Traggestell im Fahrzeug entsprechend verbohrt
und verschraubt werden muB. Auf Wunsch kann in Verbindung
mit dem Traggestell eine Schutzvorrichtung (XZ 20/1z) an-
gebracht werden. Diese ist besconders bei der Anordnung des
SE-Gerdtes in Koffer- und Laderiumen zu empfehlen.

Sende-Empfénger-Stromversorgungsteil

SE-Gerdt in Traggestell einhiingen, mit KlappverschluB
befestigen und sbschliefen. Kabel zur Batterie, Antenne
und zum Bedienteil anschlieflen.

Bedienteil

Die lontage des Bedienteiles erfolgt am zweckmdBigsten

nach den fir die verschiedenen Wagentypen vorgesehenen
Einbauhinweisen. Diese Einbauhinweise zeigen die giinstigste
Lage des Einbaues und sind auf den jeweiligen Zubehdrsatz
abgestimmt. Nach erfolgter Montage des Bedienteiltrigers
kann das Bedienteil eingeschoben und angeschlossen werden.

Lautgprecher

Die Lage des Lautsprechers ist ebenso wie die des Bedien-
teils zus den Einbauhinweisen zu entnehmen.

Verbindungskabel

Die Verlegung der Kabel ist aus den Einbauhinweisen zu
ersehen. Wenn erforderlich, ist die Riickwand im Kofferraum
und der Bodenbelag herauszunehmen. Verbindungskabel zusam-
men mit dem Batteriekabel entlang dem Kardantunnel verlegen.

Batteriekabel

Fir die Stromversorgung des KF-T GerZtes ist es unbedingt
erforderlich, die Plus- und Minusleitung von der Batterie
zum SE~Gerdt zu verlegen. Wird aus Grinden der Bequemlich-
keit nur die Plusleitung mit der Batterie verbunden und die
Minusleitung an Chassis gelegt, so wird in den seltensten
Fédllen ein einwandfreies Arbeiten des Gerites mdglich sein.
Storgeriusche treten dann in verstirktem MaBe auf.

Wir empfehlen deshalb, das Batteriekabel wie nebenstehend
skizziert anzufertigen und zu verlegen:
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2.7

KA 187/13z

Schlauch 6300001000

-'!'l‘l..
= s

Kabel FLK 6 Isolierschiauch 7x8

Montagehinweise
1. Kabel FLK 6% auf die benttigte Linge zuschneiden.

2. Abschirmgeflecht 6 300 001 000 (NFR 11/1) 259 iiber das Kabel FLK 6%
schieben.

3. Isolierschlauch (Innendurchmesser 7 / AuBendurchmesser 8) iiber
Abschirmgeflecht ziehen,
z.B. Isolierschlauch der Firma

Elkoflex Isolierschlauchfabrik
Dipl.~Ing. Helmut Ebers

1 Berlin 21, HuttenstraBe 41
Tel. 39 28 04

4. Kabelenden durch das Geflecht herausfiihren.
Achtung ! Geflecht nicht aufschneiden !

Schlauchende fiir BatterieanschluB flach verl&ten. Bohrung fiir die
Befestigung am Minuspol der Batterie anbringen. Schlauchende an
der Geriteseite rund verldten.

5. Das so vorgefertigte und verlegte Kabel an der Gerdteseite mit
Liisterklemme von KA 187/132 verbinden.

6. Sicherungsdose von KA 18?/15z in der Ndhe der Wagenbatterie
montieren. Kabel anschlieBen.

Es ist noch zu iiberpriifen, ob im Fahrzeug ein Batteriehauptschalter
eingebaut ist. Dieser Schalter muf unbedingt in der Plusleitung lie-
gen. Ist der Schalter in der Minusleitung angeschlossen, so kann der
hohe Anlasserstrom - wenn der Schalter ausgeschaltet ist - nur iiber
das KF-T Ger&t zur Masse flieBen. Dieser Belastung ist die Verdrah-
tung nicht gewachsen und es verbrennen dann einige Leitungen im Ka-
belbaum des KF-T Gerites.

Antennenkabel

Das Antennenkabel wird mit nicht montierten Steckern geliefert.

2.71 Montage des Steckers

1. Kabel nach Bild 1 vorbereiten, AuBenleitergeflecht leicht
verzinnen.
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2. VerschluBdeckel des Steckers entfernen. Kabelende in die AuBen-
leiterhiilse schieben. Innen- und AuBenleiter des Kabels an den
entsprechenden Stellen des Steckers nach Abbildung verléten.
VerschluBldeckel eindriicken.

Koaxialkabel RG-8/U Koaxialkabel 1,5/6,6

—442L51
|

Bild 1

hier verléten Stecker 62100 higr verloten

Schutzschlguch Schutzschlauch

hier verléten Stecker 62110 hier verléten

2.72 Montage des Schutzschlauches

Wie sus den Abbildungen ersichtlich ist, kann der mitgelieferte
Schrumpfschlauch iiber die Ldtstelle von KabelsuBenleiter und Stecker
geschoben werden. Durch Erwirmen des Schlauches z.B. iiber einem LBt-
kolben oder mittels HeiBluft-Dusche schrumpft dieser zusammen und
bildet somit einen dichten Schutziiberzug fiir die Verbindungsstelle.

Bs ist zweckmdfig, wihrend des Erwirmens Falten und Lufteinschliisse

wegzustreichen, jedoch soll dabei der erweichte Schlauch nicht gereckt
werden.

2.8 Sprechtaste

Taste links neben Steuersidule oder am Armaturenbrett befestigen. Kabel
Je nach Sitz des Bedienungsgeriates verlegen.

10
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Bei Befestigung der Sprechtaste am Armaturenbrett (oder an anderen
wenig gewdlbten Teilen) werden die seitlichen Aussparungen des
Schalters mit den Einlagen NF 881/1x abgedeckt. Zu dieser Befesti-
gungsart gehort ferner 1 Tridger TG 340/1x sowie 2 Linsensenkschrau-
ben AM 4 x 4 DIN 91.

2.9 Mikrofon

Die Lage des Mikrofones ist den Einbauhinweisen zu entnehmen. Je nach
Art der einzubauenden Sprecheinrichtung muB die Montage wie folgt vor-
genommen werden.

2.91 Schwanenhalsmikrofeon

Die Befestigung an der Steuersidule erfolgt mittels Spannband.
Kabel je nach Lage des Bedienteiles verlegen.

Die Befestigung des Mikrofons an ebenen Flichen (z.B. Armaturen-
brett) erfolgt nach Abnahme der Gummihalterung mit einer Sechs-
kantmutter M 10 x 1 DIN 934 und Scheibe 10,6 DIN 125.

Hierzu miissen die fiir die Befestigung vorgesehenen Stellen mit
einer Bohrung 10,4 mm ﬂ versehen werden. Diese Stelle muB wvon
der Riickseite zuginglich sein.

2.92 Laschenmikrofon

Die Befestigung erfolgt mit 2 Blechschrauben am linken Holm neben
der Windschutzscheibe. Die Kabelverlegung richtet sich nach dem
jeweiligen Fahrzeugtyp.

2.93 Handmikrofon

Halter fiir Mikrofon an leicht erreichbarer Stelle montieren.
Mikrofon einhidngen.

2.94 Handsprechhdrer

Montage dhnlich wie Handmikrofon.

2.10 Antenne
Montage:

An einer passenden Stelle der Karosserie ein Loch mit 12 mm @ bohren.
Die giinstigsten Bedingungen fiir Abstrahlung und Anpassung erreicht man,
wenn die Antenne auf dem Wagendach montiert wird.

Montieren des
AntennenfuBes

am Karosserieblech
Neoprene - Unterlage

Karosserieblech \ {
Metallscheibe — e
Zahnscheibe ——

Sechskantmutter 9.3)
Stecker K62100 mit Kabel-( sesk—=¢

11
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Abgleich

Die ginstigste Antennenlidnge fiir die jeweilige Sendefrequenz wird aus
den Diagrammen ermittelt. Man sucht auf der waagrechten Skala die ge-
winschte Sendefrequenz, geht von hier aus senkrecht nach oben bis an
die schrigliegende Kurve, verbindet diesen Punkt waagrecht mit der
linken Skala und liest dort die Strahlerlinge £ ab.

Diese Kurven stimmen ziemlich genau, wenn die Antennen in der Mitte
des Wagendaches montiert werden.

Mit der Anterme K 50 5C 2 (5/8A) lassen sich jedoch auch an anderen
Stellen der Karosserie gute Ergebnisse erzielen.

[l
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N EEEN | 510 % I - '
II I |
5 |I | | ] |
1050 —— . 500 | !
| | H N A
| b1 i (- b |
] N[ =EE 490 1 T [
1000 | N ] [ 1]
T N : N [ '
N us =m SeaE
N - 480 N |
950 I N
— N 470 :
| 1 |
] I N
900 — ! = ] H
] 460 —
& | | i,
850 11 N 450 HHHHH HHH
[ =] [ 1 [ I 1 i L | [T T TTT1] [ 11 |
70 75 80 8s 30 145 150 155 160 165 170 175
—=f [MHz —= f [MHz
K 504814 [z K 50482 (]
S EEFET
EEEEEE
1300
I TN |
N N 5
| h,
b
1250 HHNC
RER AN |
h Y | | |
h N |
1200 4+ i
150 N :
! I
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3.

Uberpriifung

Funktionspriifung bei laufendem Motor auf allen Kanidlen.

. Plombierung

Es ist darauf zu achten, daB nach erfolgtem Einbau das
Sende-Empfangsgerdt plombiert werden muf, um Eingriffe
Unbefugter zu verhindern.

Hierzu werden bendtigt:

Plombierzange (BackengridfSe 9 mm §)
Plombierdraht ca. 20 cm
Plombe

Um eine einwandfreie Plombierung zu gewdhrleisten, muB
der Plombierdraht durch beide Bohrungen der unten ange-
brachten Befestigungsschrauben gefiihrt werden. Drdhte
kurz verdrillen. Plombe iiberstreifen. Danach Drdhte noch-
mals verdrillen. Plombe mit Plombierzange sichern, Draht-
enden kiirzen.

Funkentstdrung

Die elektrische Anlage des Fahrzeuges mull funkentstort
werden. Als Anleitung empfehlen wir die Druckschrift
VDT-UBE 801/1 der Robert Bosch GmbH, Stuttgart.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand ist entsprechend der verschiedenen
Wegentypen unterschiedlich. Als Anhaltswert kann eine
Einbaurichtzeit von ca. 7 Stunden zugrunde gelegt werden.

. Einbau von Sonderzubehor

Die Montage von Sonderzubehdr (z.B. Handsprechhtrer, Ton-
rufauswerter usw.) wird dem jeweiligen Verwendungszweck
entsprechend vorgenommen.

Kurzanleitung und Schaltbilder finden Sie unter der Rubrik
fir Sonderzubehtr. Genaue Beachtung dieser Unterlagen ist
fir eine einwandfreie Funktion erforderlich.

13
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BEinbauzubehdrsitze
1. Ubersicht

Flir den Einbau der KF-T Gerdte stehen fiir jeden Fahrzeugtyp 8 verschiedene
Einbausédtze X7Z 50/ ..... z zur Verfiigung, die sich durch den Frequenzbereich
und die gewiinschte Sprecheinrichtung unterscheiden. Eine Ubersicht gibt
nachstehende Tabelle:

Sprecheinrichtung Frequenzbereich Einbauzubehtrsitze *
160 MHz XZ 30/2 «.... 30z
80 MHz X7 30/202 ... 230z
160 MHz XZ 30/102 ... 130z
-\ \—J
80 MHz XZ 30/302 ... 330z
2 160 MHz XZ 30/402 ... 430z
80 MHz X7 30/502 ... 530z
160 MHz XZ 30/602 ... 630z
1
80 MHz XZ 30/702 ... 730z

* Abweichungen von diesen Bestellbezeichnungs-Gruppen treten fiir Mercedes 190
und 220 bei Einbau im Rundfunkfach auf
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Ausgzbe B

Fiir folgende Fahrzeugtypen stehen Einbauzubehdrsitze zur Verfiigung. Die Einbau-

séitze sind aufgegliedert nach Sprecheinrichtung und Frequenzbereich.
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Ausgabe B

EINBAUZUBEHOR
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EINBAU

Ausgabe B

Batteriespannung 6V; -Pol an Chassis

Binbaubeispiel fiir EinbauzubehSrsatz XZ 30/10z

Anordnung der Anlagenteile:

(N2 I NS I

Sende-Empfingerteil mit Stromversorgung
Bedienteil

Lautsprecher

Mikrofon

Sprechtaste

FORD TAUNUS 17 M
(Baujahr 1961)

6 Antenne

7 Verbindungskabel
8 Batteriekabel

9 Antennenkabel
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EINBAU
EINBAUHINWETISTE
Ausgabe B

MERCEDES BENZ 180 / 180 D
(Baujahr 1959/1960)

Bedienteil auBerhalb des Rundfunkfaches

Batteriespannung 12V; -Pol an Chassis

Einbaubeispiel flir Einbauzubchérsatz XZ 30/7z

Anordnung der Anlagenteile:

1 Sende-Empfingerteil mit Stromversorgung 6 Antenne

2 Bedienteil 7 Verbindungskabel
3 Lautsprecher 8 Batteriekabel

4 Mikrofon 9 Antennenkabel

5 | Sprechtaste
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EINBAU

EINBAUHINWETISTE
Ausgabe B

MERCEDES BENZ 190 / 190 D
220 / 220 SE

(Baujahr 1960)

Bedienteil auBRerhalb des Rundfunkfaches

Batteriespannung 12V; =Pol an Chassis

Binbaubeirsplel fir Einbauzubehbrsatz XZ 50/92

Anordnung der Anlagenteile:

1 Sende-Empfingerteil mit Stromversorgung 6 Antenne

2 Bedienteil 7 Verbindungskabel
3 Lautsprecher 8 Batteriekabel

4 Miktofon 9 Antennenkabel

5 Spreghtaste

—

T

5

._,__‘_/"

L
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ETINBAU

Ausgabe B

Batteriespannung 6V; -Pol an Chassis

Einbaubeispiel fiir BinbauzuhSrsatz XZ 30/10z

Anordnung der Anlagenteilé:

Wl -

Sende-Empfangerteil mit Stromversorgung
Bedienteil

Lautsprecher

Mikrofon

Sprechtaste

O ®m— >

QPEL REKCRD
(Baujahr 1961)

Antenne
Verbindungskabel
Batteriekabel
Antennenkabel

20




EINBAU
EINBAUHINWETISE

Ausgabe 3

OPEL KAPITEN
(Banjehr 1961)

Batteriespannung 6V; =Pol an Chassis

Winbaubeispiel fiir Einbauzubehtrsatz XZ 50/112

Anordnung der Anlagenteile:

1 Sende-Empfingerteil mit Stromversorgung 6 Antenne
2 Bedienteil 7 Verbindungskabel
3 Lautsprecher 8 Batteriekabel
4 Mikrofon 9 Antennenkabel
5 Sprechtaste
6
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EINBAU

Ausgabe 3

Batteriespannung 6V; -Pol an Chassis

Einbaubeispiel fir Einbauzubehdrsatz X% 30/132

Anordnung der Anlagenteile:

Sende-Empfangerteil mit Stromversorgung
Bedienteil

Lautsprecher

Mikrofon

Sprechtaste

A RN R AV

I
[N -
1]
L]

.

]
il
i}
1Ll

l

O G0 —3 O

VW - BUS
(Baujahr 1961)

Antenne
Verbindungskabel
Batteriekabel
Antennenkabel
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RICHTZEITEN PRUFAUSRUSTUNG

RICHTZEITEN

1

Ausgabe A
A. AUSWECHSELN VON ANLAGENTEILEN
Pogition Arbeitsvorgang Minuten
1 Ein- oder Ausbau des SE-Gerites 10
2 Ein- oder Ausbau des Bedienungsgerites ohne Mikrofon 15
3 Ein- oder Ausbau des Mikrofons 15
4 Ein- oder Ausbau der Antenne 20
5 Ein- oder Ausbau des (getrennten) Lautsprechers 30
6 Bin- oder Ausbau der Sprechtaste 15
7 Verkabelung (auswechseln)
a Batteriekabel 45
b Antennenkabel 60
c Verbindungskabel 60
B. FEHLERSUCHE
Position Arbeitsvorgang Minuten
1 Fehlerbegrenzung auf einen Anlagenteil 20
2 Priifung des Anlagenteiles auf Fehler, z.B. Rthren- 20
defekt, Drahtbruch, Sicherungsausfall, Quarzausfall
mit gleichzeitiger Einkreisung des Fehlers auf eine
Baugruppe
C. FEELERBESEITIGUNG
Position Arbeitsvorgang Minuten
1 Transistor auswechseln 10
2 Filter auswechseln 20
3 Kondensator auswechseln 10
4 Widerstand auswechseln 10
5 Spule auswechseln 15
6 GQuarz, R6hre, Sicherung usw. auswechseln 5
T Auswechseln von ganzen Baugruppen (z.B. Mikrofonverat.) 15
8 Kontektfehler beseitigen 10
9 Drahtbruch beseitigen 10
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RICHTZEITEN PRUFAUSRUSTUNG

2
Ausgabe A

RICHTZEITETN

D. UMRUSTUNG

Position Arbeitsvorgang Minuten
1 Umgquarzen 60
2 Umschalten wvon 6 V auf 12 V 0
3 Pluspol an Chassis schalten 210
B. PRUFUNG
Position Arbeitsvorgang Minuten
1 Frequenzabgleich 10
2 Leistungsmessung 10
3 Endpriifung 15
BEISPIELE FUR DIE ZEITRECHNUNG
Beisgpiel 1:
Sender und Empfianger iiberpriift, Quarz ausgewechselt.
Position Arbeitsvorgang Minuten
B1 Fehlerbegrenzung auf ein Anlagenteil 20
A1 Ausbau des SE-Geridtes 10
B2 Fehler im SE-Gerit wird festgestellt 20
Cé Quarz ausgewechselt 5
E1 Frequenzabgleich 10
A7 Einbau des SE-Gerdtes 10
E3 Endpriifung 15
Gesamte Arbeitszeit flr Reparatur 90
Beispiel 2:
Anlage auf eine andere Freguenz umgestellt.
Position Arbeitsvorgang Minuten
A Ausbau des SE-Gerites 10
o Umguarzen 60
E1 Frequenzabgleich 10
E? Leistungsmessung 10
A1 ) Einbau des Se-Gerites 10
E3 Endprifung 15
Gesamte Arbeitszeit fiir Reparatur 115
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RICETZEITEN PRUFAUSRUSTUNG

3
RICHTZEITEN REEEERE

Beispiel 3:

Sender setzt zeitweise aus, Unterbrechung beseitigt, Senderthre ausgewechselt,

Frequenzabgleich.

Position Arbeitsvorgang Minuten
B Fehlerbegrenzung auf ein Anlagenteil 20
A1 Ausbau des SE-Geridtes 10
B2 Fehler im SE-Gerdt wird festgestellt 20
c8 Kontaktfehler beseitigen 10
Cé Senderthre auswechseln 5
E1 Frequenzabgleich 10
B2 Leistungsmessung 10
At Einbau des SE-Geridtes 1C
E3 Endpriifung 15

Gesamte Arbeitszeit fir Reparatur 110

Beispiel 4:

Bedienteil rauscht, setzt aus, Transistor erneuert.

Position Arbeitsvorgang Minuten
B1 Fehlerbegrenzung auf ein Anlagenteil 20
A2 Ausbau des Bedienteiles 15
B2 Fehler im Bedinteil wird festgestellt 20
&1 Transistor auswechseln 5
A2 Einbau des Bedienteiles 15
E3 Endpriifung 15

Gesamte Arbeitszeit fiir Reparatur g0

Beispiel 5:
Empf#nger rauscht, ZF - Stufen GS 71/12 und GS 69/23 erneuert, Sender

abgeglichen.

Position Arbeitsvorgang Minuten
B1 Fehlerbegrenzung auf ein Anlagenteil 20
A1 Ausbau des SE-Gerdtes 10
B2 Fehler im SE-Gerdt wird festgestellt 20
cz2 Filter esuswechseln 20
c2 Filter zuswechseln 20
BE1 Freguenzabgleich 10
E2 Leistungsmessung 10
A1 Einbau des SE-Gerites 10
E3 Endprifung : 15

Gesamte Arbeitszeit fir Reparatur 135
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RICHTZEITEN PRUFAUSRUSTUNG

4
Ausgabe C

PRUFAUSRUSTUNG

Folgende Priifgeréte werden zur Priifung der KF-T Gerdte benttigt:

Prifgerdt Bestellbezeichnung Hersteller Richtpreis

VHF-Wattmeter und Anpassungs- | 30 W/30-230 MHz (DM)
anzeiger Typ NAK BN 26023/60 Rhode & Schwarsz 1.180,--
oder
Leistungs- und Fehlanpassungs-| FAZ 100/0,3 Standard-Elek-
anzeiger tronik Lorenz

{Richtpreis
DM 1.350,--)

MeRsender MS 4/U spez. Neuwirth 2.460,--

Freguenzhubmesser HM 65/180-Si B Neuwirth 3.030,--

Prequenzmesger FD1 30-900 MHz Schomandl 5.250,=--

ZF-Weobbler **

Gleichspannungs-0szillograf z.B. UD 963 Nordmende 887,--
ulk-Multizet 50 kQ/V Siemens & Halske 382,--
Hz-Multizet 0,01-10 kHz Siemens & Halske 290,~--

Rohrenvoltmeter RV 54 Hartmann & Braun 590,-—-

Kopfhérer 4 x 1 kQ Fernsprech- 20, -~

zubehdrdienst

KF-T Priifinstrument I 00552/2z Elik 81,50%

Eichoszillator O,4T3/TO,? MHz VE 530 894 Elik 300, --*%

Freguenznormal VE 611 095 Elik 430 ,-=%

Absorber 60 Q WI 120/12 Elik 252,--%

Abstimmbesteck XZ 21/1z Elik 17 ,—=%

Bedienteil, vollst. CH 65/14z Elik 148, --%

Mikrofon, vollst. ME 22/2z Elik 69, --*

Antennenkabel fiir NAK 1 m lang | Ki 200/1z Elik 29, -—%

Verbindungskabel, 15 polig; i 188/52 Elik 41,--%
2,8 m lang

Batterie-AnschluBkabel 2 m lang| KA 271/12 Elik 9,10%

Antennenkabel 2,4 m lang Ka 189/2z Elik 10,50%

Ubergangsstiick SE 151/12 Elik 37 =%

Bei Bedarf kionnen zur Priifung der KF-T Gerdte folgende Priifgerite geliefert werden:

Universal-Mefinstrument

KF-T MeBgerit

12 V - Akku

Akku-Ladegerit
Spannungsteiler f. MS 4/U spez.

Batterie-Verlingerungskabel
0,8 m lang

Verléngerungsksabel, 15 polig
4,2 m lang

Ubergangsstiick (nur f. KF 55)
Ubergangsstiick (nur f. KF 55)
bergangsstiick (nur f. OF 1)
Ubergangsstiick (nur f£. OF 1)

Metrix 430

PI 5000

BA 12/84/2

PKG 12/10-24/5 A 220
SE 156/1z

KA 203/1z

KA 204/1z

SE 149/1z
SE 152/1z
SE 153/1z
SE 150/1z

Dressler
Majer
Bosch
Eisemann
Elik
Elik

Elik

Elik
Elik
Elik
Elik

240!"‘
2509‘-
60,--
360, -~
53yr=%

T550%
51, -
13,50
151"'*
26,
23:"*

* Netto-Richtpreis: Stand August 1964

*% Bin fiir 20 kHz-Raster-Gerdte notwendiger ZF-Wobbler ist bei Fa. Neuwirth
in Entwicklung. Voraussichtlicher Richtpreis ca. DM 2.000,--.
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RICHTZEITEN PRUFAUSRUSTUNG

PRUFAUSRUSTUNG 5
Ausgabe A

MeBzubehdr fiir VAF-Wattmeter (Reflektometer = Anpassungsanzeiger)

Antenne
AN

. }f abel KA 200/1z Absorber-Widerstand

W!; 120 /12

KE~T

Ubergang:sf:}k'k SE 1571/7=

Antenne

! Absorber-Widerstand
/f;abet KA 200/1z Wi 120/1z

dbergang:.n‘ uck
JE 149 /12

p.. Reﬂekta«

H1

KF 55

Ubergangsstick SE 152/1z

Antenne

Absorber- Widerstand \
. ﬁabel KA 200/1z Wi 120/ 1z

Ubergangsstick
SE153/1z

OF 1 _m'v

Ubergangsstick SE 150/1z
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REPARATURDIENST SENDER
1

Ausgabe B

DIESES KAPITEL UMFASST DEN REPARATURDIENST SENDER FUR GERATE MIT 50 kHz- UND
20 kHz~-KANALABSTAND

SENDER ({ibersicht)

1. Fehlersuche

1.1 Keine oder zu geringe Sendeleistung

Keine Anocdenspannung, Ausfall des Spannungswandlers
Keine Heizspannung, Heizspannungswihler

Quarz schwingt nicht

Ausfall einer Verdopplerstufe

Ausfall der Endstufe

Fehler am Antennenkreis oder am Antennenrelais

Fehler in der Antennenanlage

1.2 Keine oder verzerrte Modulation

Fehler im Bedienungsgerit oder am Mikrofonverstirker
Mikrofon defekt

Fehler im Verbindungskabel, Bediengeridt - Sender
Fehler am Freguenzhubregler

Fehler im Modulator

Frequenzhub zu klein

Storgerdusche im Wagen werden zu laut libertragen

1.3 Fregquenzablage

Quarz defekt, Freguenz weggelaufen
Quarzfrequenz und Amplitude &ndern sich mit der Umgebungstemperatur

Frequenz 188t sich nicht ziehen
Quarzthermostat bei 20 kHz-Feststationen arbeitet nicht einwandfrei

2.1 Bichtprifung
2.2 Oszillator

2.3 Abgleich Modulationskreis L 12, C 34
2.4 Abgleich 1. Verdreifacher
2.5 Abgleich 2. Verdreifacher

2.6 Abgleich Verdoppler

2.7 Abgleich Treiberstufe, Endstufe
2.8 MeBwerte flir Sendeleistung

2.9 Modulation

2.10 HF-Ausgangsleistung

2.11 Freguenzeinstellung
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REPARATURDIBENST SENDER

2

Ausgabe B

SENDER

1;

Fehlersuche

1.1 Keine oder zu geringe Sendeleistung

MeBgerdte: Prifinstrument I 00552/2, VHF-Wattmeter, muA-Multizet,
Absorberwiderstand 60 2, Frequenzmesser Fé 1

Priifinstrument in die SendermeBbuchseé (unter dem 15-poligen Stecker) stek-
ken. VHF-Wattmeter zwischen Antennenbuchse am Sender und Antennenkabel mit
Hilfe der zugehtrigen Ubergangsstiicke anschlieBen. Gerit einschalten, Sen-
derheizung einschalten. Nach ca. 30 Sekunden Wartezeit Sender tasten. Dabei
auf dem Priifinstrument die Werte bei Stellung 1 - 8 anhand des zugehSrigen
Priifprotokolls oder der Toleranztabelle Abschnitt 2.8 kontrollieren. Lage der
Abstimmelemente und zugehdrige Schalterstellung am Priifinstrument siehe Abb.
Seite 10, 11.

Keine Anodenspammung, Ausfall des Spannungswandlers

Keine Anzeige bei Priifinstrument Stellung 1, keine Anodenspannung. Spannungs-
wandler mit und ohne Last kontrollieren. Leises Pfeifen zeigt an, dali der
Wandler arbeitet. Arbeitet der Wandler nicht, priifen, ob Rel é im Stromver-
sorgungsteil anspricht. Kontrollieren, ob Rel-Kontakt C schlieBt. (Siehe
Schaltbild.) Tst Batteriespannung 6 bzw. 12 Volt am Wandler vorhanden und

er schwingt nicht an, so ist

1.) die Isolation zwischen Kithlschellen der Transistoren und Chassis zu
kontrollieren (siehe Stromversorgung 1.3),

2.) die Transistoren T 25 und T 26 mit Hilfe des mA-Multizets auf Kurz-
schluf zu priifen. Dazu Spannungsumschaltschrafiben (unter dem Chassis)
herausdrehen.

Weitere Fehlermdglichkeiten: KurzschluB auf der Hochspannungsseite z.B. der
Dioden D 15 = D 18, des Elkos ¢ 211. Kurzschluf im Trafo. Wicklungen gegen-
einander auf Schluf priifen. Kurzschluf im Vorspannungskreis z.B. D 19 oder
c 212, C 213.

Keine Heizspannung (Heizspannungswéhler)

Anzeige Priifinstrument Stellung 1 gr&Ber als 80, Stellung 2 - 8 keine An-
zeige. Keine Heizspannung an den Senderrthren (Kathoden glithen nicht).
Fehler im Bedienungsgerit. Drucktaste "S-HZG" defekt (nur bei 2-Kanal-An-
lagen). Lotbriicke im Heizspannungsumschalter des Senders fehlt.

Quarz schwingt nicht

Anzeige Priifinstrument Stellung 71 normal, Stellung 2 - 8 keine Anzeige.
Oszillator (Stellung 2) schwingt nicht. Fehler: Schwingguarz defekt.
Ersatzquarz aufstecken. Relaiskontakt defekt, denselben Quarz auf Kanal

? ausprobieren. Neuer Quarz schwingt auf beiden Kanidlen nicht. R&hren-
oder Schaltungsfehler. Zunichst Rohrenwechsel vornehmen, dann Senderchas-
gis zur Seite klappen und Bodenplatte abnehmen. Schaltelemente kontrollie-
ren. ACHTUNG! 3Bei Verwendung eines neuen Schwingquarzes muB die Freguenz

C 39, C 40 (bei 2-Kanal) bzw. C 76 - C 80 (bei 5-Kanal) auf den Sollwert
gezogen werden. Dazu Freguenzmesser verwenden.
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