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Schwingen des Breitbandverstdrkers bei starker Aussteuerung

Messung wie unter 1.8 vornehmen. Anzeige Priifinstrument Stellung 2 bleibt
jedoch beim Aussetzen des Modulationstones erhalten.

Fehler: z.B. abgebrochener Kondensator C 164, C 176, C 181, C 169. Ist das
nicht der Fall, Kerne L 46, L 47, L 48 guftauen und neu abstimmen.
Priifvorschrift 2.7.

1.9 Empféanger lbertrigt Nachbarkanile

Abgerissene Erdung am Selektionsfilter

Verbindung zwischen Filter und Plusbelag des ZF-Teiles mit ca. 1 mm Schalt-
draht wiederherstellen.

Defektes Selektionsfilter
Selektionsfehler im Achtkreisfilter. Filter auswechseln.
Letzte Moglichkeit: Gerdt ins Werk einschicken.

Prifung und Abgleich

2.1 Bichtpriifung

Lotstellen kontrollieren, Leitungen zur AnschluBplatte und Relais {iberpriifen.

2.2 NF=Teil
Mef3gerdte: Tongenerator, Rohrenvolimeter, /uA-Multizet

Arbeitspunkte an den Gegentasktverstirkerstufen einstellen. Dazu werden vor
Inbetriebnahme die Kollektoren der Treiberstufe und der Endstufe von -6/-12 V
abgetrennt, indem Mitte Treibertrafo und Mitte Ausgangstrafo von der Spannungs-
zufiihrung (Stlitzpunkt auf dem Chassis links neben R 139, Abb. S. 16) abgeldtet
werden. Dann Mitte Treibertrafo liber ein mA-Multizet (Bereich 10 mA) mit der
Spanmungszufiihrung verbinden. Mit R 133 w{rd der Kollektorstrom von T 19 und

T 20 auf 1 mA eingestellt (je Transistor Ig = 0,5 mi). Die Gleichheit beider
Strome kann durch Messung des Spannungsabfalles an den beiden Wicklungshélften
kontrolliert werden. Danach wird die Mitte des Ausgangstrafos liber ein muA-Mul-
tizet an —6/-12 V gelegt und mittels R 139 der Gesamtkollektcrstrom beiter End-
transistoren T 21 und T 22 auf 8 mA eingeregelt. Die Gleichheit der beiden
Stréme kann durch Spannungsabfall an den beiden Wicklungshilften gepriift werden.

2.3 NF-Pegelplan

50 kHz-Anlagen 20 kHz-Anlagen

Batteriespannung UB 6 / 12V 6 /127
Eingangstrafo Tr 2 primér 100 mv 200 mV
(Empféngerrauschen od.Tonfrequenz 1000 Hz)
sekundir 20 mV 50 mV
NFP-Verstérker T 17 Basis 18 mV 4,5 mV
Kollektor 80 mvV 85 mvV
Basis zu Basis
Treiber T 19, T 20 90 mV 140 mv
Kollektor zu
Kollektor T 19, T 20 1 v 1,7 v
Basis zu Basis
Endstufe T 21, T 22 0,45 V 0,95 V
Kollektor zu
Kollektor Endstufe T 21, T 22 4,5 V 10,5 V-
Ausgang 1,5 v 2 v

Maximale unverzerrte Ausgangsleistung 3 W bei 1000 Hz | ca.2 W bei 1000
L an 5 Qi Hz (3,2 V)
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Frequenzgang

50 kHz-Anlagen 20 kHz-Anlagen
300 Hz| 1000 Hz 3000 Hz | 300 Hz | 1000 Hz | 3000 Hz

NF-Freguenz

Ausgangsspannung 17V 1,57V 1,65 V 4 v 2V 0,45 V
gemessen am Lautsprecher

Bingangsspannung kenstant 100 mV konstant 200 mV

am NF-Eingang oder iiber MeBsender

mit konstant 1,4 kHz Hub

Die endgililtige BEinstellung des Lautstérkereglers R 128 erfolgt nach dem
Abgleich des gesamten Empfangers.

2.4 Rauschsperre
MeBgerdte: Tongenerator, /uA-Multizet

Gemessen werden die Betriebsspannungen in den beiden Schaltzustinden. Dazu Ton-
generztor mit 10 kHz, 100 mV an ¢ 191 anschlieBen bzw. Eigenrauschen des Emp-
fdngers benutzen.

2.5 Pegelplan fiir Rauschsperre

Eigenrauschen des Empféngers Anschlufl Tongenerator 10 kHz
Eingang C 191 150 mV 20 v '
Rauschverstédrker T 15 Basis 80 mV 10 mV

Kollektor 4 V 1,6 V
Trafo Tr 6  sekundir 1 7V 0,4 V

Die Schaltgrenze der Rauschsperre liegt bei 20 mV, gemessen mit Tongenerator,
Teilerasusgang und Frequenz 10 kHz.

Die endgiiltige Einstellung des Einsatzpunktes der Rauschsperre mittels R 127
erfolgt nach dem Abgleich des gesamten Empfingers.

Bei 5-Kanal-Anlagen R 127 so einstellen, daB bei kurzgeschlossenem R 27 die
Schaltschwelle zwischen 0,5 und O,B/uv liegt.

2.6 Gleichspannungen und Stréme der Rauschsperre

Ue Ue Ic
Stufe he Ub 5 1
Rauschverstdrker T 15 5,0 0,6 0,5 0,5
Schaltstufe T 16 | 0,85 (1, 5) 0,8 (0,7) V| 0,6 (0,6) -—
Schaltstufe T 17 | 5,3 (0, 0,7 (1) v | 0,62 (0,85) | ---
NF-Verstéarker T 18 | 5,7 (6, 1525 (0,25) V | 151 (0:9) -—
Treiber T 19 | 6/12 125 mv 0 2
Treiber T 20 | 6/12 125 mV 0 2
Endstufe T 21 | 6/12 100 mV 0 7
Endstufe T 22 | 6/12 100 mV 0 7

( ) Werte fiir Rauschsperre im gesperrten Zustand
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2.7 Zr-Teil
Abgleich der 2 ZF, 473 kHz
MeBgerite: Mefsender, Priifinstrument I 00552/2, /uA—Multizet, Quarzgenerator.
Vor dem Abgleich sind die Gleichspannungen an Basis und Emitter der
einzelnen Verstidrkerstufen nach folgender Tabelle zu priifen:
Transistor Funktion Ub Ue Ube Toleran=z
v v nV T
T 4 ZF-Verstirker -0,75 . -0,6 -150 + 10
10,7 MHz
T 5 ZF-Verstirker -0,75 -0,6 -150 + 10
10,7 MH=z
T 6 2. Oszillator -0,4 -0,3 -150 + 10
u. Mischer *)
T 7 ZF-Verstédrker -0,85 -0,7 =140 + 10
473 kHz
T 8 ZF-Verstiarker -0,85 -0,7 -140 + 10
473 kHz
T 9 1. Begrenzer -0,9 -0,75 -140 + 10
T 10 2. Begrenzer **) | -0,9 -0,75 -140 + 10
T 10 2. Begrenzer ***) | -0,35/-0,8( -1,3/-1,0| +1,0/+0,2
*) ohne Schwingquarz gemessen
**) ohne Eingangsrauschen gemessen
#%%) mit Eingangsrauschen gemessen
Zum Frequenzabgleich wird am Achtkreisfilter (bei 50 kHZ—Anlagen) bzw. Vier-
kreigfilter (bei 20 kHz—Anlagen) an C 159 ein Mefisender 473 kHz angeschlossen
(Ausgang 60 - 120 Q). Prifinstrument an 2. Begrenzer anschlieflen und auf
Stellung 2 schalten. Dann die Spulen L 46, L 47 und L 48 auf maximale Anzeige
abstimmen. Dabei muB der Spannungsteiler am MeRsender immer wieder so weit
zuriickgedreht werden, dal die Anzeige am Priifinstrument um O/uﬂ bleibt.
(Ohne Triger ist die Anzeige der Begrenzerstufen bei - 40/uA; bel Aussteuerung
geht sie iiber 0 asuf max. + 50/uﬁ je nach Eingangsspannung.) Nach dem Abgleich
wird die Bandbreite gemessen.’ Sollwert: 445 - 495 kHz.
2.8 Pegelplan fiir ZF-Verstidrker 473 kHz
Nur fir 50 kHz-Anlagen
Basis T 7 Basis T 8 Basigs T 9 Basis T 10
50 - 100/uV 6 - 8 mV 100 = 120 mV 1,2 - 1,5 V
S&mtliche Pegelverluste beziehen sich auf Anzeige O/uﬂ am 2. Begrenzer.
MeBsender anschlieBen iiber 10 nF-Kondensator Jjeweils am Mefpunkt 1 der
Transistoren T 7, 8, 9 und 10.
Nur fiir 20 kHz-Anlagen
Basis T 6 Eingang Vierkreisfilter Basgis T 7 Basis T 8 Basis T 9

{AnschluB 1)

ca. 30/uV Ca. 780/uv ca. 42/uv Cae QOO/uV ca. 22 mV

)
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Diese Werte sind MeBsenderausgangsspannungen (60 Q), bezogen auf
2. Begrenzer "Q".

2.9. Diskriminator
Mefigerite: Melisender, Priifinstrument I 00552/2, Quarzgenerator

Nur fiur 50 kHz-Anlagen

Nach dem Abgleich der 2. ZF 473 kHz wird der Diskriminator abgeglichen.
Dazu wird der Mefllisender 473 kHz an Basis T 9, 1. Begrenzer, liber einen
Trennkondensator 10 nF angeschlossen. in den DiskriminatormefBpunkt wird
ein am-Amperemeter, MeBbereich + 25 ul oder das Priifinstrument guf
Stellung 1 angeschlossen, Meﬁsenderéusgangsspannung so einregeln, daB am
Mellpunkt des 2. Begrenzers, Priifinstrument Stellung 2, 0 angezeigt wird.

Die Kerne wvon L 49 und L 50 werden ganz herausgedreht. Dann L 49 soweit
hineindrehen, bis am Priifinstrument Stellung 1 ein Maximum erscheint.
Danach Kern von L 50 hineindrehen, bis Anzeige auf 0 geht. Anschliefiend
~ wenn noétig - mit L 49 Maximum und Minimum auf gleiche Amplitude ein-
regeln. snzeige am Priifinstrument Stellung 1, mit einem 473 kHz-quarz-
generator genau auf O einstellen (nur an L 50).

Anzeige Maximum 0 - Stelle Minimuam
Freguenz 440 kHz + 5 kHz 473 kHz 520 kHz + 5 kHz
Amplitude 20 + 2/uA O/uA 20 + 2/uA

Nur fir 20 kHz-Anlagen

Der Abgleich des Diskriminators erfolgt im Prinzip wie bei 50 kHz-Anlagen.
Es muB aber der Kern von L 49 zum unteren Maximum (bezogen auf die Grund-
platte der Stufe) hin abgestimmt werden, der Kern von L 50 mull nach oben
abgestimnt werden.

Anzeige Maximum 0 - Stelle Minimum
Frequenz 500 kHz + 5 kHz 473 kHz 450 kHz + 5 kHz
Amplitude 28 =+ 2/uA O/uﬁ 28 + E[uﬂ

2.10 2., Mischstufe und Oszillator

MeBgerite: MeBsender, Priifinstrument T 00552/2.

Der 1. Oszillator wird mit Kern wvon L 35 auf grofte Schwingamplitude abge-
glichen. Der Kern wird durch die Spule nach innen hindurchgedreht. Mit Prif-
instrument Stellung 4 am Melpunkt der 2. Mischstufe Schwingstrom messen.
Anzeige: 30 - 40/uﬂ, Anzeige im nichtschwingenden Zustand 20 - 25 /uA.

Zur Kontrolle des Mischvorganges Mefisender bzw. Wobbler an Basismischstufe
mit 10 nF ankoppeln und, Priifinstrument in Stellung 2, 0 einstellen.

Verstidrkung siehe Pegelplan 1. ZF (2.11).

2.1

Abgleich 1. ZF 10,7 MHz

Nur fiir 50 kHz-inlagen

MeBgerdte: Mefsender, Priifinstrument I 00552/2.
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Die Filterkreise L 27, L 28, L 31, L 32, L 33, L 34 werden alle Stufe
fiir Stufe auf Maximumanzeige abgestimmt. Priifinstrument Stellung 2.
Man beginnt mit L 33 und L 34. Dazu MeBsender an AnschluB 1 (GS 73/1z)
T 5 und zZur Abstimmung von L 31 und L 32 an AnschluB 1 T 4 ankoppeln.
Zum Abstimmen von L 27 und L 28 MeBsender an AnschluB 1 (GS 74/1z) T 1
mit 10 nF ankoppeln.

Die ZF-Pegelwerte 10,7 MHz der einzelnen Stufen:

2. Mischstufe T 6 50 - 1CO/HV
2. Stufe 1.2F T 5 20 - 40V
1. Stufe 1.2 T 4 5 - 10/uV

Diese Werte sind MeRsenderausgangsspannungen, bezogen auf 0 Anzeige bei
Priifinstrument Stellung 2. Nach dem Abstimmen alle Spulen mit Hartwachs
festlegen.

Nur fiir 20 kHz-Anlagen
MeBgerdte: Wobbelsender, Gleichspannungsoszillograph, MeBsender.

(Falls fiir die Priifung kein Wobbelsender zur Verfligung steht,
sollte das Gerdt ins Werk eingeschickt werden.

Abgleich des Quarzfilters

Dazu muB der Wobbelsender iiber 10 nF an Emitter T 1 (AnschluB8 1 in GS 74/1z)
angeschlossen werden. Das Sichtgerdt wird an den Kollektor T 28 (AnschluB 5
in GS 90/12) angeschlossen. Die HF-Spannung so einregeln, daB mehr als 500
mV em Emitter T 1 auftreten. L 55 (GS 72/4z) und L 56 (GS 90/1z) auf gering-
ste Welligkeit der DurchlaBkurve abstimmen. Die Kerne miissen im unteren
Maximum (bezogen auf die Grundplatte der Stufen) liegen.

Bandbreite: -6 4B =+ 7,5 kHz
Welligkeit: max. 30%
Durchgangeddmpfung des Filters: max. 3,5 dB

Die ZF-Pegelwerte 10,7 MHz der einzelnen Stufen:

Eingang 1. Mischstufe GS 69/3z, Emitter T 1 ca. 2V
Eingang Verstidrkerstufe GS 90/1z, AnschluB 1 ca. 5/uv
Eingang 2. Mischstufe GS 71/1z, Basis T 6 Anschluf 1 ca. 12/uv

Diese Werte sind MeBsenderausgangsspannungen (60 Q), bezogen guf 2. Begren-
zer "0". Nach dem Abgleich zlle Spulenkerne sorgfdltig mit Hartwachs fest-
legen.

2.12 Achtkreisfilter und Vierkreisfilter

Achtung! Das Achtkreisfilter und Vierkreisfilter ist im Werk mit Hilfe einer
speziellen Priifeinrichtung abgeglichen. Wir empfehlen diese Abstimmung nach
Moglichkeit nicht selbst durchzufilhren, sondern das ganze Filter auszuwechseln.

Nur fir 50 kHz-Anlagen
Abgleich des Achtkreisfilters GS 68/1z

Das Achtkreisfilter wird im Werk zunichst mit Hilfe einer Priifeinrichtung
und eines Wobbeloszillographen vorabgeglichen. Lediglich der Eingangskreis
L 36 und der Ausgangskreis L 43 werden beim Vorabgleich noch nicht festge-
legt. Im eingebauten Zustand werden diese beiden Kreise dann endgiltig ab-
gestimmt. Dazu wird der MeBsender iliber eiren Trennkondensator 10 nF an die
Basis der Mischstufe T 6 angeschlossen. Die Ausgangsspannung des Senders
unmoduliert so einregeln, daf die Anzeige am 2. Begrenzer, Priifinstrument
Stellung 2. 0 ist. Senderfrequenz mit Priifinstrument Stellung 1 zuf 0 An-
zeige kontrollieren. Dann L 36, L 43 und guch L 46 auf Maximum, bei Priif-
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instrument Stellung 2, abstimmen. Zur Bandbreitenmessung wird die Sender-
spannung in Bandmitte gemessen. Priifinstrument Stellung 2 Anzeige gleich 0.

Dann Senderspannung auf den 2-fachen Wert erhdhen und Frequenz soweit nach
beiden Seiten verstimmen, daf wieder, bei Priifinstrument Stellung 2, O er-
reicht wird. Die gemessene Frequenzdifferenz ist die Halbwertsbreite des
Filters. ’

Sollwerte: Halbwertsbreite 25 kHz; Abweichung der Mittenfrequenz von
473 kHz + 2 kHz; Welligkeit max. 20 %.

Nur fir 20 kHz-Anlagen

Abgleich des Vierkreisfilters GS 88/1z

Der Wobbelsender 473 kHz muf dazu an die Basis der 2. Mischstufe T 6 an-
geschlcssen werden. Der Diodentastkopf des Sichtgerites wird an die Basis
von T 9 angeklemmt. Vor dem Abgleich werden alle 4 Kreise durch Heraus-
drehen der Kerne stark verstimmt, der Beddmpfungswiderstand R 176 wird
abgeldtet. Die Kreise werden nacheinander auf Maximum und Symmetrie abge-
glichen.

Durchlalkurve nach dem Abgleich von:

AT

L60+L59 L60+159 L60+L59 L60+1.59
+L58 +L58+L57 +L58+L57
R 176

Nach dem Abgleich wird R 176 wieder angeldtet.

Die Bandbreite des Filters betrdgt: A f_5 4B = 30 kHz + 2 kH=z
Welligkeit max. 20 %
Die DurchlaBdimpfung betrigt etwa 6 dB.

Wurde das Filter bereits vorabgeglichen, wobei mit dem Abgleich wie oben
beschrieben verfahren wird, so brauchen nur noch die AunRenkreise nachge-
stimmt zu werden. Eine leichte Unsymmetrie widhrend des Abgleichs 148t sich
nicht vermeiden. Da zunichst alle Kreise in einer Richtung (nach hohen
Frequenzen) verstimmt sind, gibt es eine Anhebung oberhalb 473 kHz.

2.13 HPF-Teil
Mefgerite: Priifinstrument I 00552/2, Frequenzdekade.

2.14 1. Oszillator und Mischstufe

Vor dem Abgleich des Oszillators die beiden Trimmer ¢ 102 und € 103 fiir den
Freguenzabgleich auf Mitte C-Regelbereich stellen. Mit L 25 maximalen Gitter-
strom am OszillatormeBpunkt einregeln, Priifinstrument Stellung 8. Danach den
75 MHz Mischkreis mit L 26 azuf Maximum Anzeige, Priifinstrument Stellung 5,
einstellen.

Anzeige ohne Aussteuerung der Mischstufe 20 - 25 /uA
Anzeige bei Aussteuerung der Mischstufe 25 = 30 /uA
(Gleichspannungswerte siehe Schaltbild)

Oszillatoranzeige 30 - 90 uA je nach Abstimmung des Schwingguarzes.
/
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Das genaue Einstellen der Frequenz erfolgt im Kanal 1 mit € 102 und im Kansl
2 mit € 103 durch Vergleich mit der Fregquenzdekade.

Beim Herausziehen des Quarzes soll keine wilde Schwingung vorhanden sein.
Sicheres Anschwingen des Quarzes muB nach der Frequenzkontrolle mit der Fre-
quenzdekade durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten kontrolliert werden.

2.15 HF-Eingangsstufe

MeBgerdite: Mefsender, Priifinstrument I 00552/2, Réhrenvoltmeter
bzw. kHz-Multizet

Zum Abgleich wird der Mefisender mit der Empfangsfrequenz an die Antennenbuch-
se angeschlossen. Damm in der Reihenfolge L 24, L 23, L 22 und L 21 auf maxi-
male Anzeige abstimmen (Priifinstrument Stellung 3). Dabei Frequenz mittels
Diskriminatoranzeige kontrollieren.

2.16 Empfindlichkeitsmessung

Am NF-Ausgang (Lautsprecherleitung) wird ein NF-Voltmeter angeschlossen.
Das Rauschen ohne Tridger wird gemessen. Die Ausgangsspannung des Mefisen-
ders wird soweit erhtht, dal die Rauschspannung auf 1/10 des angezeigten
Wertes absinkt. Sollwert 0,7 - T,E/uv.

Wahrend dieser NMessungen bleibt das Priifinstrument angeschlossen. Nach
Priifinstrument Stellung 1 wird die Frequenz des Mellsenders so eingestellt,
daB 0 angezeigt wird.

Die Spiegelselektion muB groBer als 1 : 3000 sein, ebenso diirfen alle
anderen Nebenempfangsfrequenzen nur mit einer Diampfung von 1 : 3000 oder
mehr gegenliber der Sollfrequenz empfangen werden.

2.17 Nebenempfangsstellen fiir 160 MHz fe

fe + 2. ZF/2 160,24 MHz
fe - 2x 1. ZF 138,6 MHz
fo + 1. ZF 85 MEz
fo - 1. ZF 65 MHz
(fe = Empfangsfrequenz fo = 1. Oszillatorfrequenz)

2.18 MeBwerte

Nach dem Abstimmen des gesamten Empfiéngers sollen die am Priifinstrument
angezeigten Werte in den folgenden Bereichen liegen:

Achtung! Genaue Werte dem Prifprotokoll entnehmen!

Stellung Funktion Anzeige Abstimmung
1 Diskriminator 0 + E/uA EL 50)
2 2. Begrenzer 0 - }O/uA L 49)
3 1. Begrenzer 40 - 50/uA (L 48)
4 2. Oszillator 20 - 30/uA (L 35)
5 1. Mischstufe 25 - 35/uA L 26
6 Betriebsspannung

f. Transistor-
stufen 55 = 65/u& ———
7 | O S S— —
8 1. Oszillator > 5o/uA c 102, € 103, L 25

() ¥ur im Zusammenhang mit den erforderlichen Priifmitteln verindern
(siehe Priifanweisung).
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Mefigerite: Mefsender, Priifinstrument I 00552/2, Frequenzdekade,
kHz-Multizet oder Réhrenvolimeter.

a) FPregquenz der beiden Kanile mit € 102 und G 103 auf Sollwert mittels
Frequenzdekade, unter Kontrolle Priifinstrument Stellung 1 Anzeige O,
einstellen. Danach Oszillatorschwingstrom, Priifinstrument Stellung 8,

kontrollieren. Anzeige grofer 30 A,
(Bei 5-Kanal-Anlagen die entsprethenden Bauteile).

b) Empfindlichkeit kontrollieren.

¢) Empfiingerausgangsleistung bei 1000 Hz und 10 kHz (bei 50 kHz-Anlegen)
bzw. 2,8 kHz (bei 20 kHz-Anlagen) Hub auf 1 W am Lautsprecher mittels
R 12 einregeln.

Rauschen auf €,5 V einregeln.

d) Empfindlichkeit der Rauschsperre mit R 128 auf 0,5 uV (Einsatzpunkt)
herabregeln, gemessen mit moduliertem Sender. R 127 auf max. Widerstand
einstellen. Einsatzpunkt der Rauschsperre mit Regler im Bedienteil ein-
regeln. Bei Uberspannung von 7 bzw. 14,5 V darf kein Anrauschen zu
héren sein.

e) Ubersteuerungsfestigkeit priifen. MeBsender mit 1000 Hz und 10 kHz (bei
50 kHz-Anlagen) bzw. 2,8 kHz (bei 20 kHz-Anlagen) Hub modulieren. Die
Ausgangs-NF-Spannung darf sich bei HF-Spannungen zwischen 1/uV und . 50 mV
nicht mehr als 10 % &ndern.

f) MeRwerte vom Priifinstrument mit dem Priifprotokoll vergleichen.

g) Festlegen der Spulenkerne L 21, L 22, L 23, L 24, L 25, L 26 mit
Sicherungslack.

T7 Ts T9 T10

£ 8 8 £ B E
76 TS T#

MeBpunkte im ZF-Teil MeBsenderanschlug
10,7 VMHz

4. Abbildungen
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DIESES KAPITEL UMFASST DEN REPARATURDIENST STROMVERSORGUNG-BEDIENTEIL
FUR GERATE MIT 50 kHz- und 20 kHz-KANALABSTAND.

I. STROMVERSORGUNG (Ubersicht)

1.1 Sichtpriifung
1.2 24 V-Gleichspannungswandler

1.3 300 V-Gleichspannungswandler

2. Abbildungen

1I. BEDIENTEIL (Ubersicht)

1. Priifung und Abgleich

1.1 Mikrofonverstidrker, fiir Gerdte mit 50 kHz-Kanslabstand

1.2 Mikrofonverstirker, fiir Gerdte mit 20 kHz-Kanalabstand

2. Abbildungen
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I. STRCMVERSORGUNG

1. Priifung und Abgleich

MeBgerite: Belastungswiderstand 1,6 k@ 1 W
(fiir 24 V Gleichspannungswandler)

Belastungswiderstand 2 k@ 10 W
(fir 300 V Gleichspannungswandler)

vA - Multizet 50000 @/V
/

1.1 Bichtpriifung

ILotstellen kontrollieren. Leitungen zur AnschluBplatte, Relais Rel 6
auf Anzug bei U, = 4,5 V lberpriifen. Kontaktgabe, besonders Kontakt
Rel 6 A, mit Leltungspriifer nachmessen. Sicherungen priifen.

Sicherung Si 1 = 0,2 A flink )

5i 2 : 1 A mitteltrige ) Feinsicherung
1.2 24 V-Gleichspannungswandler
Ug = 6/127 | I, = 100 - 110 mA
UA = 22-24 ¥V IA = 13- 15 mA

Anschwingsicherheit bei Batteriespannungen zwischen 4 und 7 bazw.
zwischen 10 und 14 V bel Last und im Leerlauf priifen.
Schwingfrequenz f Z 10 kHz.

Umschaltung auf 12 V kontrollieren (Vorwiderstand).

1.3 300 V-Gleichspannungswandler

Werte fiir 12 Watt Werte fiir 6 Watt
UB = 6V IB = 10,5-11,5 A UB = 6V IB = 6,5-7,5 A
UA = 280-300 V IA = 140- 150 mA UA = 225-235 V IA = 105-115 mA
Ug = -35 bis -40 V Ug = =35 bis -40 ¥V
Uy = 127 Ip= 5- 6 A Uy = 127 I, =3:3-4 4
UA = 280-300 V IA = 140 - 150 mA UA = 225-235 V IA = 105-115 mA
Ug = =35 bis ~-40 V Ug = =35 bis =40 V

Anschwingsicherheit bei Batteriespannungen zwischen 4 und 7 bzw.
zwischen 10 und 14 V bel Last und Leerlauf priifen.

Vor Inbetriebnahme Isolation zwischen Kiihlschellen und Chassis mit
MA-Multizet prifen. Zur Priifung Spannungsumschaltschrauben heraus-
érehen. Pluspol an Kiihlschelle.

Einregulieren des Arbeitspunktes an Abgriff R 153 nach Ausgangsspannung
U
S%hwingfrequenz f 22 kHz

2. Abbildungen
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I1. BEDIENTEIL

1. Prifung und Abgleich

Betriebsspannungsumschal tung:

Bei 12 V - Betrieb milssen die drei Briicken auf dem AnschluBbrett entfernt
werden.

Signallampen:

Bei 6 V = Betrieb: Glilhbirnen 7 V 0,1 A,
Bei 12 V - Betriebs: CGliihbirnen 14 V 0,1 A verwenden.
Drucktasten:

Kontrolle der Funktionen der einzelnen Tasten. Dazu das Bedienungsgerit
an einen Sende-Empfédnger anschliefien.

Zu beachten:
Bei 2-Kanal=-inlzgen:

a) Bei abgeschalteter Senderheizung darf sich der Sender nicht tasten
lassen.

b) Bei getastetem Sender muBl sich das Gerdt mittels "EIN"-Taste
abschalten lessen.

Bei 5-Kanal=-Anlagen:

a) Bei getastetem Sender mul sich das Gerit mittels der entsprechenden
Kanaltaste abschalten lassen.

Mikrofonempfindlichkeit und Empfangslautstéirke werden erst beim Einbau
deg Gerdtes eingeregelt.

1.1 Mikrofonverstirker flir Gerdte fiir 50 kHz-Kanalgbstand

Mefgerdate: Tongenerator, RShrenvoltmeter, Oszillographq/uA—Multizet.

Verstiarkung

Zur Verstirkungsmessung wird der Tongenerator an Stelle des Mikrofons
an den Eingang gelegt. Die angegebenen Eingangsspannungen fiir die ein-
zelnen Stufen beziehen sich guf eine Ausgangsspannung von 2 V, gemessen
an der Primirseite des Modulationstrafos (mit Rohrenvoltmeter).

Pegelplan fiir Mikrofonverstéarker

Eingang 2 - 3 1 mV
Transistor T 1 Basis 1 mV
Kollektor 10 mV
Transistor T 2 Basis 10 mV
Kollektor 130 @V
Transistor T 3 Basis 110 mV
Kollektor 2 v

(R 30 kurzgeschlossen)

Sekundidrseite Modulation 7TV
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Ubersteuerungseinsatz bei ca. 2,5 V am Kollektor T 3.

Obiger Pegelplan gilt unter der Voraussetzung, dal R 4 und R 30 gan=z
aufgedreht sind.

Priifung der Begrenzung

Der Begrenzungseinsatz liegt bei voll sufgedrehtem Potentiometer

R 30 zwischen 2,5 und 3 V. Es ist die Spannung am Meodulationstrafo,
bei der am Oszillographen eine Abflachung der Sinuskurve sichtbar
wird.

Priifung des Frequenzganges

Dazu wird der Tongenerator am Mikrofoneingang angeschlossen. Die
Eingangsspannung wird so eingeregelt, daft 2 V am Kollektor T 3
gemessen werden, und zwar bei NF 1000 Hz.

Eingangsspannung konstant halten.

Bei 300 Hz Ausgangsspannung 2,5 - 3 V,
bei 3000 Hz Ausgangsspannung 0,5 - 1 V.
Gleichspannungen
Emitter Basis Kollektor
1. Stufe T 1 - 90 mV - 220 my - 2,7V
2. Stufe T 2 - 0,9 V - 1,0 V - 2,7V
2. Stufe T 3 - 400 mV - 550 mV - 5,0V

Alle Spannungen werden mit dem muA-Multizet gemessen. Betriebsspan-
nung vor der Siebung 6 V. Speisespannung hinter der Siebung (Dr 1)
Die Toleranz filir alle Gleich- und Wechselspannungen betrigt minus
10 %.

1.2 Mikrofonverstérker, fir Gerdte mit 20 kHEz-Kanalabstand

MeBgertite:s Tongenerator, NF-RShrenvoltmeter, Oszillograph,/uA-Multizet,
Prifaufbau mit Abschlufliwiderstand 1 k& und
Begrenzungspotentiometer 500 Q.

Die Messung erfolgt im Priifaufbau mit einem Tongenerator am Eingang
des Mikrofonverstdrkers und einem NF-Rohrenvoltmeter am AbschluBwider-
stand 1 kQ.

Scll der Mikrofonverstérker eingebaut im Bedienteil gemessen werden,
so 18tet man die Mod.-Leitung gn/br vom AnschluB (A) der Buchsenleiste
ab.Als AbschluB dient nun ein zusatzlich zwischen Mod.-Leitung und -B
einzguldtender 1 kQ Widerstand.

Gemessen werden: Verstirkung
Aussteuerung
Frequenzgang.
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IT. BEDIENTEIL

1. Priifung und Abgleich

Betriebsspannungsumschal tung:

Bei 12 V - Betrieb miissen die drei Briicken auf dem AnschluBbrett entfernt
werden.

Signallampen:

Bei 6 V = Betrieb: Gliihbirnen 7 V 0,1 A,
vV 0,1 verwenden.

Bei 12 V - Betrieb: Gliihbirnen 14
Drucktasten:

Kontrelle der Punktionen der einzelnen Tasten. Dazu das Bedienungsgerit
an einen Sende-Empfénger anschlielen.

Zu beachten:
Bei 2-Kanal-iAnlagen:

a) Bei abgeschalteter Senderheizung darf sich der Sender nicht tasten
lassen.

b) Bei getastetem Sender muB sich das Geridt mittels "EIN"-Taste
abschalten lessen.

Bei 5-Kanal-Anlagen:

a) Bei getastetem Sender mub sich das Gerdt mittels der entsprechenden
Kanaltaste abschalten lassen.

Mikrofonempfindlichkeit und Empfangslautstérke werden erst beim Binbau
des Gerdtes eingeregelt.

1.1 Mikrofonverstirker fir Gerdte fiir 50 kHz-Kanalabstand

MeBgerdite: Tongenerator, Roéhrenvcltmeter, Oszillograph,/uArMultizet.

Verstirkung

Zur Verstiérkungsmessung wird der Tongenerator an Stelle des Mikrofons
an den Bingang gelegt. Die angegebenen Bingangsspannungen flr die ein-
zelren Stufen beziehen sich auf eine Ausgangsspannung von 2 V, gemessen
an der Primdrseite des Modulationstrafos (mit Réhrenvoltmeter).

Pegelplan fiir Mikrofonverstidrker

Eingang 2 - 3 1 mV
Transistor T 1 Basis 1 mv
Kollektor 10 mV
Transistor T 2 Basis 10 mV
Kollektor 130 mV
Trensigstor T 3 Basis 11C mV
Kollektor 2 vV

(R 30 kurzgeschlossen)

Sekundérseite Modulation 7V
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Verstirkung bei 1000 Hz

(R 1 auf grilte Empfindlichkeit gestellt)

T m 2 T3 T 4 TS5 Ausgang
Tz 2 En
B C B c B C B

0,2mV | 9mV | 9mV | 45mV | 10mV | 175mV | 150mV | 1,1V | 150mv | 1,1V

Aussteuerung

Zusdtzlich muB ein Oszillograph an den Ausgang angeschlossen werden. Gemessen
werden die Eingangs- und Ausgangsspannung, bei der die Abflachung der Sinus-
kurve beginnt. (R1 ist auf héchste Empfindlichkeit zu stellen.) Die Ubersteu-

erung soll bei der positiven und bei der negativen Halbwelle gleichzeitig
einsetzen.

E A I'requenz
0,45 ¥ 6,6V 1000 Hz
0,22 V 6,6 V 3000 Hz

Es ist auch zu priifen und evil. mit R 10 einzustellen, ob die Sinuskurve im
Nulldurchgang einen glatten Ubergang hat.

D NG

richtig

falsch
Irequenzgang

Zur Frequenzmessung wird der Tongenerator an den Eingang, das Rohrenvoltmeter
an den Ausgang (4AbschluBwiderstand 1 k@) angeschlossen. Die Eingangsspannung

am Tongenerator wird so eingestellt, daB bei 1000 Hz am Ausgang Mikrofonver-
stdrker 1,5 V entstehen.

f 300 Hz 500 Hz 1000 Hz 3000 Hz

Uy 0,4 V U7 ¥ 1,5V 3,27
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Gleichspannungspegelplan (ohne Signal)

T 1 T2 T 3 T 4 TS5
Uy (V) 0,16 0,6 0,53 0,12 0,12
U (V) 0,07 0,52 0,57 0,01 0,01
Usp (V) 0,09 0,07 0,12 0,11 0,11
T (V) 3,1 2,9 5,6 o s ———

gemessen mit /uA-Multizet 50 000 Q/V.

2. Abbildungen
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R 4 Mikrofon- Kanal 1 Kanal2  Senden
empfindlichkeit

Regler fir Rauschsperre

Laut-leise

Rauschsperre

Kanal 2

Senderheizung

Ein-Aus

Lautstarke-
regler R15

Spannungsum-
schaltplatte
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I. SPANNUNGSUMSCHALTUNG

Eine Umschaltung auf eine andere Batteriespannung als die, die am Sender-
Empféngerteil angegeben, erfolgt durch Umléten bzw. Umsetzen wvon Briicken
und Schrauben auf den einzelnen Umschaltplatten im Sender, im Stromver-
sorgungsteil und im Bedienteil.

1. Sender

Die Umschaltung erfolgt durch Umsetzen der Lotbriicken an der AnschluB-
platte im Sender,

6 Volt 12 Volt

O o O O O O O @)
ONe Q Q @) @)

12y ¥
_&r R LAy

O

O

——
O B B B H SENDER | O I -
O O OO 00 O OO O 00

Umschaltung durch Umsetzen der Létbricken

2. Stromversorgungsteil

Die Umschal tung erfolgt durch Umsetzen der Lotbriicken an der Span-
nungsumschal tplatte und durch Umsetzen der Kontektschrauben an der
Unterseite des Stromversorgungsteiles.

6 Tolt 12 Volt
Lt |5} |5 o L}
6v ¥ o B O s 8 Bofllo
! | STROMVERSORGUNG MM oM oM M
a Lo o] a [o] o] 8]
m % 5l [ mn n i
12V 12v
U] L ] (]
1] (o] a [a]
o (il i i

Umschaltung durch Umsetzen der Létbricken

J

6V STROMVERSORGUNG (UNTERSEITE) 12r

N

Umschaltung durch Umsetzen der Kontakischrauben (

©
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3. Bedienungsgerit

Bei Umschaltung auf 12 V miissen die drei Briicken auf dem Anschlufbrett
entfernt werden. Es ist zu beachten, daf die Signsllampen susgewechselt
werden.

Signallampen:
Bei 6 V-Betrieb 7 V 0,1 A 10-53703,
bei 12 V-Betrieb 14 V 0,1 A (10-3371

BEDIENUNGSGERAT

o b

S = = u @ m o =
RS M ([ =y 3
~N-RoRS o ‘ONZESE-N- -
Sgo®s : CINSNORN

e ¢ o1t jj === ] j

12 Volt

Umschaltung durch Einsetzen von Létbricken

IT. LEISTUNGSUMSCHALTUNG
Umschalten des KF-T 80 MHz von 6 W auf 2 W

1. Der Schirmgitterwiderstand der Endrdhre QQE 03/12 R 04 (15 KOhm)
muf durch einen B-Widerstand 50 KOhm/2 Watt ersetzt werden.
Dieser Widerstand wird zweckmifig vorn auf die Platte geldtet,
da beim Anbringen an der zlten Stelle durch den gréBeren Durch-
messer des Widerstandes Schluligefahnr besteht.

2. Der Basiswiderstand R 154 des Spannungswandlers ist bei 6 Volt
Betriebsspannung auf 200 Volt Anodenspannung einzustellen. Bei
dieser Spannung mul die Ausgangsleistung des Senders 2 W betragen.
In den meisten Fédllen wird der Regelbereich des Widerstandes R 154
nicht ausreichen. In diesem Falle ist in der Riickkopplungsleitung
zum Trafo Tr 7 (schwarz/weifie Leitung) ein B-Widerstand von 50 Ohm/
1 Watt eingufiligen. Um bei einer Betriebsspanming von 12 Volt die
Anodenspannung suf 200 Volt zu reduszieren, muB in die Riickkopplungs-
leitung ein weiterer B-Widerstand von 150 Ohm/ 1/2 Watt und ein
Drahtwiderstand mit Schelle von 60 Ohm (6 x 30) zum genauen
Einstellen in Reihe geschaltet werden.

Diese beiden WiderstiZnde sind so zu schalten, daB sie bei 6 V-Betrieb
iiberbriickt sind. Die Ausfilhrung der Schaltarbeiten entgpricht dem
Umbau von 12 Watt Stromversorgungsteilen guf 6 Watt. Der Anodenstrom
des Senders betridgt bei 200 V Anodenspannung ca. 55 mA. Die Anzeige
der Anodenspannung am Priifinstrument betrigt ca. 40/ .

Die Gesamtstromaufnzhme des 2 W Gerites betrigt bei

6V Empfang ohne Senderheizung 0,75 A
Empfang mit Senderheizung 2,4 A
Senden 5,8 A
12V Empfang chne Senderheizung 0,55 4
Empfang mit Senderheizung 1,35 A
Senden 3,2 A
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III. UMSCHALTUNG DES KF-T FUR +POL AN CHASSIS

1.

Sender

Der ChassisanschluB der Senderrthrenheizung muB aufgetrennt und
tiber neu einzubauende Drossel (isol. Schaltdraht u. 4 Perlen
Ferroxcube IIT B/VK 21029 Valvo) sowie Durchfiihrungsfilter

(SGG 3868 Fa. Siemens) an Minus Batterie gelegt werden. Aufierdem
ist der sufgetrennte ChassisanschluR der Senderrdhrenheizung mit
einem Scheibenkondensator (1 nF + 50 - 20% 500 V Sa 8 ¢ R 4000
Fa. Stettner) HF-miBig gegen Chassis zu erden. Ebenso ist der
Masseanschluf am Heizungsumschaltbrettchen aufzutrennen und an
Minus-Batterie zu filhren. Diese Minusleitung muR neu eingezogen
werden. Der Masseanschluf des Kanalschaltrelais ist ebenfalls
aufzutrennen und an diese Minusleitung zu legen.

Empfénger

Die Heizungsrickleitung muB vom Chassis getrennt und an Minus-
Batterie gelegt werden. Dazu muf ein Durchfiihrungskondensator
(1,6 nF, +30-20% 350 V 1600/350B Sibatit H6x25 B 3706 Fa. Siemens)
zusitzlich eingebaut werden. Es ist eine zusidtzliche Leitung

vom HF-Teil zum Anschlufibrett zu legen. Der MasseanschluB am
Kanalschaltrelais muB getrennt und auch an diese Minusleitung
gelegt werden.

Stromversorgungsteil

Im 24 V-Spannungswandler muBl die gemeinsame Minusleitung aufge-
trennt und die Sekundirseite des Trafos Tr 8 an Chassis gelegt
werden. Dazu ist Auftrennen einer Kupferbahn der gedruckten Schal-
tung erforderlich, ferner ist eine neue Verbindung zwischen zwei
Bahnen herzustellen.

auftrennen —

24 V SPANNUNGSWANDLER neue Verbindung mit Masse herstellen

Im 300 V-Wandler sind D 14, C 211, Dr 31, C 213, R 156 von der
Minusleitung zu trennen und an Chassis zu legen. R 150 ist vom
Chassis zu trennen, bleibt aber mit der Minusleitung verbunden.

Batteriekabel/Bedienteil

Das Batteriekabel muf wie bisher angeschlossen werden, nur ist
die Sicherung in die Minusleitung zu legen. Die Abschirmung des
Mikrofonkabels ist an der Stelle, an der sie im Bedienteil bisher
angeschlossen wurde, abzuschneiden.
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DEUTSCHE BUNDESPOST

URKUNDE

FEine bewegliche oder ortsfeste Sprechfunkanlage
Typ: "KF-T 160"

der Firma Robert Bosch Elektronik GmbH in Berlin 33
bestehend aus folgenden Ausfilhrungsformen:

1. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 1
Sendeleistung: 6 oder 12 Watt +) +)
2. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 2
Sendeleistung: 2 oder 6 Watt +) +)
3. ortsfeste Sprechfunkanlage KFP-T 160 st
Sendeleistung: 2 oder 6 oder 12 Watt +) +)
4, bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m V/1
Sendeleistung: 6 oder 12 Watt +) +)
5. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m V/2
Sendeleistung: 6 watt
6. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 1/III
Sendeleistung: 6 oder 12 Watt +) +
7. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 2/11I

Sendeleistung: 6 watt
(Teile der Anlage siehe umseitig)
Zahl der schaltbaren Betriebskan#le:
Zu 1.bis 3.: 2; Zu 4.und 5.: 5; Zu 5.und T.: 3
Prequenzbereich: 156 ... 174 MHz
Betriebsart: Wechselsprechen Sende/Empfangsart: F 3

ist vom Fernmeldetechnischen Zentralamt in Darmstadt auf
Einhaltung der technischen Vorschriften der Deutschen Bun-
despost zur Verhinderung von Stérungen fremder Funkdienste
durch Sprechfunkanlagen im nichtdffentlichen beweglichen
Landfunkdienst (Ausgebe Juli 1959) gepriift worden. Das ge-
nannte Gerdt erfiillt diese Vorschriften und hat mit Wirkung
vom 24. Mai 1961 die Serienpriifnummer D-187/59 erhalten.

Diese Urkunde gilt nur fiir Gerdte der oben genannten Serie,
die mit dem gepriiften Gerdt elektrisch und mechanisch iber-
eingtimmen. Nachtrdgliche Anderungen des Cerdteaufbaus sind
nur mit Zustimmung der Deutschen Bundespost zuldssig,

19 64

+) Die unterschiedlichen Sendeleistungen werden mit folgen-
den Indizes bezeichnet: 2 W = "r2"; 6 W = "re".

— |

500 = 1. 64 [FD 45) Me FIZ UFBb 09,5
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BLOCK

URKUNDEN

SCHALTBILD

Teile der Anlage KP-T 160

1. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 1
Sender/Empféanger/Stromversorgung KF-T 160 m 1 SE
Bedienteil KF-T BTm
oder Bedienteil KP-T BTmH

2. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 2
Sender/Empfinger/Stromversorgung KF-T 160 m 2 SE
Bedienteil KF-T BTm
oder Bedienteil KF-T BTmH

3. ortsfeste Sprechfunkanlage KF-T 160 st
Sender/Empfinger KF-T st SE
Stromversorgungsteil KFP-T NT
Bedienteil KF-T BTo

4. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m V/1
Sender/Empfénger/Stromversorgung KF-T 160 m V/1 SE
Bedienteil KF-T BTmV

5. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m V/2
Sender/Empfiénger/Stromversorgung KF-T 160 m V/2 SE
Bedienteil KF-T BTmV

6. bewegliche Sprechfunkanlage KF-T 160 m 1/IIT
Sender/Empfénger/Stromversorgung KF-T 160 m 1/II1 SE
Bedienteil KF-T BTm/III
oder Bedienteil KF-T BTmH/III

7. bewegliche Sprechfunkanlage KE-T 160 m 2/IIT
Sender/Empfénger/Stromversorgung - KF-T 160 m 2/I11 SE
Bedienteil KF-T BTm/III
oder Bedienteil KF-T BTmH/III

Sender KF-T
QQF 03/12 EL 95 £ 80 CF. /Eﬂﬂ f.".._\
; H ' : i + i —1—a
i1 Evdsmfel—( () H ﬁ’;;fb:’ |—( )—IVemrappfer:-O—! lf‘;fgg" Im‘{f’ ; { Oscitaror =0
12 t4]is 1617 L8 't ot 112" | ’
|Modu/star | QA 73

Empfanger KF-T

Lis
vom Mikrophonverstérker

£CC 86 AF 124 oC 674 ocC 674 ocC 674
de- 1Misch- ZE-Verst. ZF-Verst. 2 Misch=th }—
Ci-;z‘:‘ee stufe _@_ 10.7 MHz _@_ 70,7 Mz _@_ Dscittaror Acg%ngf,m
iz
L2 L23 L2 | 127 128 137432 33436 |t
|t Oscitfaror | £CC 86 L36-L43
2x0A 172 oC 44 oC44 oC 44 oCaé
Diskrimi-|_| 2 Begren-|__| 1Begren-|__| 3t |___|Versidrker
natar zer zer 473 KHz
Q... 150 149 148 47 146
WE NF NF Rausch-
Lot spreciier D:l——|£ndsmfe Treiber Versidricer [ | sperre
260030  2ZxACH7  ACISI  3xACISI Blockschaltbild KF-T 160

ROBERT BOSCH ELEKTRONIK GHMBH
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Die Funksprechgerite KF-T 160 MHz sind teiltransistorisierte Wechselsprechgerite
mit 1...5 wihlbaren Freguenzen im Bereich von 156,0 - 174,0 MHz. Sie kdnnen mitl
giner Sendeleistung von 2 W, 6 W und 12 W geliefert werden.

1. Sender

Der Sender ist mit 2 Rohren E 80 CF als Oszillator und Vervielfacher, einer
EL 85 als Treiber und einer QQE 05/12 als Senderendstufe bestiickt. Die Grund-
frequenz betrigt ca. 4,5 mHz. In den Vervielfachern wird diese Frequenz ver-
sechsunddreiBigfacht, und zwar in Stufen zu 3 x 3 x 2 x 2, siehe auch Schalt-
bild Sender. Die Phasenfrequenzmodulation erfolgt zwischen Oszillator und

1. Verdreifacher mit Hilfe einer Diocdenschaltung D 1.

Die Abgleichtrimmer und die zugehBrigen Schalterstellungen am Priifinstrument
sind ans ‘Reparaturdienst Sender" zu ersehen.

In dem Abschirmkasten unterhald der Antennenbuchse befindet sich das Anten-
nenumschaltrelais und das Oberwellenfilter (L 1, L 2, C 1, C 2, C 3).

2. Empfinger

Der Empfinger ist teiltransistorisiert. Er besteht aus drei Baugruppen:
dem HF-, ZF- und NF-Teil.

Im HF-Teil befinden sich Cascodeeingangsstufe ECC 86 und die 1. Oszillator-
rbhre ECC 86 in Buttlerschaltung. Beide werden kapazitiv auf den Mischkreis
L 26 gekoppelt. Die entstehende Zwischenfrequenz 10,7 MHz wird von der Tran-
sistormischstufe GS 74/1z iiber ein 10,7 MHz-Bandfilter auf das ZF-Teil wei-
tergeleitet. Lage der Abgleichpunkte und der Freguenzkorrekturtrimmer,

giehe "Reparaturdienst Empfinger".

Die weitere Verstidrkung der 1. ZF iibernehmen im ZF-Teil 2 Transistorverstir-
kerstufen in Basisschaltung. Darauf folgt die 2. Misch- und Oszillatorstufe
mit dem zugehtrigen 11,173 MHz Quarz, Abb. 5. Auf die Mischstufe folgt ein
8-kreisiges Selektionsfilter fiir die 2. ZF 473 kHz. Nachgeschaltet sind 2
Breitbandverstdrkerstufen, 2 Begrenzerstufen und die Diskriminatorstufe mit
den Dioden D 5 und D 6 zur Demodulation. Die entstehende NF-Spannung wird
im NF-Teil weiterverstirkt. Alle beschriebenen ZF-Stufen sind geschirmte,
einl&tbare Bausteine, die im Reparaturfalle ausgewechselt werden kdnnen.

Das NF-Teil ist seitlich herausklappbar. Es enth&dlt neben dem NF-Verstérker
die Rauschsperre. Die zum Abschalten benutzte Rauschspannung wird am Kol-
lektorvorwiderstand des 2. Begrenzers R 96 abgenommen, im Rauschverstarker
T 15 verstdrkt und durch die Diode D 7 gleichgerichtet. Durch die entstehen-
de negative Regelspannung wird die Schaltstufe T 16 gesperrt. Dadurch 6ffnet
T 17 und die Basisspannung fiir die erste NF-Verstidrkerstufe bricht zusammen,
so daB der Verstédrker gesperrt wird.

Auf die NP-Verstirkerstufe folgt eine Gegentakttreiberstufe T 19 und T 20
und eine Gegentaktendstufe T 21 und T 22.

3. Stromversorgung

Das Stromversorgungsteil enthidlt einen Gleichspannungswandler flir die Anocden-
spannung des Senders (500 V) und einen Spannungswandler fiir die Anodenspannung
der beiden Empfingerrthren (24 V). Der 300 V-Wandler besteht aus einer Gegen-



ER - I 900 M BESCHREIBUNG

4 - ;:Jr; 11&1&
Ausgabe A WARTUNG (5

taktsperrschwingschaltung, die mit einer Freguenz von ca. 2 kHz arbeitet und
iiber den Transformator Tr 7 eine Spannung von 6 bzw. 12 V auf 300 V hochtrans-
formiert. Die Wiedergleichrichtung erfolgt {liber die vier Siliziumdioden D 15,
D16, D 17 und D 18. Die negative Gittervorspannung wird an der Siliziumdiode
D 19 erzeugt und 1HBt sich mittels R 162 auf -40 V im Betrieb einstellen.

Der gesamte 24 V-Wandler ist auf einer gedruckten Schaltplatte montiert und
kann als Baueinheit ausgewechselt werden.

Das Relais 6 dient zur Umschaltung von Empfang auf Senden.

Die Sicherung 1 A mitteltrdge, schiitzt das gesamte Transistorteil vor Beschi-
digung bei Kurzschliissen. Die Sicherung 0,2 A flink, liegt vor dem 24 V-Wand-
ler.

4. Bedienungsgerit

Das Bedienungsgerdt ist durch ein 15-adriges Kabel mit dem Sender - Empfinger
verbunden. Aufler den Drucktastenschaltern und den Signallampen enthdlt es

den 3-stufigen Mikrofonverstirker. Seine letzte Stufe ist als Begrenzer ge-
schaltet.

WARTUNG

Um einen einwandfreien Betrieb der Funksprechgeridte zu gewdhrleisten, empfiehlt
es sich, die Gerdte turnusmiRig an Hand unserer Kundendienst-Scheckhefte einem
Inspektions- und Wartungsdienst zu unterziehen.

Der erste Inspektions- und Wartungsdienst erfolgt 4 Wochen nach Inbetriebnahme
der Gerdte in Form einer kleinen Inspektion.

Sie umfaBt:

Mechanische Kontrolle

Befestigung von SE-Gerdt, Bedienteil, Mikrofon, Sprechtaste und Lautsprecher
iiberpriifen. Steckverbindungen auf sichere Kontaktgabe kontrollieren. Kabel
auf SchluB priifen. Plombierung muB einwandfrei sein.

Funktionskontrolle

Sprech- und Hrprobe mit der Feststation. Bedienteiltasten und Sprechtaste
auf einwandfreie Funktion iiberpriifen (nach Bedienungsanleitung).

Elektrische Kontrolle

Batteriespannung priifen bei Senderbetrieb und stehendem Motor.
STROMVERSORGUNG Sicherungen, Relaiskontakte, Spannungen kontrollieren.

EMPFANGER Spannungen 1. Strome mit Priifprotokoll vergleichen.

SENDER Spannungen, Strome und Senderleistung nach Priif-
protokoll priifen. Antennenanpassung kontrollieren.
Evtl. ermittelte Unstimmigkeiten abstellen.

Gerit wieder plombieren
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Drei Monate nach Inbetriebnahme der Gerdte ist eine groBe Inspektion durch-
zufiihren

Sie umfaft:

Mechanische Kontrolle

Befestigung von SE-Gerit, Bedienteil, Mikrofon, Sprechtaste und Lautsprecher
iiberpriifen. Steckverbindungen auf sichere Kontaktgabe kontrollieren. Kabel auf
Schluf priifen. Plombierung muB einwandfrei sein.

Funktionskontrolle

Sprech- und Horprobe mit der Feststation. Bedienteiltasten und Sprechtaste
auf einwandfreie Funktion {iberpriifen (nach Bedienungsanleitung).

Elektrische Kontrolle
Batteriespannung priifen bei Senderbetrieb und stehendem Motor.

STROMVERSORGUNG Sicherungen, Relaiskontakte, Spannungen kontrollieren.

EMPF ANGER Spannungen u. Stréme mit Prifprotokoll vergleichen
Frequenzlage
Empfindlichkeit .
Rauschsperre kontrollieren
NF-Pegel )

SENDER Spannungen u. Strdme mit Priifprotokoll wvergleichen
Senderleistung )
Antennenanpassung ) .
Frequenzlage ) kontrollieren
Frequenzhub )

Evtl. ermittelte Unstimmigkeiten abstellen.

Gerdt wieder plombieren

Die weiteren Inspektions- und Wartungsdienste erfolgen im Abstand von 3 Monaten,
abwechselnd zwischen "kleiner" und "grofler Inspektion'.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Frequenzbereich: wihlbar im Bereich von 156,0 bis 174,0 MHz
Kanalzahl: 1...5 Kandle (mobile Anlage)
1...2 Kandle (ortsfeste Anlage)
Sendex
Antennenleistung: 2 Watt, 6 Watt oder 12 Watt
Kanalabstand: 50 kHz
HF-Bandbreite: 600 kHz

Oberwellenleistung: <2 x 1072 Watt
Nebenwellenleistung: <2 x 1071 Watt




































