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Wellenmesser und ihre Genauigkeit im Bereiche kurzer Wellen

Von
Dipl.-Ing. A. Habermann

Die Vornahme genauer Wellenldngenmessungen ist im
Bereich kurzer Wellen von besonderer Bedeutung. Dies
gilt besonders fiir den Kurzwellenamateur, der vor allem
die Frequenz seiner Sendeanlage streng konstant halten

soll. Hierzu benotigt er einen verldssigen Wellenmesser,
der auch auf ldngere Zeit eine gewisse Genauigkeit
garantiert.

Die Verfahren zur Wellenmessung beruhen alle darauf,
daf ein Schwingungskreis mit stetig verinderbarer Kapa-
zitat oder Selbstinduktion lose mit dem Schwingungskreis
eines Senders oder Empfangers, dessen Wellenldnge zu be-
stimmen ist, gekoppelt wird. Wir unterscheiden die ver-
schiedenen Arten der Wellenmesser nach ihrer Wirkungs-
weise.

Der Absorptionswellenmesser besteht im
einfachsten Fall aus einem geeichten, gewohnlichen Schwin-
gungskreis mit Spule und Kondensator ohne weiteren
Indikator. Mit ithm kénnen Messungen an Empfangern und
Sendern einfach durchgefithrt werden, wobei das Auf-
treten von Resonanz zwischen Apparat und Wellenmesser
auf folgende, meist iibliche Arten erkenntlich gemacht wer-
den kann: 1. Der Anodenstrom der schwingenden Réhre
des zu messenden Geridtes sinkt oder steigt beim Durch-
gang durch die Resonanzlage. 2. In einem im Anoden-
kreis dieser Rohre liegenden Kopfhorer wird gleichzeitig
ein scharfes Knacken horbar (Absorptionsknack), das bei
nicht gentigend loser Kopplung zweimal nebeneinander auf-

Abb. 1.
Verlustfreier Aufbau mit keramischen Isolierstoffen.

Absorptionswellenmesser fiir Wellen von 3—I12 m.

tritt. Durch losere Kopplung oder durch Mittelwertsbildung
la6t sich die Welle bestimmen.

Die Wellenmessung beruht also hier auf einer Energie-
entziechung durch den angekoppelten Schwingungskreis.
Abb. 1 zeigt einen einfachen Absorptionswellenmesser fiir
ganz kurze Wellen von 3 bis 12 m.

An Stelle der Resonanzanzeige nach den beiden er-
wahnten Methoden kann man auch direkt im’ Absorptions-
kreis einen Indikator in Form eines Detektors und eines
Gleichstrominstrumentes anbringen (Abb. 2). Verwendet
das eine

man ein Instrument, Empfindlichkeit von
10> Ampere hat, so ist die FEinstellsicherheit der
A
7—.
642
Abb. 2. Absorptionswellenmesser mit eingebauter Umschalte-

spule 6—3600 m.

Resonanzlage sehr viel groBer als bisher. Im allgemeinen
sind die durch schlechte Resonanzeinstellung bedingten
Fehler wesentlich geringer als Fehler, die durch Unsicher-
heiten im Schwingkreise selbst entstehen. Die iiblichen
Neon- oder Helhum-Glimmleuchtrhren als Spannungs-
anzeiger, aber auch direkt eingeschaltete Hitzdrahtstrom-
messer sind bei kleinen Leistungen nicht am Platze. Die
Ausfithrung eines Absorptionswellenmessers mit ~ ein-
gebautem Indikatorkreis und umschaltbaren Spulenbereichen

von 6 bis 3600 m zeigt Abb. 3.

“Die genaueste Anzeige gibt natiirlich stets die Interferenz
zwischen zwei Schwingungen. Daher erreicht man die
héchste Anzeigegenauigkeit mit Rohrenwellenmessern, bei
denen der Resonanzkreis zum Schwingen gebracht wird.
Wahrend bei den bisher besprochenen Wellenmessern die
Resonanzbreite auf die Genauigkeit von Einfluf ist, spielt
sie bei dem Interferenzwellenmesser keine Rolle
mehr.  Dazu kommt, daf man mit demselben auch auf
Oberwellen arbeiten kann und nicht nur auf die Grund-
wellen angewiesen ist. Dadurch wird der MeBbereich des
Gerits sehr hoch. Abb. 4 zeigt das Schaltbild eines Inter-
ferenzwellenmessers, Abb. 5 die praktische Ausfiihrungs-
form fiir einen Bereich von 20 bis 120 m. Durch eine
hinter der schwingenden Réhre noch angebrachte Ver-
starkerstufe ist der Interferenzton auch bei loser Kopplung

137



noch gut wahrnehmbar. Wie die Abbildung erkennen 136t,
ist die Skala direkt in Wellenlingen geeicht und das ganze
Gerat aufier den Spulen vollkommen abgeschirmt.

Wie steht es nun mit der Genauigkeit, die wir von
einem Kurzwellenmesser verlangen miissen, und wie laBt
sich diese in der Praxis bei den einzelnen Wellenmesserarten
erreichen? Vor dem naheren Eingehen auf diese Frage

Abb. 3. Praktische Ausfihrung eines Absorptionswellen-
messers nach Abb. 2.

ist eine Definition der Genauigkeitsangabe wohl am Platze.
Wir wollen sie so erkliren, daf MeBgenauigkeit — der
moglichen Summe aller Fehler (d. h. Fehler durch Ablesen
an der Skala + Einstellunggenauigkeit durch die An-
zeigemethode + Konstanz des eigentlichen MeBkreises).
Hierbei miissen die Fehler durchaus nicht alle in derselben
Richtung liegen, sondern konnen sich z. T. aufheben.
Daher kommt fiir die Absolutgenauigkeit nur der groft-
mogliche Fehler in Betracht. Einer dieser Fehler, namlich
der der Ablesung, laBt sich fast stets beseitigen. Er ist
eine rein mechanische Aufbaufrage und die Ablesegenauig-
keit soll etwa zweimal so grofi sein, als die durch die
anderen Ursachen bedingten Fehler. Lassen wir diese
einmal auBer Betracht, so liBt sich die Genauigkeit der
Ablesung allein folgendermafien direkt in “Wellenlangen
ausdriicken, wie ein kleines Beispiel erldutern soll:

Ablesegenauigkeit = 0*;01%
wobei ¢, = Ablesemoglichkeit in Skalenteilen.

Entspricht nun an einem Bandwellenmesser bei einer *

Einstellung auf 2 = 40 m eine Skalenverdrehung um
Aa = 23,8 Skt. einer Wellenlingeninderung von AL =
1,0 m, wobei die Skala ein Ablesen von ¢, = 0,2 Skt.
gestattet, so wird nach dieser Formel die Ablesegenauig

’ 3 1‘0 % 2
keit :20732;87' 84 = 1-10—=0,1%,,. Diese Ablesegenauig-

keit ist verhaltnismiBig hoch, ‘doch bei kleiner verinder-
licher Kapazitit und Parallelkondensatoren, damit also
emem bei Bandwellenmessung gewollt kleinen MeBbereich,
verhaltnismaBig gut erreichbar. Bei gewdhnlichen Wellen-
messern ist die Genauigkeit wesentlich geringer und betragt
bei einem normalen Drehkondensator etwa 0,1 bis 0,5 %;
durch zweckmiBigen Aufbau, Verwendung passender
Ablesevorrichtungen wie Nonius, Lupen usw. 136t sich die
Ablesegenauigkeit meist praktisch gentigend weit treiben.
Man muf aber bedenken, daB die anderen Fehler, deren
Ursachen im folgenden betrachtet werden sollen, weit
grofer sind.

In ganz besonderem MaBe ist die Genauigkeit von der
Resonanzschirfe bzw. der Diampfung des Absorptions-
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wellenmessers abhangie. Schligt namlich das Anzeige-
instrument iiber weite Bereiche der Abstimmskala aus, zeigt
es also eine flache Resonanzkurve (Abb. 6), so ist
das genaue Maximum schwerer zu erkennen als bei einem
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Abb. 4. Interferenzwellenmesser 20—120 m mit Verstdrker-
stufe, Parallelkondensator und auswechselbaren Spulen.

ausgepragten kurzen Ausschlag, d. h. spitzer Resonanz-
kurve. Diese Resonanzkurven stellen aber auch in ihrer
Form ein Kiriterium fiir die GroBe der Dampfung dar, die
wir folglich daraus ermitteln konnen. Da diese Betrachtung

Abb. 5. Interferenzwellenmesser nach Abb. 4.

fiir unsere Zwecke sehr lehrreich und wertvoll ist, soll
Kiirze etwas mehr darauf eingegangen werden. Ohne d
ganze mathematische Entwicklung und Ableitung dur
zugehen, sei gleich die Hauptformel fiir die Dampfung




einem durch Rohrensender erregten Schwingungskreis zu-

grunde gelegt. Diese lautet:
FiET o
0.2 ; 2
@=n<2—l)- g 51
0,2 / 57— 42
wobei ® = Dimpfungsdekrement, ¥, = v, = Resonanz-
frequenz, #, = die durch Verstimmen verinderliche Fre-
quenz, %, = Resonanzstrom, %, = Strom bei 7,. Hierin

fihren wir statt der Frequenzen die Wellenlingen und statt
der Strome die Ausschlige eines Mefgerites, die dem
Quadrat der wirksamen Strome proportional sind, ein und

erhalten
. : V:
7,2 \ %,
@:n(:%_l).l/ 7’7
Ly / @y &
wobei die einzelnen Glieder den obigen entsprechen.

Die Werte 4,, i, @ und o, bestimmen wir durch Ver-
drehen des Wellenmessers, wie es mit einem einfachen Bei-
spiel durchgefiihrt werden kann. FEine Wellenlinge von

/+=40 m erzeuge in der Resonanzlage am Wellenmesser

einen Ausschlag o, von 10 Skt. und wir wollen nun die -

Welle um 1 % verstimmen auf 7, = 40,4 m. Der sich
dabei ergebende Ausschlag soll nun in Abhingigkeit von
emer angenommenen Dampfung gerechnet werden.
Fall I Dimpfung = 1/,,, (sehr gut).
Es qilt nach der oben angegebenen Formel

40,42 ¢ alg

woraus nach der Durchrechnung « = 0,25 Skt.
wird. Die Differenz Ae fiir dieses 42 von 1 %
ist damit 10 — 0,25 = 9,75 Skt.

Fall Il. Dampfung angenommen zu °/,,, (mittel),
\ 405\ a

005 = = (e —1) ]/ e

daraus folgt « = 3,9 Skt. und Aa = 6,1 Skt.

Ist das Anzeigeinstrument auf * Skt. ablesbar, so wird die
Genauigkeit im Fall I = 0,01 : 9,75 = ungefahr 1 °/;,. Im
Fall II dagegen verschlechtert sich dieser Wert der MeB-

genauigkeit auf 1,7°/,, und steigt bei noch hoheren
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Abb. 6. Spitze Resonanzkurve D = 1/100, Flache Resonanz-
kurve D = 1/500. Ausknackgenauigheit nur iber die Halb-
wertbreite. Mit Indikatoranzeige des Spitzenwertes.

Diémpfungswerten rasch an. Die normal wiinschenswerte

ampfung eines guten Schwingungskreises betragt etwa
100 bis 15/100. Sie kann man erreichen durch Anwendung
von Spulen mit geniigendem Drahtquerschnitt und verlust-
armer Wicklungsart, sowie durch Verwendung verlust-
armer Isolierstoffe als Trager fiir Spulen, Schaltorgane und

Drehkondensatoren. Ein derartiger Aufbau mit hoch-
wertigem keramischen Isolierstoffen, wie Calit, Calan,
Frequentit, Frequenta usw. ist in Abb. 1 deutlich zu sehen.
Wahrend die Herstellung verlustarmer Spulen bei kurzen
Wellen mit der geringen benétigten Windungszahl und mit
groBem Drahtquerschnitt leicht zu erreichen ist, bereitet die
Herstellung fiir lingere Wellen erheblich mehr Schwierig-
keiten. Man muf neben der Beniitzung von Hochfrequenz-
litze vor allem auf kleine Eigenkapazitat der Spulen achten.
Ist diese namlich zu groB, so werden die einzelnen Bereiche
stark verkleinert, weil das Varationsverhiltnis der Kapazitit
geringer wird. Man macht daher stets von Kunstwick-
lungen wie Stufenwicklung, Scheibenwicklung, Waben-
wicklung usw. Gebrauch.

Als dritte in diesem Rahmen notwendige Bedingung, die
nicht in der Konstruktion, sondern in der Verwendung des
Absorptionswellenmesser begriindet ist, kommt noch die
der losen Kopplung hinzu. Diese muf so lose sein, daf
die auftretende Verstimmung bzw. deren Riickwirkung
kleiner als 1 % bleibt. Zur Dampfung unseres Schwin-
gungskreises an sich addiert sich noch die Anzeiger-
dampfung hinzu. Sie liegt zwar im allgemeinen unter 10 %
der Kreisdimpfung, doch ist auch hier die Mbglichkeit der
Verstimmung durch die Kapazititen des Anzeigekreises zu
beachten.

Wird ein Absorptionswellenmesser nach obigen Ge-
sichtspunkten aufgebaut, so ist seine Genauigkeit letzten
Endes noch durch die Unverinderlichkeit der Spule und
des Drehkondensators bedingt. Vor allem miissen im
Gerdt nicht eingebaute Umsteckspulen so solide gebaut
sein, daf sie einen Fall aus etwa | m Hohe, der ja ohne
welteres vorkommen kann, ohne Schaden und ohne Ande-
rung ihrer Selbstinduktion vertragen konnen. Hierzu miissen
die Spulen einwandfrei und ohne zu starke Spannung ge-
wickelt und die Wicklung woméglich noch durch ein
isolierendes Klebemitte] gebunden sein. Sie miissen aber
auch unbedingt einen Schutzmantel zur Abdeckung er-
halten. AuBer einem unverinderlichen Triiger ist aber zur
Frzielung einer guten Konstanz noch eine kiinstliche
Alterung der Spulen durch mehrfaches Erhitzen vor der
Fichung nétig. (Alterung ist eine langsame Anderung der
Induktivitit von Spulen, Kapazitit von Kondensatoren im
Laufe der Zeit.) Wird diese kiinstliche Alterung unter-
lassen, so zeigt der Wellenmesser binnen kurzem Werte,
die um ganze Prozent vom Sollwert abweichen kénnen.
Wie weit dies gehen kann, ist aus Abb. 7 ersichtlich, deren
Kurve a die Anderung der Selbstinduktion einer Lang-
wellenspule beim Altern (Erhitzen auf 70° und Abkiihlen)
zeigt. So starke Differenzen diirfen bei sorgfiltig ge-
wickelten und verklebten Spulen nicht vorkommen un
gliicklicherweise besitzen auch Kurzwellenspulen (b) keine
so starke Alterung, weshalb es leichter ist, genaue Wellen-
messerspulen fiir kurze Wellen zu bauen.

Auch die Drehkondensatoren gewdhnlicher Ausfiihrung
sind im Absolutwert ihrer Kapazitit iiber lingere Zeit-
riume nicht genauer als 1 %, wodurch wieder die absolute
Genauigkeit von vornherein begrenzt wird. Da eine
Anderung der Kapazitit annzhernd mit der halben Ande-
rung in die Wellenlange eingeht, ist demnach mit normalen
Rundfunkdrehkondensatoren keine groBere Absolutgenauig-
keit als % % erreichbar. Dagegen wird natiirlich in einem
Bandwellenmesser, bei dem die_Anderung des Drehkonden-
sators nur im Verhiltnis zur Festkapazitit wirksam wird,
die durch die Kapazititen hervorgerufenen Ungenauigkeit
entsprechend herabgesetzt. Ist z. B. die Festkapazitit 5o
gro, wie die des Drehkondensators in Mittelstellung, so
wird der Fehler nochmal auf die Hilfte vermindert. Aller-
dings gilt dies nur unter der Voraussetzung, dak der Fest-
kondensator seinerseits unverinderlich ist. Zweckmifiger-
weise verwendet man daher als Festkondensatoren solche
mit Luftdielektrikum und grofem Plattenabstand, die man
leicht auf eine zeitliche Konstanz von 0,1 % bringen kann.
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Lassen wir den Einfluf der Temperaturabhingigkeit der
Spulen und Kondensatoren hier vorerst auBer acht, so er-
gibt sich fiir einen reinen Absorptionswellenmesser, wenn
zur Feststellung der Resonanz mit Anzeiger gearbeitet
wird, eine maximal erreichbare Genauigkeit von etwa 0,5 %
bei Verwendung handelsiiblicher Teile und einem Wellen-
verhiltnis von etwa | :3 je Bereich. Bei Bandwellen-
messern dagegen erhilt man unter Beriicksichtigung aller
Fehlerquellen, wie schon ausgefithrt, Genauigkeiten bis
etwa 0,1 %. Als angenehme Begleiterscheinung kommen
beim Absorptionswellenmesser noch die verhaltnismaBig
geringen Baukosten und der ginzliche Wegfall von Be-
triebskosten hinzu. Ubertragt man die beim Absorptions-
wellenmesser angestellten Uberlegungen sinngemaf auf den
Interferenzwellenmesser, so fallen zwei wesentlich ein-
schrankende Bedingungen fiir die Genauigkeit von vorn-
herein weg. Es spielt nimlich einmal die Eigendampfung
des Kreises keine Rolle mehr, solange man in der Lage ist,
den Kreis durch eine Rohre zum Schwingen zu bringen;
zum andernmal entstehen auch durch die Resonanzanzeige,
in diesem Falle den Interferenzton, keine zusitzlichen Un-
genauigkeiten. Gewohnlich stellt man auf den tiefsten Ton
oder auf die Schwebungsliicke ein. Da man Tone unter-
halb 20 bis 30 Hz nur schlecht horen kann, ergibt sich
etwa diese Frequenz als Einstellunsicherheit Selbst bei
einer langen Welle von 3000 m = 10° Hz gibt dies erst
einen Fehler von ungefahr 0,03 %. Bex steigender Frequenz
steigt auch die Genaulgkelt entsprechend, immer voraus-
gesetzt, daf zwischen den beiden Generatoren die Kopp-
lung so lose ist, daf keine Mitnahme eintritt.
dingung ist aber leicht zu erfiillen. Durch Fortfall dieser
beiden die Genauigkeit einschrinkenden Fehlerquellen, wird
nun die Absolutgenauigkeit zunichst nicht wesentlich er-
hoht. Es bleibt ja die Unsicherheit durch Veranderung der
Spulen und Kapazititen bestehen, und Frequenzanderungen,
die durch die R6hren hervorgerufen werden, kommen noch
hinzu. Doch kann man durch passende Wahl des Gitter-
ableitwiderstandes und des #uBieren Anodenwiderstandes
diese Abhingigkeiten, die. vor allem durch Spannungs-
schwankungen hervorgerufen werden, soweit herabdriicken,
daf sie gegeniiber anderen Unsicherheiten zu vernach-

Diese Be-

3.
'
A% %) a.) Langwellenspule.
I 2
b.) Kurzwellenspule.
0 T i Ll B T B
7 2 3 x 5 6

n = Zabh! der Alterungsversuche. 647

Abb. 7. Alterungskurven einer Kurz- und einer Langwellenspule.
Der endgiiltige L-Wert wird erst nach mehreren
Schwankungen erreicht.

lassigen sind; vor allem dann, wenn man die Heizspannung
auf wenigstens 5 % und die Anodenspannung auf 10 %
konstant halten kann. Um dies zu erreichen, empfiehlt es
sich, die Anodenspannung stets durch Vorwiderstande,
unter Umstanden auch durch Spannungsteiler, herab-
zusetzen und ausreichend zu blockieren. Etwa auftretende
Handkapazitat unterdriickt man mittels der allgemeinen be-
kannten Methoden, wiahrend der Einflug der Rohren-
kapazitit dadurch vermindert wird, daf man im Schwin-
gungskreis den Absolutwert der Kapazitait moglichst grob
wahlt. Die Kapazitatsunsicherheit innerhalb emer Rohre
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(Altern) hat die GroBenordnung von etwa 0,1 cm; man
muB8 deshalb mindestens eine Gesamtkapazitat von 100 cm
anwenden, falls diese Storung nicht mehr als * %/, in der
Wellenlange ausmachen soll. :

Wesentlich weiter als bis zu dieser Genauigkeit kommt
man daher in der Absolutgenauigkeit gewohnlicher Rohren-
wellenmesser nicht, selbst wenn man alle schon beim

2
Aapazitat mit festem
Dielektrikam,
Temperaturkoeffizients= #2470~ 4
75
aM
(%)
7 Aapazital mit Luftdielentritum
und frestragende Spulen.
Temperaturkoefpreront = 770 =%
4,5
T T
0° 20° 302 (7. e A
| 648
Abb. 8. Wellenldngendnderungen eines Schwingkreises bei

Temperaturschwanlungen zwischen 15—25° C
fir Temperaturanstieg und Abkihlung.

Absorptionswellenmesser besprochenen VorsichtsmaBregeln
zur Konstanthaltung von Spulen und Kondensatoren an-
wendet. Es kommt namlich bei dieser Genauigkeit schon’
ein neuer Gesichtspunkt hinzu, namlich die Temperatur-"
abhingigkeit von Spule und Drehkondensator. Normal
Drahtspulen haben einen Temperaturkoeffizienten von etwa
=+ 5+ 10— und der von Drehkondensatoren betragt 5-10—3"
bis 1-10—* (Abb. 8). Beide sind stets positiv und
addieren sich, ergeben also einen Gesa-mttemperatur"
koeffizienten des Schwingungskreises von 104
solange freitragende Spulen und Luftkondensatoren v
wendet werden. Damit ist die Wellenlangenanderung, :
sich bei einer Temperaturdifferenz von 1° C eins
absolut etwa 1 :10—* = 0,01 %. Nimmt man an, da
einem Raum ein Temperaturberelch von mindestens 10
vorkommt, innerhalb dessen der Wellenmesser arbeiter
mufi, so ist die dadurch entstandene Unsicherheit 0,1
Wie sich schon oben gezeigt, ist dies praktisch die maxim
Absolutgenauigkeit, dic man mit einem Interferenzwellen-
messer ohne besondere MaBnahmen erreichen kann und gilt
auch fiir Bandwellenmesser. (Natiirlich kann die Relat:v
genauigkeit um eine Zehnerpotenz hoher sein, wie di
absolute; beim Absorptionswellenmesser wiren sie dagegen
anndheid gleich.) Sind die Festkondensatoren keine-Luft
kondensatoren, sondern solche mit festem Dielektrikum, st
ist die Temperaturunsxcherheit noch wesentlich groBer,
der Temperaturkoeffizient von handelsiiblichem Glimmer
1—2-10—* betragt. In dieser Grofenordnung be
sich auch die Kapazititsinderung keramischer Kon
satoren. 3
Gegen Steuerquarze sowohl, als vor allem auch
gute Leuchtnormalen ist also auch ein Interferenz
messer gewohnlicher Schaltung noch ziemlich ungena
man nicht besondere MaBnahmen tnfft, auf die in
spateren Aufsatz naher eingegangen werden soll.
Die zu dieser Arbeit notwendigen Messungen und 'V
suche wurden im Physikalisch-technischen Entwicklun
labor von Dr. Rohde & Dr. Schwarz n Miinchen
gefiihrt, woher auch die Abbildungen stammen.
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Woas bedeutet der erdmagnetische Bericht?
Von E. Fendler D 4 BBH

Es wurde hier schon oft iiber Beobachtungen im Zu-
sammenhang mit erdmagnetischen Storungen berichtet, so
daB es interessiert, iiber das Wesen magnetischer Storungen
etwas zu erfahren. Man wies ja schon vor vielen Jahren
auf den Zusammenhang zwischen Sonnenflecken, Magnet-
nadelabweichungen und elektrischen Wellen hin. ~ Allen
Kurzwellenamateuren wird die Theorie von Dr. K. Stoye
bekannt sein. In neuerer Zeit werden Versuche zur Er-
forschung der langandauernden FEchos auf breiter Basis
angestellt. Prof. Appleton stellte wihrend seiner Teil-
nahme an der Tromso-Expedition 1932/33 fest, da Kurz-
wellen wahrend magnetischer Stiirme am Pol nicht mehr
reflektiert wurden, sondern irgendwie absorbiert werden
miBten. So wenig, wie die erdnahen Schichten unserer
Atmosphare, die relative Luftfeuchtigkeit sowie der Luft-
druck wahrscheinlich mit den Dx-Erscheinungen, die wir im
40- und 20-m-Band kennen, zu tun haben, so deutlicher
hat man nach den letzten Erfahrungen festgestellt, daf das
ganze Dx-Geheimnis mit den durch die Sonneneinfliisse
ergebenen Anderungen in den héchsten Schichten in Ver-
bindung steht. Bekanntlich werden die Kurzwellen in Héhe
von 100 bis 240 km reflektiert (Kennelly-Heaviside-
Schicht und neuerdings Appleton-Schicht in Héhe von
240 km).

Wir kennen die Bedeutung des Erdmagnetismus fiir das
praktische Leben durch den Kompaf. Die Bedeutung der
dem Erdmagnetismus verwandten magnetischen Krifte im
Weltall kommt immer mehr zur Erkenntnis. Die Aufzeich-
nungen der Magnetographen bilden eine Parallele zur
Sonnentatigkeit. Der erdmagnetische Bericht, der fiir die
Funkamateure Bedeutung hat, ist die jeweilige Kurvenauf-
zeichnung der Magnetographen. Aus den regelmaBigen
Berichten von Dr. Bock in der ,,CQ* sind die abnormen
Ausschlage der Instrumente fiir die einzelnen Elemente zu
ersehen. Die Elemente des Erdmagnetismus sind Dekli-
nation (bezeichnet als D), Inklination (I), Horizontal-
mtensitat (H) und Vertikalintensitit (Z) und beruhen
auf folgende Wirkung. Die Ebene des magnetischen Meri-
dians (normale Ruhelage der KompaBnadel, die bekannt-
lich etwas von der wahren Nord-Siid-Richtung abweicht)
wird durch OHZ. in Abb. 1 gekennzeichnet. Diese
schlieft mit der Ebene ‘des geographischen Meridians NOZ
(wahre Nord-Siid-Richtung) emen Winkel NOH ein, der
im allgemeinen von Null verschieden ist; er heifst die magne-
tische Deklination (D). Abb. 2 zeigt eine ruhige und eine
gestorte Tagesvariation der Deklination.  AuBerdem ist
unser Magnet fast iiberall gegen den Horizont geneigt.
Dieser Neigungswinkel HOT fithrt den Namen Inkli-
nation ([). Die Elemente D und I bestimmen die Richtung
des Erdmagnetismus, in der er auf den Pol des Magneten
ebenso stark anziehend, wie auf den anderen abstoBend
wirkt. Diese Kraft stellt die Totalintensitit (T) des Erd-
magnetismus am Beobachtungsort dar und zerlegt sich wie
folgt. Wir haben eine Komponente parallel ON, der Rich-
tung geographisch Siid-Nord (x) und eine andere OE
parallel West-Ost (y). Beide zusammen bestimmen den
in der Horizontalebene wirkenden Anteil, die Horizontal-
ntensitat (Z).

Wie oben schon erwihnt, sind grofie erdmagnetische
Schwankungen meist Einwirkungen grofierer Sonnenstorun-
gen. Sonnenflecken sind stark veranderliche Gebilde, die
ven den auf der glithenden Sonnenoberfliche auftretenden
Stromungen Zeugnis ablegen und zeigen, wie sich dort auf
dem Zentralgestirn Stirme glithender Dampfe bewegen.
Am interessantesten ist die Beobachtung des Sonnenrandes
el einer totalen Sonnenfinsternis, denn man beobachtet hier
bei starker VergroBerung Strahlen (Korona), die gegen-
emander geneigt und gekriimmt sind, wie Eisenfeilspane im
Kraftfelde eines Magneten. Die Form der Korona ist in
auffalliger Weise von der jeweiligen Sonnentitigkeit ab-

hangie. Um die Zeiten der Sonnenfleckenmaxima ist sie
im ganzen kreisformig, also an den Polen der Sonne ebenso
ausgedehnt und hell wie am Aquator. Zu den Zeiten der
Fleckenminima dagegen sind die Strahlen der Korona an
den Polen kurz und schwach, dagegen die von der dquato-
rialen Zone der Sonne ausgehenden Strahlen hell und oft

Abb. 1.

mehrere Sonnenradien lang. In der Regel erstrecken sich
dann je zwei breite Strahlen sowohl nach Osten wie nach
Westen. Haufig scheinen die Strahlen der Korona von
Sonnenflecken auszugehen. Die Korona, die allerdings nur
fir den Moment der totalen Finsternis sichtbar ist, beweist
sichtlich, daf die Felder der Sonnenflecken die elekirische
Strahlung ~gewaltig unterstiitzt.  Die Wechselwirkung
zwischen der Sonnentitigkeit und dem beharrlichen Magne-
tismus der Erde ist die allgemeine Ursache der erdmagne-
tischen Variationen. Die grofte Beeinflussung liegt beim
Vorkommen der Flecken im Zentralmeridian der Sonne
vor. Neben der jdhrlichen Schwankung der tiglichen
Variation durch die elliptische Bahn der Erde um die
Sonne besteht die bekannte 11jihrige Periode, in der die
Storungen von Maximum zu Minimum und wieder zu
Maximum sinken und steigen. Bekannt ist, daf groBere
Sonnenflecken nach einer oder mehreren Sonnenumdrehun-
gen von je 27 Tagen wiederkehren. Dementsprechend
fallen auch die erdmagnetischen Aufzeichnungen aus. Dies
bedeutet wieder, daf wir es mit 11jahrigen und 27tigigen
Perioden bei der Kurzwellenausbreitung zu tun haben. Ein-
wandfrei sind in dieser Hinsicht die 27tdgigen Perioden
beobachtet worden. Mit Hilfe der erdmagnetischen Kurven

Mittaq Mitternacht
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Abb. 2.

in Tabellenform hat man nun die Maglichkeit an Hand der
Log-Blattaufzeichnungen eine Vorhersage von Kurzwellen-
verbindungen zu treffen. Zweifellos wird die grofie Be-
deutung des geophysikalischen Gebiets fiir die Ausbrei-
tungsverhaltnisse der kurzen Wellen heute noch oft ver-
kannt. Alle Kurzwellenamateure haben hier noch ein
groBes Arbeitsgebiet vor sich, das nur durch die Mitarbeit
weiter Kreise bezwungen werden kann.
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Erdmagnetischer Bericht
fiir die Zeit vom 8. Juli bis 25. August 1934

Zeiten in mittlerer Greenwicher Zeit.

. Juli O ruhig.

. Juli 0 von 13.00—21.00 bei H leicht bewegt.

. Juli O ruhig.

. Juli 0 17.50—18.30, H, Vv, 46 +; Z, v, 14,.

Juli O ruhig.

Juli O ruhig.

Juli O ruhig.

. Juli 0 1.30 bei H plotzlicher Anstieg um 33 7.

. Juli O ruhig.

. Juli O ruhig.

. Juli O ruhig.

. Juli O ruhig.

. Juli 0 8.00—19.00 leicht bewegt.

21. Juli 0 18.00—23.00 bei H kleine von Elementarwellen iiber-
lagerte Storungen.

22. Juli O ruhig.

23. Juli O ruhig.

24. Juli 0 15.00—17.00 bei H Amplituden bis 22 -.

25. Juli O ruhig.

26. Juli O ruhig.

27. Juli O ruhig.

28. Juli O ruhig.

29. Juli O leicht bewegt.

30. Juli 0 3.20—5.40, D, v, 12; H, &, 374; Z, v, 8.
8.00—15.00 lebhafter Gang, Amplituden bei D, 12'; H,
92 y; Z, 224.

31. Juli O ruhig. ;

1. Aug. 0 Buchtstérungen bei H bis 44 .

2. Aug. 0 bei H weiterhin von Elementarwellen iiberlagerte

Storungen.

Pt e e e e
OCOPNOVAWN—OO®

Log-Blatter unter der Lupe
10. Erfahrungsbericht
DX-Raritaten.

Nachdem in den beiden letzten Berichten die DX-Verhiltnisse
fir den Siidwesten (an CT 2 und CT 3) und fiir den Siidosten
(an YI und VU) untersucht wurden, soll nunmehr der Nord-

westen erortert werden, und zwar am Beispiel von Island (TF).

Mit dem Rufzeichen TF kommen wir in das Gebiet der Kurz-
wellen-Rarititen. Allerdings diirfte es von vornherein klar sein,
daf weniger die gegebenen Ausbreitungsverhaltnisse als die diinne
Besiedlung Islands und damit die dortige vorerst nur sporadische
Amateurtatigkeit an den seltenen TF-calls die Schuld tragen.

Die TF-Bilanz bei der Log-Auswertung brachte folgendes Er-

gebnis:
Januar = 17 calls Mirz = 0 calls
Februar — 7 calls April = 12 calls

Innerhalb dieser vier Monate ergab sich eine bemerkenswert giin-
stige Empfangsperiode vom 22.—26. Januar 1934, aus der wir
als Musterbeispiel die Wetterkarte vom 24. 1. 34 abbilden. Sie
zeigt ziemlich genau das Gegenteil in der Luftdruckverteilung iiber
Mitteleuropa wie die im Bericht Nr. 9 verdffentlichte Wetterkarte
bei gutem YI- bzw. VU-Empfang. Daraus erhellt wieder deut-
lich die Bedeutung der Luftdruckverteilung beziiglich ihrer Richt-
wirkung fiir den D-Empfang in Mitteleuropa. Bemerkenswert
ist, daf vom 6. 2. bis zum 7. 4. 34 iibethaupt kein TF gehort
wurde. Eine Durchsicht der Wetterkarten dieses Zeitabschnitts
ergibt, daf die beiden Bedingungen eines Tiefdruckgebictes bei
bzw. siidlich Islands und eines Hochs iiber Siidosteuropa nicht
gleichzeitig erfiillt waren. Da im eigentlichen Sommer der hohe
Luftdruck hiufig iiber dem kithleren Ozean, der tiefe Luftdruck
iiber dem stark erwarmten Festland anzutreffen ist, wird man also
erst zum Herbst wieder mit einem verstirkten Island-Empfang
rechnen konnen.

In welcher Zeit und auf welchem Wellen-
band TF gehort wurde, gbt die nachstehende Uber-
sicht an:

Jan 34  Febr. 34 Marz 34 April 34
auf 20 m: nichts 14—17 nichts 20—22 Uk
auf 40 m: 17—20 18—20 nichts selten
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3. Aug. 0 4.00—5.50, D, 7, 6’; H, “, 41, 10.40 plotz-
licher Abfall bei H um 81,. 17.00—19.00, D, v, 16'; H,
f\’ 87‘y; Z, \J. 14y.

Aug. 0 18.20—18.50, D, v, 11’; H, ©, 46 y; Z, \“, 10 .
21.00—22.00, D, v, 10, H, ™, 65 3; Z, \, 14 . 1
Aug. 0 noch leicht bewegt. :

Aug. 0 ruhig.

Aug. 0 ruhig.

Aug. 0 ruhig.

Aug. 0 ruhig.

Aug. 0 ruhig.

Aug. 0 ruhig.

Aug. 0 Ab 16.00 etwas bewegt. 19.00—20.00, D, -, 13;
22.50—2340, D, v, 7; H, ©, 54 ,; Z, <, 16 4.

13. Aug. 0 Bis 17.00 noch unruhig.

14. Aug. 0 21.10—22.10, D, v, 10; H, ~, 41 ,.
15. Aug. 0 ruhig.
16
17

NSO NOML S

e

. Aug. 0 ruhig,
. Aug. 0 0.00—1.30, H, ™, 35,. i4.55—15.50, H, ~,
46 y; Z, ™, 9y 21.55 bei H plotzlicher Anstieg um 39 -.

18. Aug. 0 Bis 16.00 Elementarwellen, dann noch leicht bewegt.
19. Aug. 0 15.50—17.30, H, v, 55,. ‘
20. Aug. O ruhig.
21. Aug. 0 ruhig.
22. Aug. 0 12.00—19.00 kleine Buchtstsrungen.
23. Aug. 0 ruhig.
24. Aug. 0 ruhig,
25. Aug. 0 ruhig.

Dr. R. Bock.

Auf 80-m- u. 10-m-Band nichts gehort.

Uber Luftstdrungen liBt sich nichts aussagen, weil von
den gehorten 36 TF insgesamt 25 keinen QRN-Vermerk -
hatten!! Die gemeldeten Lautstirken waren ziemlich hoch :
und betrugen in den Monatsdurchschnitten im Januar — 4,1; im
Februar = 44; im Aprl — 5,0. Die Fadings waren in
11 Féllen nicht notiert; die 25 ordnungsgemif ausgefiillten l.ogs
waren zu 60 % durch Fadings gestort; die mittlere QSB-Ziffer
war r = 1,2. Hohe QRK (r6 und hoher) wurden im
Januar auf dem 40-m-Band gegen 18 Uhr und im April auf dem
20-m-Band beobachtet. 3

x

Eine ganz besondere Raritit ist in den Log-Zetteln ein PK
(Niederlandisch-Indien). Innerhalb von 6 Monaten wurden zu-
sammen nur 18 PK-calls aufgenommen, und zwar im

Nov. 33 = 4 Jan. 34 = 3 Mirz 34 — 5
Dez. 33 — 4 Febr. 34 = 2 April 34 = —
Gehért wurden nur PK1, PK2 und PK 3 (Java). PK4
(Sumatra), PK5 (Borneo) und PK 6 (Celebes) fielen ginz-
lich aus. Soweit man bei den seltenen PK-calls iiberhaupt von

einer Haufigkeit sprechen darf, sind folgende Zeiten als empfangs* "
giinstig zu bezeichnen: 16.—19. Nov. 33, 16. 12. 33 und @

20.—25. 1. 34.
Wellenverteilung: Hbrzeiten:

40m 20m 40 m 20m
Nov. 33 3 1 2] 14
Dez. 33 4 — 20 —
Jan. 34 3 - 17 —
Febr. 34 1 1 7 13
Mirz 34 1 1% 16
April 34 — — calls. — — Uhr.

Aus dieser Tabelle kommt die wechselnde Bedeutung ¢
40-m-Bandes (im Winter) und des 20-m-Bandes (im Somme
ebenso schon und deutlich wie oben bei der TF-Ubersicht ’



Ausdruck.  10-m- und 80-m-Band fielen auch hier aus.
storungen sind beim PK-Empfang anscheinend nur schwach,
denn von 13 ordnungsgemaf ausgefiillten Logs waren nur 5
(also nur 38 %) mit QRN. Dabei war QRN im Mittel nur
r — 08. Die mittlere Lautstirke betrug nur 3,7.
Sie ist also merklich kleiner als beispielsweise die von TF und

Luft-

—

470

entspricht etwa den Werten, die wir fir VU gefunden hatten.
Die Fadinghdufigkeit ist ebenfalls so grof wie bei VU

und war — 77 % bei einer mittleren Lautstirkenschwankung von
r = l,.7. Hohe QRK (r6 und hoher) wurden — der an
sich geringeren Lautstirke entsprechend — nur selten beobachtet,
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im November bzw. Dezember auf dem 40-m-Band etwa gegen
20 Uhr. s

Ein recht interessantes DX-Gebiet ist auch Costa-Rica (Ruf-
zeichen 'TI), das im Winter fast gar nicht zu héren war und
jetzt im Sommer immer mehr in den Vordergrund tritt:

Januar 34 = O Tl-calls Mirz — 34 Tl-calls
Februar 34 = 13 Tl-calls April = 46 Tl-calls

Giinstige Empfangstage fiir TI waren die folgenden:
Januar: —
Februar: 16., 27.
Makz:82., 42..819. 215 305 31.
Apnl; 2., 7., 12., 25., 26., 29.

Der Verkehr spielte sich fast durchweg im 40-m-Band ab,
erst im April trat das 20-m-Band etwas in Erscheinung. Die
besten Horzeiten liegen fiir das 40-m-Band von 01 bis 02 und
05 bis 07 Uhr, wihrend das 20-m-Band etwa von 21 bis
23 Uhr Hérmoglichkeiten bietet. Die 10-m- und 80-m-Binder
fielen auch hier aus. Luftstdrungen traten, soweit die
Logs dariber Angaben enthielten, in 77 % aller Fille,
also von allen bisher untersuchten DX-Liandern am haufigsten,
auf. Auch der Durchschnittswert von QRN — 2,1 st
der bisher hochste und erreicht beinahe den dreifachen Wert von
dem fiir PK gefundenen. Die mittlere Lautstarke betrug
40. Die Fadinghaufigkeit ist bet TI wieder etwas klemer
als bei PK: von 79 richtig ausgefiillten Logs waren 50, d h. 63 %
fadinggestort. Die mittlere Lautstarkenschwankung beim TI-Emp-
fang war QSB = 1,0. Das ist etwa der bisher gefundene nied-
rigste QSB-Wert unter den schon untersuchten DX-Lindern.
Hohe QRK (r6 und hoher) waren nur auf dem 40 m-Band
und fast durchweg frith zwischen 5 und 7 Uhr beobachtet worden.

x

Sehr' lehrreich sind auch die J-Logs (Japan), von denen nun-
mehr auch bereits eine Reihe von 6 Monaten ausgewertet vorliegt.
Auch hier zeigt sich im Winter eine nur recht geringe Hor-
maglichkeit und dann eine starke Besserung zum Sommer. J. wurde

gehort im
Nov. 33 = 13 mal Dez. 33 = 17 mal
Jan. 34 = 10 mal Feb. 34 — 13 mal
Miz. 34 = 12 mal Apr. 34 = 85 mal

Giinstige Empfangsergebnisse fiir ] wurden beobachtet:
November 33: 1., 22. —
Dezember 33: 26., 27. —
Januar 34: (13.), (24.)
Februar 34: 3., 11. 17. —
Marz 34: 29., 30. —
Aprl: 14, 15, 17, 20, 21., 22, 25. —

Die Ubersicht iiber die Wellenverteilung zeigt wieder das Vor-

herrschen des 40 m-Bandes im Winter und seine Ablgsung im

Frithjahr durch das 20 m-Band:
Nov. 33 Dez.33 Jan.34 Feb.34 Miz. 34 Apr. 34

40 m-Bd.: 12 17 9 13 5 5
20m-Bd.: 1 — 1 o 7 80

Die Haupthorzeiten waren im:

November — 23—24 Uhr Dezember = 23—24 Uhr
Januar — 14—16 Uhr Februar —= 23—24 Uhr
Marz — 14—16 Uhr April — 14—17 Uhr

Auch hier sind die 10 m- und 80 m-Bander leergeblieben. L uft-
storungen wurden nur in 79 unter den 150 J-calls notiert;
davon waren nur 37 % frei von QRN und 63 % gestort. Der
Mittelwert fir QRN war r = 1,5. Die Lautstarken
waren in den 6 Monaten sehr verschieden. Die Mittelwerte fiir

die QRK waren im:

November = 2,5 Dezember = 3,9
Januar — 44 Februar = 4,4
Mirz = 34 April — 38

(Bei den vorher besprochenen Landern waren solche Unterschiede
nicht’vorhanden.) Die Fadinghdufigkeit war auch bei ]
ziemlich groB. Sie machte etwa 75 % der richtig ausgefiillten Logs
aus. Dagegen hielt sich die durchschnittliche Lautstirkenschwan-
kung mit QSB = 1,3 in normalen Grenzen. Hohe QRK (r6
und hoher) wurden nicht sehr hiufig beobachtet. Ganz iiber-
wiegend entfielen sie auf das 20 m-Band und in die Zeit von
15 bis 18 Uhr.

Schon in unserem letzten Bericht hatten wir auf eine auffillige
regionale Einteilung der Orte mit besonders guten Horergebnissen
von VU und YI hingewiesen. Bemerkenswerterweise zeigt auch
der Empfang von ] zhnliche Eigenheiten. In der kleinen Deutsch-
landkarte sind die Orte eingetragen, die im April 2 oder mehr
Japaner gehort haben. Wir finden diesmal nicht eine streifen-
formige Anordnung, sondern eine eindeutige Zusammenballung im
westlichen Sachsen sowie bei Miinchen. Irgendwelche Schlisse
schon jetzt ziehen zu wollen, wire natiirlich verfritht und abwegig.

Dr. G. Kunze.
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Die Horbarkeit von Lu-Stationen
Von Dr. K. Stoye, Quedlinburg a. H.

Im 7. Erfahrungsbericht der Artikelreihe ,.log-Blitter unter der
Lupe* wird versucht, die Horbarkeit der Lu-Stationen in Deutsch-
land mit der geringen relativen Feuchtigkeit des Luftkorpers tber
dem Empfangsgebiet zu erkliren. Die Tabelle der relativen
Feuchtigkeit der Berggipfel kann aber kein Bild der Luftfeuchte
geben, denn Berggipfel zeichnen sich einmal durch ihre
Temperaturunterschiede gegeniiber derselben Hahe der freien
Atmosphire aus, andererseits kommt durch die Stauwirkung der
Luft an den Gebirgen eine zusitzliche Kondensation gegeniiber
der umgebenden Atmosphare zustande (z. B. Brocken). Deshalb
wiirde eine Verwertung des aérologischen Materials und der
Ergebnisse mittels Radiosonden richtiger sein, wenn man bei dem
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genannten Problem die meteorologischen Verhiltnisse iiberhaupt
heranziehen will. Man erhilt auBerdem die Eigenschaften des
Luftkorpers bis zu grofen Hahen.

Das verwertete Beobachtungsmaterial ist sehr gering und ver-
teilt sich zu ungleichmifig. Man kann daher leicht zu Fehl-
schliissen kommen. Zu der Frage der Horbarkeiten der Lu-
Stationen in einzelnen Gebieten Deutschlands muf hier bemerkt
werden, daB von mir im Dezember 1933, 6 bis 9 Uhr morgens,
sehr oft Lu-Stationen (40 m) gehért wurden. Da der 5. Dezember
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Abb. 2.

mit ,sehr gut®, der 7. mit ,mafig gut® bezeichnet wird, sind in
den beiden Abbildungen | und 2 fiir den 5. bis 8. Dezember
die Lufttemperaturen und relativen Feuchtigkeiten eingetragen.
Die Messungen beziehen sich auf die Zeit von 7 bis 8 Uhr
morgens.

Mit dem Absinken der Luftmassen ist, wie die Kurven zeigen,
eine Erwarmung verbunden. Dabei fillt naturgemif die relative
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Feuchtigkeit. Am 6. finden wir eine Schicht von 2000 m °
Mi:chtigkeit, die eine Temperatur iiber 0° C hat (isotherme
Schicht). Die relative Feuchtigkeit betrigt in groferen Hgohen
20 bis 30 v.H. Am 7. hat die Luftfeuchtigkeit hohere Werte
angenommen, aber am 8. finden sich schon wieder die Werte
des 5. Dezember. Sieht man alle Tage durch, so kommt man
keineswegs zu einem einheitlichen Ergebnis zwischen der Hérbar- &
keit der Lu-Stationen und der relativen Feuchtigkeit. 3

Setzt man aber die Horbarkeiten in Beziehung zu den erd- &
maguetischen Storungen, so bekommt man ein besseres Bild von
den Zusammenhéangen. Dabei wird man die Lage Deutschland-Sid-
amerika zu der Struktur und dem Verlauf der Kennelly-Heavi-
side-Schicht beriicksichtigen miissen. Es ist bekannt, daf abnorme
Hoérbarkeiten an die Beschaffenheit und- Lage der Schichten der
lonosphire gebunden sind. :

Dabei treten nun auch die sog. Sonnenstorungen = luftelek-
trische Storungen einer besonderen Art auf (s. ,,CQ™ 1932). In-
folgedessen ist es wiinschenswert, daf bei allen Beobachtungen die -
Grade von qrn und gsb verzeichnet werden. b

Es wire heute schon sehr einfach, die Messungen der Hahen
der Kennelly-Heaviside-Schicht, der Echos, der magnetischen
Stsrungen, der 10 m Horbarkeit in Zusammenhang mit den dx-
Verhiltnissen zu bearbeiten. Besonders in der englischen und:
amerikanischen Literatur finden sich bereits viele Veroffent-
lichungen iiber dieses Problem. Es wiren sicherlich fiir den Nah-
verkehr die Eigenschaften der Substratosphire nicht zu vergessen.”
So erwachsen fiir alle DEs und Ds Aufgaben, an denen ein jeder
nach Kriften mitzuarbeiten hat. N

BUCHBESPRECHUNGEN

Sender-Praktikum fiir Kurzwellenamateure. Von Dipl.-Ing. A.
Hofmann. Band 58 der Deutschen Radio-Biicherei.

Zu den wenigen Kurzwellenamateuren, die schon zur Zeit
tonenden Loschfunken ,,beim Bau™ waren, gehort A. Cl. Hofma
der in seinem Buch in sachlicher und leichtverstindlicher Form a
Wissenswerte fiir den Sendeamateur bringt. Besonders der An
tinger findet in dem kleinen Werk einen Fiihrer, den er voll und
canz verstehen wird, da ihm hier ein Praktiker mit seiner Erfahrun;
i iireich zur Seite steht.

Da: Sender-Praktikum bringt auf 126 Seiten einen umfang:
reichen Uberblick iiber Aufbau und Wirkungsweise der im prak
necken Kurzwellenamateurbetrieb verwendeten Gerite. 111 Al
curgen und Schaltungen sowie Tabellen iiber Réhrendaten
crginzen den Wlar geschriebenen Text des Buches.

in 10 Kapiteln werden Funktechnische Grundlagen, Morsen;
Senderbau, 1onprifer, Wellenmesser, Tastmethoden und Tasthil
Antennen, Empfingerbau, Wellenlingen und Betriebszeiten a
fiitrlich behandelt. Nicht nur dem Anfinger wird das Sender-
Praktikum ein Lehrbuch und Wegweiser sein, auch der erfahrenere
Kurzwellenamatesr wird es gern als Nachschlagewerk benutzen.

by.

O sancta simplicitas!

Die HVL erhielt in einem Schreiben die nachstehend i
Original wiedergegebene Schaltung zugesandt mit der Bitte
.dafiir die Wellenlinge anzugeben”® und dem Einsende
..die Bescheinigung, senden zu diirfen,” auszustellen.
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Vertrauliche Mitteilungen der Hauptverkehrsleitung des Deutschen Amateur-Sende- und Empfangsdienstes.

Herausgegeben von Fritz W. Behn.
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CQ VK CENT ...

ist ein Anruf, der im Oktober unsere DX-Kanonen und die
es werden wollen, beschiaftigst. Das Wireless Institute of
Australia veranstaltet einen groBen DX-Contest, dessen
Teilnahme ebensoviel Freude machen wird wie der USA-
Wettbewerb im Mirz. Der Anlaf zu dieser Versuchs-
rethe ist das hundertjahrige Bestehen der Stadt Melbourne.
Centenary bedeutet Hundertjahrfeier, woraus sich der
Anruf ,,CQ VK Cent* herleitet.

Um die Teilnehmer nicht zu iiberlasten, haben die VKs
die weise Regelung getroffen, daB sich der Test iiber vier
Wochenenden erstrecken wird. Es gilt wieder, Schliissel-
zahlen auszutauschen, nach dem gleichen System wie beim
USA-Test. Nur die Punktberechnung ist anders.

Besondere Freude haben uns die VK damit gemacht,
daf auch fiir Empfangsstationen (DEs) die Beteiligung
moglich ist. Wie es gemacht wird, zeigt die folgende

Ausschreibung :

1. Es finden zwei Wettbewerbe statt,
a) fir Empfanger,
b) fiir Sender.

2. Die Regeln des Wireless Institute of Australia, Wett-
bewerbskomitee, sind ausschlieflich maBgebend.

3. Der Wettbewerb griindet sich auf Amateurverbin-
dungen mit Australien.

4. Zeiten des Wetthbewerbs:

Sonnabend 01.01 MEZ bis Sonntag 24.59 MEZ
(Mo 00.59), und zwar an den Wochenenden 6./7.,
13./14., 20./21. und 27./28. Oktober 1934.

5. Der Wettbewerb ist fiir alle lizensierten Sendeamateure
und Empfangsstationen der ganzen Welt offen.

6. Nur ein lizensierter Op darf an einer Station unter
deren Rufzeichen arbeiten. Sollten zwei oder mehrere
Ops an einer Station arbeiten, so wird jeder als einzelner
Wettbewerber betrachtet und muB unter seinem
eigenen Rufzeichen und mit eigenen Log arbeiten.
Das soll verhindern, daf Personen ohne Amateur-
lizenz teilnehmen.

7. Jedes eingesandte Log muf eine Unterschrift des Op
tragen, die das Befolgen der Festsetzung Nr. 6 ver-
sichert (s. Logbogen).

8. Jeder Teilnehmer wahlt sich eine dreistellige Serien-
nummer fiir die Kontrollziffern (wie beim USA-Test).
Arbeiten mehrere Ops an einer Station, so muf sich
jeder eine eigene Nummer wihlen.

9. Alle Amateurfrequenzbinder konnen benutzt werden.

10. An jedem Wochenende ist nur eine Verbindung mit
der einzelnen Gegenstation auf jedem der Bander ge-
stattet.

1. Die Verbindungen mit einer Station kénnen an jedem
der aufeinanderfolgenden = Wochenenden wiederholt
werden.

12. Bei jeder Verbindung miissen (wie beim USA-Test)
Ziffern ausgetauscht werden (eine senden, eine emp-
fangen), ferner der Horbericht nach dem W-, R-, T-
System.

13. Punktberechnung. Fiir je tausend Meilen Entfernung
(1609 km) zwischen Berlin und der australischen
Distriktshauptstadt wird bei jedem QSO ein Punkt
gerechnet. Die Entfernung ist auf dem grofiten Kugel-
kreis zu messen (Globus, Peilkarte ,,Die Welt um
Nauen*).  Die fiir jede Verbindung beanspruchte
Zahl von Punkten muf auf dem Log vermerkt werden.

14. Die Stationen auferhalb Australiens vervielfacheen die
Summe ihrer Punkte mit der Anzahl der gearbeiteten
australischen Distrikte. Es gibt 8 VK-Distrikte,
VK 2...VKO.

15. Die Teilnahme braucht nicht angekiindigt zu werden,
aber jeder Teilnehmer muf ein Log einsenden, in dem
folgendes eingetragen werden muf: Datum wund
Zeit der Verbindung in GMT, Frequenz-
band, Rufzeichen der Gegenstation, Zei-
chenstirken des Empfangs und wie die
eigenen Zeichen vom VK gemeldet wurden,
Entfernung der Gegenstation und die Anzahl
der errechneten Punkte.

16. Die Ergebnisse des Tests miissen bis zum 15. Novem-
ber in Besitz der HVL sein. Kennwort ,,VK-Wett-
bewerb* )

17. Der Teilnehmer, der die hochste Punktzahl erreicht,
erhilt ein kiinstlenisches Diplom. .

18. Die australische Zeitschrift ,,Amateur Radio” hat
einen besonderen Preis fiir die beste Stationsbe-
schreibung, die dem Log beigefiigt wird, ausgesetzt.

19. Der allgemeine Anruf fiir den Test lautet fiir uns:
CQ VK CENT.

Empfangswettbewerb:

1. Die Regeln fir den Empfangswettbewerb sind die
gleichen wie fiir den der Sender. Er ist offen fiir alle
Mitglieder einer nationalen Kurzwellenvereinigung
(in D: DASD-DE’s). Sendestationen diirfen nicht
am Empfangstest teilnehmen.

. Jeder Teilnehmer darf nur einen Empfanger benutzen.

. Die Zeiten, Punktberechnung und Log sind die

~gleichen wie fiir den Sendewettbewerb. Jede Station
kann: pro Wochenende und Frequenz-
band nur einmal in das Log eingetragen werden.

4. Um Punkte anrechnen zu konnen, muf ber jeder
VK-Station die angerufene Gegenstation, die gesandte
Zifferngruppe, der an die Gegenstation gegebene Hor-
bericht, und wie die VK-Station selbst gehort wurde,
in das Log eingetragen werden.

5. Die genannten Daten miissen eingetragen werden,
wenn Punkte beansprucht werden, es geniigt also nicht,
VK’s einzutragen, von denen nur der CQ- oder
TEST-Ruf empfangen wurde. Der Empfang mub
vielmehr durch die in Punkt 3 angegebenen Daten
festgelegt werden.

6. Nichtaustralische Stationen konnen nur VK’s im Log
eintragen.
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7. Die Preise fiir den Empfangswettbewerb sind zhnlich
denen des Sendewettbewerbes.

8. Empfangslogs sollen ebenso wie die Sendelogs aufge-

stellt werden.

Dazu meint die HVL:

Wenn schon der USA-Test eine grofe Teilnehmerzahl
an die Taste brachte und viel Spaf gemacht hat, so
missen hier noch viel mehr D-s mitmachen, besonders aber
hoffen wir, daf die DE’s zeigen werden, da6 sie in grofer
Zahl vorhanden sind.

Um das Arbeiten zu erleichtern, liegt dem MB ein
fertiger Logbogen bei. Alle DASD-Mitglieder sind ver-
pflichtet, diesen bei der Teilnahme zu benutzen. Sollte er
nicht reichen, so bitten wir, in gleichem Format DIN A 4
weitere Blatter anzufertigen. Auf jedem Log muf die ein-
gedruckte Versicherung, daf die Regeln usw. strikte inne-
gehalten wurden, vom Wettbewerber unterschrieben
werden.

Fir die Entfernungen miissen fiir D’s folgende Punkt-
zahlen eingesetzt werden:

8 Punkte: VK 2, 3, 4, 7.
9 Punkte: VK 5.
10 Punkte: VK 6, 8, 9.

Falls einer der OMs das  System des Zahlengruppenaus-
tausches noch nicht kennen sollte, geben wir hier kurz ein
Beispiel:

Jeder D wahlt die drei ersten Ziffern, die stets gleich
bleben, z. B. 123. Fiir das erste QSO mit VK werden
drei Nullen angehiingt: 123 000, der VK habe dem D die
Ziffer 321 456 gegeben. Dann wird im nichsten QSO
fir den D die zu sendende Zahl 123 321 lauten.

Er habe in diesem QSO die Ziffer 987 654 erhalien, so
lautet im nachsten QSO die gesendete Gruppe 123 987

usw.

Wir glauben, da8 die giinstigsten Arbeitszeiten fir VK
im Oktober sind:

7 MHz: Abends ab 2100 MEZ bis etwa 2300 MEZ.
Morgens 0430 MEZ bis 0730 MEZ.

14 MHz: Morgens 0110 MEZ bis 1300 MEZ.
Nachmittags 1500 MEZ bis 1700 ME.Z.

Das 7 MHz-Band wird die besten Erfolge bringen, es
ist aber moglich, dafi Petrus unsere Voraussagen mifachtet
und andere Zeiten fiir gut erachtet, oder gar uns D’s den
Erfolg vereitelt. Setzen wir alles dran, gute Ergebnisse zu
erzielen. Wir zeigen so am besten, was wir konnen.

Die HVL wird fiir die ersten fiinf Teilnehmer noch be-
sondere Preise aussetzen, die bekanntgegeben werden,

wenn in der australischen Zeitschrift die Ergebnisse er-
scheinen.

Fir den USA-Test liegt die offizielle amerikanische
,,Rangliste” noch nicht vor.

Die HVL erwartet bis zum 15. November ganze Berge
von Logs! Bestes VK-DX. D4BUF.

DE’s,
die Log-Auswertung liBt Euch sagen. ..
1. daB auf den neuen Logbléittegn die Spalten fir QRN,

QRM und QSB versuchsweise zusammengelegt wor-
den sind. Es soll aber damit keineswegs etwa gesagt
sein, dafi die Beobachtungen deshalb vernachlassigt
werden diirfen.

2. daB die im Juli-MB" gemahnten Stationen fast aus-
nahmslos inzwischen Logzettel einzusenden begonnen
haben; dariiber hinaus haben auch eine Reihe weiterer

lis-Stns die allgemeine Mahnung verstanden und be-
folgt.

146

3. dak die Log-Einsendungen jetzt in der wiinschens- ,.
werten Weise zugenommen haben: 4
November 1933 = 9692 Logs,

Dezember 1933 = 10957

Januar 1934 = 12773

Februar 1934 = 13741
Mirz 1934 = 18204 .,
April 1934 = 20841

Es darf aber keiner nachlassen. Sondern auch die,
die bisher noch immer nicht mitarbeiten, miissen jetzt
endlich an ihre Pflicht denken. 5
4. daf aber nicht allein die Quantitit, sondern vor allen
Dingen die Qualitit den Wert der geleisteten Arbeit
darstellt. DEs, filllk Eure Logs deshalb sorg-
failtig und immer vollstindig aus. Karten- .
Jagerei wollen wir im DASD nicht groBziichten. ‘
5. daf die bisher in der Log-Einsendung etwas ruhigen
LG M, U, R, P in der letzten Zeit nunmehr auch 1
wesentlich reger mitarbeiteten. 3
6. dafi folgende OG als besonders fleifig zu nennen -
sind: Koln, Gottingen, Hamburg, Kiel, Bremen,
Chemnitz, Miinchen, Stuttgart, Ludwigshafen, Mann- -
heim, Wiirzburg, Breslau und das ganze Ruhrgebiet.
7. daf die fleifiigsten OMs im Marz waren: 0768/T |
mit 874 Logs, 1826/P mit 405 Logs, 2063/K
mit 385 Logs, 1879/H mit 347 Logs, 1914/H mit
324 Logs und 2080/K mit 314 Logs. Im April: ‘
1826/P = 875 Logs, 2192/P = 540 Logs, '
2089/H = 445 Logs, 1914/H = 396 Logs, 1554/P
= 363 Logs und 1478/U = 340 Logs. i
8. daf zur Vereinfachung des Verkehrs die Log-Aus-
wertungsbogen nur noch zuriickgegeben werden, wenn
fir den betr. DE wichtige Vermerke darauf gemacht -
wurden; als Beleg bleibt den OMs ja die Durchschrift
auf den Stationsloghbogen. Soweit einzelne DEs von
friiheren Logs diese Durchschrift nicht gemacht haben, *
konnen sie auf Anfordern die entsprechenden Aus-
wertungslogs selbstverstandlich noch zuriickbekommen.

Behn.
DEM - Abteilung

Wir haben die Freude, vier neue Mitglieder in unseren
Reihen begriifen zu konnen. Es sind dies OM:
Fritz Steinlein, DE 413, Bayreuth,
Ernst Fendler, DE 1576, Duisburg, 4
Helmut Baumert, DE 1611, Fiirstenwalde (Spree),
Hans Sommer, DE 1498, Chemnitz.

Die besten Gliickwiinsche, OMs!

Es wird nochmals auf die im ,,MB* Nr. 5, 1934, ab-
gedruckten Bedingungen fiir das DEM-Diplom hin-
gewiesen! Dr. K. Wirtz.

Wi ichtig! Besonders fiir Bayern

Das Reichspostministerium AuBiert sich zur Frage der
Drahtfunk- und Sendegebiihr:

.»Die Gebiihr fiir die Verleihung betrigt monatlich

2 RM. Die der Funksendeanlage zugehorigen:
Empfangsanlagen, die auch fiir den Rundfunk-
empfang benutzt werden kénnen, auf demselben’
Grundstiick sind gebiihrenfrei. é
Diese Bestimmung ist so aufzufassen, daf ein€ |
Empfangsanlage, die zu einer Funksendeanlage ge~
hort, auch wenn mit ihr gleichzeitig Rundfunk
empfangen wird, gebiihrenfrei ist, nicht aber eine
von der Funksendeanlage vollig unabhangige Emp-
fangsanlage, wie z. B. eine Drahtfunkanlage, mit der
lediglich Rundfunk empfangen wird, auch wenn sie
sich auf demselben Grundstiick wie die Sendeanlage
befindet. Die Drahtfunkgebiilhr muf daher neben

der Lizenzgebiihr fiir die Versuchsfunksendeanlage

in voller Hohe bezahlt werden.* ~



Funkversuchsfahrt des Freiballons ,,Wickiiler

Am 1.—2. September 1934 veranstaltete die LGL. H.
des DASD. in Zusammenarbeit mit der Fliegerorts-
gruppe Wuppertal, Untergruppe 5 ,Bergisch Land" des
DLV. eine Funkversuchsfahrt. Hierbei hatten die deut-
schen Amateure die Moglichkeit, ihre Einsatzbereitschaft
vnter Beweis zu stellen. Die Aufgabe war, eine
dauernde Funkverbindung des Ballons mit einer Leitstation
zu unterhalten oder auch Meldungen des Ballons iiber
Relaisstationen an die Leitstation abzusetzen. Die muster-
giiltige Fithrung des Ballons lag in den Handen des be-
kannten Ballonsfithrers Dahl. Die Ballonstation arbeitete
unter dem Rufzeichen des LGL Wilke, D 4 BNH, und
wurde von OM Laporte bedient. Die Leitstation D 4 BKH
war in Barmen in dem Laboratorium des OM Dr. Vogt
aufgebaut worden und wurde von OM Afmann bedient.
Da es sich um eine Nachtfahrt handelte, wurde zweck-
maBigerweise das 80-m-Band benutzt.

Nun etwas iiber die technische Ausriistung der Stationen:
Der Ballonsender war ein CO mit einem Input ven ca.
4 Watt. Als Antenne wurde ein Dipol benutzt, und zwar
wurde das Gegengewicht von ca. 19 Metern auf dem
Ballon gegen dessen Aquator verspannt. Die Antenne,
die die gleiche Linge besa, wurde in der vollen Linge
ausgekurbelt. Dabei flof ein Antennenstrom von ca.
0,15 Amp. Als Empfinger diente ein o-v-p, der zugleich
mit dem Sende-Empfangsschalter auf den Dipol um-
geschaltet wurde.

Die Bodenstation arbeitete mit enem CO-FD-PA, der
eine Hochfrequenzleistung von ca. 50 Watt an die
Antenne (54 m) abgab. Leider hatte die Bodenstation
sehr stark unter ortlichen Storungen durch Heilgerate und
Elektromotoren zu leiden, die teilweise einen Empfang un-
moglich machten. — Am 1. 9. wurden ab 18.00 Uhr
durch die Leitstation Rundspriiche an alle deutschen
Stationen gegeben, die iiber den Zeitpunkt des Starts
genauen Aufschluf gaben. Inzwischen wurde auch ver-
sucht, mit der auf dem Flugplatz aufgebauten Ballon-
station in Verbindung zu treten. Um 20.22 startete nun
der Ballon ,,Wickiiler mit einer Besatzung von 5 Mann.
Zunachst muBiten die Mitglieder der Besatzung ihre
Instrumente in dem engen Korb sortieren. Um 21.13 war
nun die Station betriebsbereit und rief die Bodenstation
an. Diese kam auch sofort und der Verkehr wurde auf-

genommen. Die gegenseitigen Lautstarken waren dabei
noch sehr grof. Der Standort war zu dieser Zeit Halver
bei Radevormwald in einer Hohe von 700 m.

Der Ballon bat nun darum, diese Mitteilung an den
Reichssender Koln gehen zu lassen. Durch den Sonderruf
D4 EII wurde nun um den Verkehr mit einer Kolner
Station gebeten. Sofort meldete sich auch D 4 BEI, der
die Meldung der Leitstation aufnahm und sie orts-
telephonisch an den Reichssender Koln weitergab. Kurz
danach setzten wieder die erwahnten Storungen bei der
Leitstation ein. Deshalb wurde die Barmer Station
D 4 BJH angerufen, die die Standortmeldungen des Ballons
aufnahm und weiter vermittelte. Jetzt wurden die Laut-
stirken des Ballons, wie zu erwarten war, immer geringer.
Andere, weiter entfernte Stationen, wie D 4 BMU,
meldeten einen guten Empfang von D 4 BNH. Leider
hatte der OP etwas QSD, da er mit einer kleinen gas-
sicheren Taste arbeitete, -die er wegen der Kilte und der
unbequemen Sitzgelegenheit oft in der Hosentasche be-
dienen mufte.

Weitere Standortmeldungen wurden dann noch um
00.30 durch D 4BTM iibermittelt. Um 00.40 meldete
sich nun D 4 CP]J, der eine wichtige Wettermeldung ab-
zugeben hatte. Er stand in telephonischer Verbindung mit
der Seewarte. D 4 CP] iibermittelt nun der Bodenstation,
dafs sich iiber der Ostsee ein Orkan mit Windstarke 12
entwickelt hat, jedoch keine Gefahr fiir den Ballon be-
steht,  Ein Teil dieser Meldungen wurde iiber D 4 BTM
geleitet, da die Lautstirke von D4 CPJ] zu gering ge-
worden war. Gerade in dieser Nacht herrschten auBer-
ordentlich schlechte Bedingungen auf dem 80-m-Band,
was wohl durch die so sehr verinderliche Wetterlage der
letzten Tage hervorgerufen wurde. Die Lautstarken
sanken fast ganz ab und die Luftstorungen nahmen immer
mehr zu. Gemeinsam rufen nun D 4 BKH und D 4 BTM
den Ballon an, da man nichts mehr von ihm hort. Kein
Erfole. Die Luftstorungen iibertonen jegliche Zeichen.
Um 01.20 muf nun der Ballon seine Antenne einziehen
und die Sendungen einstellen, da die Treibfahrt auf der
Schwimmschicht (also in geringer Hohe) beginnt.

Es war nun fiir diese Fahrt eine Zwischenlandung vor-
gesehen, weil noch eimige Herren als angehende Ballon-
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fihrer teilnahmen. Als sich der Ballon um 05.00 Uhr
in der Rhon befand, mufite leider nach kurzem Einschalten
des Empfangers die Antenne wieder eingezogen werden,
da die Gegend fiir eine Zwischenlandung sehr giinstig
schien. Wahrend dieser Zeit ruft die Leitstation den
Ballon ununterbrochen an. Dieser versucht vielmehr, durch
vermehrte Ventilziige in kiinstlicher Tieffahrt zu bleiben
und damit die Fahrt moglichst nach NNO zu halten. End-
lich um 07.30 Uhr meldet sich wieder D 4 BNH mit
grofier Lautstarke. FEr befindet sich jetzt in der Gegend
von Eisenach. Der Verkehr wird wieder aufgenommen.
Die Lautstirken sind dabei auBiergewohnlich gut. Nur bei
Erreichen der Dunstgrenze hat die Ballonstation wieder
Luftstorungen, die jedoch den Empfang nicht beein-
trachtigen. Die Berliner Station D 4 BIF ist bereit, weitere
Wettermeldungen zu iibermitteln. Diese werden auch ent-
gegengenommen. L.eider hat der Ballon keine Verwertung
mehr hierfiir, da er durch aufsteigende Cumuluswolken, die

sich leicht zu einer Gewitterfront verdichten, zur Landung
gezwungen ist. Wahrend des Fallens kann er sogar noch
die Fallgeschwindigkeit mitteilen. Um 09.24 landet er
glatt bei Goldbach zwischen Gotha und Langensalza.
Herbeigeeilte SS leistet tatkriftige Hilfe. k
Schon um 09.42 kann der Landeruf von der wieder
aufgebauten Ballonstation ausgesandt” werden, der von
D 4 BMU beantwortet wird. Schon um 09.50 erhilt
D 4 BKH die Mitteilung iiber die gut verlaufene Landung.
Der Reichssender K&ln kani im Mittagsbericht seinen
Horern schon von der gliicklich verlaufenen Fahrt Mit- A
teilung geben. 3
Im ganzen kann dieser Versuch als gegliickt bezeichnet
werden, obwohl er unter den denkbar ungiinstigsten Ver-
hiltnissen unternommen wurde, Allen beteiligten und be-
sonders den genannten OMs mochten wir hiermit den herz-
lichsten Dank fiir ihre Mithilfe aussprechen. §
LGL H es D BKH.

Der DASD auf der Funkausstellung 1934

. . . yvoriges Jahr hattet Ihr aber einen viel groBeren
Stand” . . ., ,,Ihr habt ja nicht mal was in Betrieb® . . .,
so konnte man dieses Jahr auf unserem Stand auf der dies-
jahrigen Funkausstellung horen.

Jawohl, dieses Jahr waren wir ganz auf ,.einfach einge-
stellt, denn es hieB, unsere Mittel zusammenzuhalten, alle
Krafte auf den einen Punkt zu werfen, die stockende Lizenz-
erteilung wieder ins Rollen zu bringen. Der Stand war
darum nur als Treffpunkt fiir die in grofer Zahl aus dem
Reich erschienenen OM’s gedacht und daher ganz einfach
ausgestattet. Wir hatten unseren Platz auf der Galerie
eingenommen, so daf wir von allen Seiten gut zu sehen
waren.

Auf emem langen Tisch war ganz links eine Amateur-
kleinstation mit allem Zubehor zu sehen, als da sind: Stati-
onsuhr, Log und Stationsbuch, Kopfhérer und Tastgerite.
Die letzteren, Taste, Wabbler und Bug waren, an einen

Summer angeschlossen, der Hauptanziehungspunkt fiir die
Beschauer. An der linken Seitenwand des Standes war durch
eine Weltkarte mit QSLs die Leitung der Kleinstation ver-
smnbildlicht. In zwei Glasvitrinen waren der Normal-
frequenzmesser, einige ,,bessere Sendeflaschen”, DASD-
Druckschriften und Amateurkleinzeug, wie es jetzt endlich
auch von der deutschen Industrie geliefert wird, zusammen-
gestellt. Ein moderner Empfinger und ein solcher vorsint-
flutlicher Bauart von 1928 vervollstandigten die Gerdte- .
sammlung. Im Hintergrund war emn fb aufgebauter"
50-Watt-Sender mit eingebauten Energiequellen aufgestellt.

An der rechten Seitenwand war durch ein Stationsphoto
und einige Bilder das DX versinnbildlicht.

OM D4BPF wachte, wie nun schon seit 5 Jahren, als
Cerberus tber die kurzwelligen Kostbarkeiten.  Er sagt
daB der Dienst in den tropischen Gefilden der Ausstellung
galerien thn immer an seine Verbindungen mit Siidafrika
erinnere!




Unser Gastebuch hat wohl noch nie so zahlreiche Ein-
tragungen erhalten, wie dieses Jahr. Stindig war der Innen-
raum des Standes von einer grofien Zahl von OMs mit Be-
schlag belegt, die eifrig iiber alle moglichen Kurzwellenfragen
sich unterhielten. Neben der Hauptfrage: wann erhalten
unsere jungen OMs ihre Sendegenehmigungen? unterhielten
sich die alten ,, Tastenquetscher” iiber ihre DX-Erfolge und
die technischen Fragen ihrer Stationen. Allerhand lustiges
Latein war zu horen. Als neben den D4-s auch noch YM,
'8 und besonders noch die fabelhaft deutsch sprechenden
G5YH und G2ZQ auftauchten, war es klar, daf man mit
emer RE 034 und 0,001 Watt Input jeden Tag auf allen
Amateurbandern mit der ganzen Welt arbeiten konne.
,.Natiirlich muf dann der ,,Flaschenhals mit Frequenta iso-
liert sein“ —, ja aber nur, ,,wenn der Kondensator einen
Eisenkern hat und das Spulenfeld mit Condensa um-
geben st . . .

Inzwischen versuchten andere Ausstellungsbesucher, dem
Summer mit Hilfe des Bug die schonsten Morsezeichen zu
entlocken, was aber beim Nichtgelingen mit den Worten

abgetan wurde: ,,Das Ding macht ja auf der einen Seite
einen Wackelkontakt™ . .. .. D BUF.

DX-Ecke

Das 28-MHz-Band ist eine sehr launische Kurzwellen-
angelegenheit, und die Beobachtungen erfordern viel Aus-
dauer. Trotzdem sind unsere OMs nicht untitig. So
schreibt OM Fendler, D 4 BBH, DEM 1576 iiber einige
W-Beobachtungen. Ende Juni. Ganz im stillen hat sich
eine Zehnmetergruppe zusammengefunden, die gleichzeitige
Beobachtungen anstellt und das gewonnene Material durch
3,5-MHz-Qsos austauscht. Es hat sich gezeigt, dab
Einzelarbeit lange nicht so interessantes Material ergibt, wie
planmdBige Gemeinschaftsarbeit. Wir werden sicher von
der Gruppe noch horen!

Lassen wir nun einmal der Sendetatickeit das Wort.
Der folgende Bericht von OM Theyson, D4 BKK_ zeigt,
daB das zweite Quartal 1934 recht ansehnliche Erfolge
brachte, selbst wenn nur wenig Zeit zum Arbeiten vor-
handen war. Die Erfahrung muf nur so weit gehen, daB
man mit einiger Sicherheit wei, wann die verschiedenen
Weltgegenden zu arbeiten sind, damit unndtiges Rufen er-

spart bletbt. Doch lassen wir D 4 BKK selbst sprechen:
,Dem Beispiel von D 4 BAR folgend, gebe ich nach-

stehend einen Bericht iiber meine Tatigkeit im zweiten
Vierteljahr 1934. Gearbeitet wurde mit einem 3 stufigen,
kristallgesteuerten Sender und 50 Watt input auf 7 und
14 Mc. Als Antenne wurde eine 52 m lange und 12 m
hohe L-Antenne benutzt, die in Richtung Siid-Nord legt.
Aus beruflichen Griinden konnte ich wochentags nur in
der Zeit von 19.00—7.00 Uhr QRV sein, so daB ab-
ziiglich schlafen nur etwa 3 bis 4 Stunden taglich dibrig
waren. — In der nachfolgenden Aufstellung bedeutet die
erste an den Landeskenner gehingte Ziffer die Zahl der
QSOs und die zweite die beste Lautstarke aus diesen.

CT-1415; D4-2+48; ES-115; F3-146; Q1-247;

HC-2-r4; J-2+x7; K4-114; FM4-216; LU-345;
OA-1-15; OE-219; PY-4.r4; SU-2+46;: TF-2+7;
U-2-r7; VE-948; VO-2-15; VP 3-216; W-4649;
W6-1117; X-1-15: YI-114: YL-1-15; ZE-1-15;
Z1.-1218.

AuBer ZL., OA und HC, mit denen ich Anfang April
auf 7 Mc QSO hatte, wurden alle anderen Verbindungen
auf 14 Mc getatigt. Die giinstioste Tageszeit fiir DX-
OSOs war zwischen 5.00 bis 7.00 Uhr morgens. So
konnte ich auch, nachdem ich frither abends arbeitete, end-
lich nach sieben Jahren W 6 erreichen, und zwar meldete
der erste (W 6 GAL) gleich QSA 5, r7. Aber auch die
W 6-Stns kamen sehr gut hier an; so horte ich W 6 QD
am 17. Juni, 6.00 Uhr, auf 20 m QSAS5, 9. Am

21. Mai, 23.00 Uhr, gelang mir auf 20 m ein QSO mit
K 4SA in Portoriko, der mit Fonie antwortete und sehr
gut aufzunehmen war (QSA 5, r7). Am 8. Apnl wurde,
wie ich erst jetzt feststellte, mit ZL 3BJ, HC1 JW,
YI7ZLC, FM4AA, W4AJX ud U2SH un
14% Stunden WAC gemacht. Bestes DX war auf 40 m
Neuseeland mit 22 000 km und Peru mit 11 000 km, auf
20 m Argentinien mit 12000 km, Japan, Kalifornien
und Mexiko mit 9000 km. D } BKK.

D4 BSU — QRT

Seit Mai ist D4 BSU QRT wegen Erfiillung seiner Ar-
beitsdienstpflicht. Der Betrieb wird spatestens An-
fang November wieder aufgenommen. Allen OMs,
besonders denen der OG Leipzig, herzlichen Dank fiir die
so niitzliche Zusammenarbeit und Hilfe im QSO und bel
vielen Tests.

D} BSU — DE 16430
Hans Willers.

Der Mexico-Test

scheint nach den vorliegenden Meldungen nur wenig Er-
folg gebracht zu haben. Das lag nicht etwa an einer
geringen Beteiligung, sondern an den sehr schlechten Be-
dingungen, die an den gewahlten Tagen herrschten. So
viel wir in Erfahrung bringen konnten, hat nur D4BAR
mit Mexiko arbeiten konnen. D4BIU wurde vergeblich
von X angerufen, wie ein DE berichtet. Wir werden
noch die Berichte aus Mexiko abwarten, um dann mehr
zu schreiben. Sicher erhalten wir diese Berichte frither, als

die unserer D’s und DE’s.

Wir danken jedoch OM Retelsdorf, DE 1644, jetzt
X 1 CZ, fiir die Arbeit, die er sich mit dem Test gemacht
bat, sowie fiir die Mitarbeit der Liga Mexicana dos Radio
FEmisores und hoffen, daf der nichste Test bald und zu

emer giinstigeren Zeit_ steigen kann. D}BUF.

Ausder

l.A.R.U.

USA meldet das Resultat der ,,ganz groBen
Sache ... .*!

Wenn die ARRL mit ihren 45000 lizenzierten
Amateuren einen internationalen Test veranstaltet, so wird
daraus eine grofie Sache.

Und es wurde eine grofe Sache! Erinnert ihr euch noch
jener aufregenden Marz-Woche, wo jedes W-QSO-Punkte
brachte, Punkte und abermals Punkte?

Wir D’s haben mit unseren 36 Teilnehmern gut abge-
schnitten, indem wir den 2. Platz hinter VK mit 47 Hams
einnehmen konnten. Nach uns kommt ZL, G, F usw. Wir
haben also in Europa die Meistbeteiligung.

Nun ja, wir waren alle fleiBig im Arbeiten, einer kann
nur Gewinner sein, aber dieser eine konnte etwa 3mal
so viel Punkte erzielen wie der nichstfolgende. Unser
D 4 BAR, Om Bauer in Niirnberg, setzte sich in jener
Mairz-Woche an seinen ,,LLaden* und ,orgelte” einen W
nach dem anderen herunter. Schlafen, Essen, OW, alles
gta. Und er schaffte 13 Distrikte von den 14 moglichen,-
machte 291 W/VE-Stationen und erzielte

11 349 Punkte.
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Da er die W's nur etwa 7 Stunden tiglich horte, bedeutet

das einen Durchschnitt von 5 QSO’s in der Stunde, was °

tatsichlich nur durch allerraffinierteste Arbeitsmethoden
(mit mehreren Stationen gleichzeitig, bewegliche Welle)
moglich ist, noch dazu Om Bauer keinen gro-Laden hat.
Der nichste, D4 BDR, Om Maisel, Fiirth, scheint von
Om Bauer sehr gut instruiert worden zu sein, wie man's

macht. FEr schaffte 12 Destrikte mit 4188 Punkten.

Unsere Rangliste sieht folgendermaBen aus:

D 4 BAR 11 349 Punkte, 1132 Distrikte,

BDR 4188 ,

BM] 3744 12
BILE=35152 " 5 8 =
UAO: 221275 e
BBK=2:070- = 95
BKK 1557 9. 3
BKU =910+ ,, S
BBN 840 B
BNN 840 8 558
CAF 632 8
BQO 555 5
EXF = 264 4
CEE =210 5
BUF 185 5
BCT 160 4
BEU- 128 4
BBL 116 £,
BNU o 4
BDH 80 ., 4
BHN TR 5
BAU 68 4
BCN 45 3
BAI 36 %
BLO 27 3
BOM 18 2
BHK 12 2
BJF 12 Lo
BMK 17 e
BFU 6 1t
BI] 6 e
BMI 5 123
BBU 3 1 :
BMU T 1
BNK 3 1
BUK BN =

Die HVL hatte fiir die ersten 5 D’s-Preise ausgesetzt.
Es erhalten:

D 4 BAR 1 15-Watt-Senderohre (nebst Diplom der
ARRL hil),
BDR 1 Synchronuhr,
BM] 1 neue DASD-Bibel, 2. Auflage (Pse arx,
OM)),
BIU

1 Wellenmesserkondensator,

UAO 1 Stationsbuch und 1 Logblock,

auferdem erhalten die OM's D4 BBK, D4 BKK je
2 Calitspulenkorper als Trostpreise, weil sie iiber 1000
Punkte haben.

Wie ist nun der Wettbewerb in anderen Landern aus-
gefallen? Der Gewinner in USA ist W3ZJ, OM Tom
Hall in Hamisburg/Pa. Er erzielte 32879 Punkte,
brauchte dazu aber ,.nur” 237 Stationen zu arbeiten, da er
sein ,,Score” mit 49 gearbeiteten Landern multiplizieren
konnte. Die auswirtigen Stationen konnten ja leider
hochstens 14 W/VE-Distrikte buchen, so dag die Punkt-
zahl von NY 1 AB mit 25 648 ganz respektabel ist. Er
mufite 612 QSO’s machen. ,

Insgesamt haben 1302 Hams mitgemacht, wovon sich
923 in USA und Canada, 379 in den iibrigen Léndern be-
funden haben. Die Weltrangliste sieht folgendermafen

aus (auBer W/VE):
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“ die in der naheren Umgebung von Nordamerika sitzen.

- Japan war in vielen Féllen die einzige Rettung.

NY 1 AB 25 648 Punkte,
X1AA 22722 5
HC#1.C 519152 »
EA5BE 15960

ZLL4 Al 13650 ,

ZL ZC1 £13373

G5BY 12051

EA4 AH 11544 :
Z1.4 AO 11480

D 4BAR 11349

X1AM 11349

K4SA 11124

CM2 JM 10403
CT1GU 10296 :
F3MTA 10140 ; (Martinique),
ON4 AU 10127 :

Aus dieser Liste laft sich ersehen, daB BAR als 10. n =
der Weltrangliste es sicherlich mit am schwierigsten gehabt
hat, so viele Punkte zusammenzubekommen. 14 Distrikte
haben nur NY 1 AB, X 1AA, CM2]M, ZL 4 AL §
7L.4 AO und HC 1 LC geschafft. Also meist solche, =

noch 13

andere

13 Distrikte haben aufier Om Bauer
Stationen geschafft.

Die Amerikaner konnten mit ihrer Landerwertung recht =
hohe Multiplikanten ihrer Punktzahlen schaffen, W1zl
erreichte 52 Liander, W1 SZ 51, W3Z] 49 Liander.
Viele USA-Amateure konnten hier ihren neuen WAC -
einheimsen, denn es scheint dort driiben ebenso schwierig
zu sein, Asien zu arbeiten, wie hier Hawaii. Das QSO mit

In einem solchen Contest ereignen sich natiirlich die
drolligsten Zwischenfille: G2 ZQ hatte zweimal die
Seriennummer 444 444 und einmal 222 222 zu buchen.
D 4 BIU fand, daB die meisten W's auf dem 40-m-Band =
swischen 7000 und 7100 MHz safien. W 6 EMKS
machte den Test aus der Schweiz mit. 5

Om Fehse, Gardelegen, sandte ein sehr vollstandiges
Empfangslog des Tests Congrats, Om! ¢

Viele W's berichten, daf sie ausschlieBlich fremden
CQ-Rufen geantwortet haben. Es hat also in emem solchen
Test keinen Zweck, USA-Stationen anzurufen. W 8 AYD"
rief 54 Stationen an, es gelang thm aber kein einziges
QSO. Das ist natirlich Kiinstlerpech. Zahlreiche Sende- -
rohren, Anodentransformatoren und Filterkondensatoren
muBten ihr Leben lassen. Solche Dauerbeanspruchun
waren sie nicht gewohnt. Besonders peinlich ist es aber,®
wenn in 150 km Umkreis kein Radioladen vorhanden ist, |
wie es einem W7 passiert ist. =

Das nichste Jahr sieht uns wieder am Test mitarbeiten.

D4BUF.

- Mitteilungen
der

N/ Hauplverkehrsleitung

Die Landesgruppe K wird neu aufgeteilt:
Ab 1. Oktober 1934 wird in der Landesgruppe K fol

Anderung vorgenommen: Die RPDs Hannover, Bremen
Oldenburg werden zusammengefafit (Landeskenner K) und
Bezirksleiter Om Schierenbeck, Bremen, Borsennebengebaude
(Privat Osterdeich 108 b), unterstellt. ;

Die RPDs Magdeburg und Braunschweig werden dem Bez
leiter Om Fehse, Gardelegen, Markt 333, zugeteilt. Neu
tretende Oms erhalten den Landeskenner D, fiir die alten
erfolgt spater eine Sonderregelung.



Ebenso dndert sich die Landesgruppe P

Nach Riicksprache mit den betr. LGLs wird der RPD-Bezirk
Regensburg, bisher zur Landesgruppe P gehdrend, ab 1. Oktober
1934 der Landesgruppe R zugeteilt. Die betr. Oms werden von
der HVL noch besonders benachrichtigt.

QSL-Vermittlung, LGL und OGL
Fiir die Vermittlung der QSL-Karten wird folgende Regelung

bestimmt. Oms, die einer Ortsgruppe angeschlossen sind, senden

und erhalten ihre QSL-Karten iiber thren OGL. Alle anderen

Oms schicken ihre QSL-Karten an den zustindigen LGL. Ein -

Versand der Karten direkt an die HVL ist verboten, trotzdem
eingesandte Karten werden nicht mehr vermittelt. Diese Rege-

lung gilt gleichfalls ab 1. Oktober.

Neue WAC-Mitglieder

Die Liste der Deutschen WAC - Mitglieder wichst weiter!
Fb Oms!

W.Helmcke D4BNK DE 1730 am 10. 8. 1934.
G. Bussler YM4 ZO (Danzig) am 10. 8. 1934.
F. Herwig D4CET am 10. 8. 1934.

Was gibt es Neues aus meiner Landesgruppe?

Landesgruppe A

Der Oftsgruppenleiter von Danzig, Om Giittner, hat sein Amt
niedergelegt. An seine Stelle tritt der ilteste Amateur Danzigs,
DE-M4Z0O 676, Om Bussler, ym 4 zo.

Landesgruppe C

Der titigste Om wihrend der Monate Juli und August war
D 4 BOC, der im Juli 93 und im August 127 Qsls zur Vermittlung
iibersandte. fb Om!

Von den DEs hatten im Juli DE1743 mit 81 und im August
DE1998 mit 53 Qsls den groften Umsatz zu verzeichnen. Ins-
gesamt lwurden im Juli 809 und im Monat August nur 686 Qsls
vermittelt.

Mitgliederbewegung.
Im Monat August wurden in unserer LG 8 Neuaufnahmen ge-
tatigt, so daB sich die Mitgliederzahl nunmehr auf 112 belauft.
Zugezogen ist Om Brey, D4BYF/DEO00I7. Die Oms

Herzog und Paul Kriiger in Brandenburg sind zu DEs
ernannt worden und erhielten die DE-Nrn. 2494 und 2495.

Beiriebsdienst.

Der Landesgruppenbetriebsdienst findet jeden Sonntagvormittag
um 0900 MEZ statt. Leitstation D 4 BAC, QRH 3515 kHz.

Buyna LG L.
Landesgruppe K

Es besteht begriindete Veranlassung, auf die siumige Einzah-
lung der Mitgliedsbeitrige hinzuweisen. Regelmifig beschweren
sich eine Rethe Om’s, wenn sie erfahren, daf3 sie in den Listen
des DASD. gestrichen sind. Weil ich weif, daf viele Om’s die
Beitragszahlung nur vergessen, empfehle ich- allen Mitgliedern,
ihre Beitrige an ithren OGL. zu zahlen. Dieser wird die Uber-
weisung an die HVL. gesammelt vornehmen. Zugleich wird dann
die beiden Teilen unangenehme Versendung von Nachnahmen
unterbleiben.

Immer wieder werden Beitragszahlungen fiir den DASD. auf
das LGL.-Konto iiberwiesen. Hierfiir gilt nur das Konto: Fulda
fir DASD, Berlin 128160. Nur Aufnahmegebiihren
sind auf LGL-Konto einzuzahlen.

Neueintretende Om’s haben die Mitgliedskarte von ithrem OGL
einzufordern. Die Benachrichtigung tiber erfolgte Aufnahme ge-
schieht iiber den OGL. bzw. BZL, falls der Om einer OG nicht
angeschlossen ist. Die Mitgliedskarten miissen vom LGL unter-
schrieben sein. BZL und OGL haben tunlichst einige Mitglieds-
karten vorriatig zu halten.

Aufnahmeantriage ohne Fithrungszeugnisse werden nicht erledigt.
SA-Zeugnisse sind keine polizeilichen Fiihrungszeugnisse und er-
setzen diese micht. Ich bitte die OGL’s um besondere Beachtung
des ndchsten Nachrichtenblattes der HVL.

Bisher wurde fiir eingehende QSL.-Karten der Om mit 2 Pf.
belastet. Es ist vorgesehen, ab |. Januar 1935, diesen Betrag auf
I Pf je Stiick herabzusetzen. Abgehende QSL-Karten werden,
wie bisher, kostenlos befordert.

Warenbestellungen sind entweder aus Griinden der Porto-
ersparnis als Sammelbestellung bei dem OGL zu machen oder

direkt bei der Warenabteilung des DASD, Konto: Garnatz, Berlin
108173. Bestellungen bei dem LGL verzogern nur die Erledigung

und sind deshalb zu unterlassen.

Landesgruppe R

OG. Wiirzburg:

Fiir 4. Vierteliahr 1934 ist der DASD-Beitrag mit 3 RM
fillig. Wer noch mit Zahlung im Riickstand, besorge sofort die
Einzahlung mittels Zahlkarte auf

Fulda fir DASD Berlin, Konto Nr. 128 160 Bln".

OGL Schiill.

Stindige Versammlungen
der Orts- und Landesgruppenleitungen

Landesgruppenleitung A, Ostpreulen

Die Monatsversammlung findet nach wie vor am ersten Donners-
tag eines jeden Monats um 20.00 Uhr statt. Der Versammlungs-
raum befindet sich jetzt Konigsberg, Ratslinden 35 (Eingang
Gutshof).

Landesgruppenleitung F, Berlin

Pflichtzusammenkunft jeden 1. Mittwoch im Monat im Askanier,

Anbhaltstr.,, um 20.00 Uhr. LGL: H. Fechner.

Landesgruppenleitung H, Westfalen

OG. Dortmund:

Karl Hamer, Dortmund-Hérde, Hermannstr. 68. Jeden 1. und
3. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr, im Restaurant Pantel, Burg-
wall 17. Morsekursus und techn. Besprechungen.

OG. Diisseldorf:

W. Krimer, Diisseldorf, Karolingerstr. 106. Jeden 1. und
3. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr, im Restaurant Miiserbrdu
&/Wk }{(rauser), Pionierstr. 6. Techn. Besprechungen, gesell.

erkehr.

- OG. Duisburg:

Rich. Fischer, Duisburg, Merkatorstr. 188. Jeden 1. und
3. Montag im Monat, 20.00 Uhr, im Restaurant Stolzenfels, Duis-
burg, Diisseldorfer Str. 89. Techn. Besprechungen, gesell. Verkehr.

OG. Essen:

Dr. E. Schneider, Essen, Kindlingerstr. 4. Jeden 1. und 3. Don-
nerstag im Monat, 19—21 Uhr, Restauration Jobst, Essen, Her-
mann-Goring-Str. 18.

OG. Hagen:

Dr. H. Dickertmann, Hagen, Hoingstr. 11. Alle 14 Tage,
Montags, 20.30 Uhr, ab 28. 5. 34 in der hoheren Handels-
schule, Zimmer 6. Techn. Besprechungen.

OG. Krefeld:

Peter Toles, Krefeld-Oppum, Hauptstr. 42 (StraGenbahn alle
%4 Std., Haltestelle Buddestr.). Jeden Mittwoch, 20.00 Uhr, im
Laboratorium des OGL. Morsekursus, techn. Besprechungen, ge-
sell. Verkehr. Letzter Mitwoch im Monat Pflichtabend.

OG. Miinster:
Dr. Ferd. Greve, Miinster, Oberschlesierstr. 12. Jeden 2. Sams-

- tag im Monat, 20.30 Uhr, in der Gastwirtschaft Lause, Ecke

Harster Str. u. Vofigasse. Techn. Besprechungen, gesell. Verkehr.
OG. Solingen:

Wolf ABmann, Solingen, Bismarckstr. 78.
werden noch bekanntgegeben.)
OG. Wesel:

W. Ruloff, Wesel, Wackenbrucherweg 9. Jeden Dienstag in
der Wohnung des OGL. um 20.00 Uhr. Techn. Besprechungen.
OG. Wanne-Eickel.

Erich Kaminski, Wanne-Eickel, Moltkestr. 27. Jeden Donners-
tag um 20.00 Uhr bei OM Schamann, Wanne-Eickel (Garten-
stadt), Dennewitzstr. 4, Nihe Dorneburg. Morsekursus, techn.

Besprechungen.

OG. Wauppertal:

Jeden Donnerstag um 20.00 bis 22.15 Uhr Morse-, DE- und
D-Kursus im Jugendheim des Reinh.-Muchow-Hauses, Wupper-
tal, ﬁwgéensteinstr. 2. OGL: Karl Jakobs, Wuppertal, Liebig-
straiBe A

(Veranstaltungen

Landesgruppenleitung I, Rheinland

OG. Aachen:
Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr beim OGL K. Jannes, Aachen,
Adalbertsteinweg 53.
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OG. Bomn:
Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr in der Wohnung von OGL

W. Loewe, Bonn, Kglnstr. 21.
OG. Koln:

Jeden Montag ab 19 Uhr fiir Anfinger (DE-Kursus), Lehr-
saal der Polizeifunkstelle in K&ln-Riehl, Slabystr. 28a.

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat um 20.15 Uhr fiir alle
fortgeschrittene OMS (D- und BD-Kursus), Lehrsaal der Polizei-
funkstelle K&In-Riehl, Slabystr. 28a.

Landesgruppenleitung J, Norden
OG. Hamburg:

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hohenfelder Gesell-
schaftshaus, Liibecker Str. 91, um 20.00 Uhr. LGL: OM Retter.
OG. Ludwigslust.

Jeden 1. und 3. Sonnabend im Monat im Lindenhof. Um

20.30 Uhr. 1. Zusammenkunft am 7. 7. 20.30 Uhr
OGL.: OM Rabethge.

Landesgruppenleitung K, Niedersachsen, Magdeburg

OG. Braunschweig:

Jeden 1. und 3. Montag im Monat im Prinzenhof, Reichstrafie.
LGL: OM Asbach.
OG. Celle:

Pflichtzusammenkunft jeden Montag von 20—22 Uhr in der
Berufsschule, Hindenburgstr., Zimmer 8. OLG: OM Miihlen.

OG. Gottingen:

Zusammenkunft jeden Mittwoch, 20.30 Uhr, im Kronprinzen,
Groner Tor. OGL: W. Ilse.
OG. Hannover: !

Jeden 1. Dienstag im Monat im ,Pilsener Urquell, Wind-
mihlenstr., 20.00 Uhr, Pflichtversammlung.

Jeden Montag und Freitag von 20.00—22.00 Uhr in der
Handwerker- u. Kunstgewerbeschule (Maschinenbauschule), Kébe-
lingerstr. 21, Morse- und Vortragsabende.

Landesgruppenleitung L, Mitteldeutschland
OG. Jena:

Versammlungen vierzehntigig
schen Hof.

Landesgruppenleitung M, Sachsen-0Ost
OG. Dresden:

Versammlung jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der
»Hiitte”, Landhausstrafe 13.

Landesgruppenleitung N, Wiirttemberg

OG. Aalen:

Jeden Montag, Donnerstag und Samstag Zusammenkunft mit
Morsekurs beim OGL (OM Stiitzel-Sachs, Aalen, Neue Heiden-
heimer Str. 116).

OG. Bad Cannstatt:

Jeden Freitag um 20.00 Uhr Kameradschaftsabend (Pflicht-
Zusgmlmenkunft) in Bad Cannstatt, Restaurant Schwarz, Bahnhof-
stralBe.

OG. Heilbronn:

Jeden Dienstag und Freitag Zusammenkunft mit Morsekurs im
Bastelraum des RdR, Heilbronn (Strienzsche Mobelfabrik, Ein-
gang: PaulinenstraBe, gegeniiber dem Volkshaus).

OG. Ludwigsburg:

Jeden 2. Dienstag um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im
Restaurant ,,Stuttgarter Hof* in Ludwigsburg, Myliusstrae, und
zwar am 15. und 29. Mai, 12. und 26. Juni, 10. und 24. Juli
d. J. usf. Jeder 4. Dienstag ist Pflichtabend, und zwar am
15 Mai, 12. Juni, 10. Juli d. J. usf.

OG. Rottweil:

Jeden 1. und 3. Samstag im Monat um 20.00 Uhr Kamerad-
schaftsabend (Pflicht-Zusammenkunft!) in Rottweil im Café Lehre,
Schramberger StraGe.

OG. Stuttgart-O und Stuttgart-W:

Jeden 2. Freitag Kameradschaftsabend (Pflicht-Zusammenkunft!)
um 20.00 Uhr in Stuttgart im Charlottenhof, Charlottenstrafe,
und zwar am 11. und 25. Mai, 8. und 22. Juni, 6. und 20. Juli
dieses Jahres usf.

An den dazwischen liegenden Freitagen entweder zwangloses
Zusammensein um 20.00 Uhr im Charlottenhof oder Vortrag im

am Mittwoch im Weimar-

Unterrichtssaal beim Geschiftszimmer der LGL (Stuttgart, Kénigs-
bau, Eingang Fiirstenstrafie) je nach vorheriger Bekanntgabe am
Pflichtabend und im ,,Schwarzen Brett des NS-Kurier.
OG. Tiibingen-Reutlingen:
Jeden 1. Montag im Monat Kameradschaftsabend (Pflicht-
Zusammenkunft!) im Gasthaus ,,Zur Ratsstube“in Tiibingen.
Jeden Montag Morsekurs (fiir Anfanger von 19.00—20.30 Uhr;
fiir Fortgeschrittene von 20.30—22.00 Uhr) in der Gewerbeschule
in Tiibingen.
OG. Ulm: 2
Jeden 1. Samstag im Monat um 20.00 Uhr Kameradschafts-
abend (Pflicht-Zusammenkunft) im Kasino-Restaurant in Ulm,
Zinglerstr. 11. Giste und Interessenten sind bei den Zusammen-
kiinften stets willkommen. Allen OMs wird es zur Pflicht gemacht,
solche bei jeder Gelegenheit mitzubringen. 3
Es ist unbedingte Pflicht aller OMs der LGL-N, alle
Pflichtzusammenkiinfte ihrer OG regelmiBig und piinktlich zu be- =
suchen. Wiederholtes unentschuldigtes Fehlen hat Ausschluf aus
dem DASD zur Folge. Entschuldigungen sind rechtzeitig vorher
mit Angabe der Griinde an den zustindigen OGL zu richten.

Landesgruppenleitung O, Baden.

Pflichtzusammenkiinfte jeden 1. Dienstag im Monat im Cafass,
Heidelberg, Hauptstr. 11, 21.00 Uhr. Gemiitliches Zusammen-
sein jeden Dienstag Cafass, 21.00 Uhr. g
OG. Mannheim:

Jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat 20,30 Uhr Kurse
im Hochfrequenzlaboratorium der Rhein. Ingenieurschule, Mann-

heim N 6, 4a. Leitung der Kurse: Herr Dipl-Ing. Dr. Pechau. =

Landesgruppenleitung P, Bayern-Sid

OG. Augsburg: E
Pflichtzusammenkunft jeden 2. Mittwoch im Monat im Café
St. Leonhard, Karolinenstrafe. OGL: OM Glaser. :

OG. Miinchen:
Pflichtzusammenkunft jeden 2. Montag im Monat um 20.00 Uhr
im Schelling-Salon, Barer Str. 43.
Jeden Dienstag (f. Anfinger) und Freitag (f. Fortgeschrittene)
Morse- und Betriebsdienstkurse im Iaboratorium des Funktechni--
schen Verbandes, Neuturmstr. 1, Eingang Brauhausstrafe. ;
AuBierdem finden ofter funktechnische Vortrige statt, die an der
Anschlagtafel des genannten Laboratoriums bekanntgegeben werden.
OGL.: Luther. g
Landesgruppenleitung R, Bayern-Nord

OG. Niirnberg:

Jeden 1. und 3. Montag im Monat um 20.30 Uhr im Brau-
hiusl, Firther Strafe 104 (Telephon: 62191). LGL: OM

Bauer.
Landesgruppenleitung T, Mittelrhein

OG. Ludwigshafen: !
Pflichtzusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im Neben-
zimmer des Vereinshauses der I. G. Farbenindustrie, Rupprecht--
strafe 47.
Genmiitliches Beisammensein jeden ‘3. Donnerstag im Monat im
Wirtschaftsraum des Vereinshauses. 2

Landesgruppenleitung U, Sachsen-West
OG. Chemnitz: 3
Alle 14 Tage Mittwochs oder Freitags im Schillerpla
Restaurant ,,Kappler-Brau®, Obere Aktienstrafie, um 20.00 Uhr
OG. Leipzig: ;
Jeden Montag in der Hoheren Maschinenbauschule, Wachter~-
straBe, 19—21 Uhr.
OG. Plauen: 4
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat .im Café Miiller, Bahnhi
straie, um 20.00 Uhr. OGL: OM H. Oltzscher. ;
OG. Zwickau:
Zusammenkunft jeden Freitag um 20.30 Uhr im Laboratorium
von OM Junga, Hindenburgstr. 35. 3

Landesgruppenleitung V, Schleswig

OG. Heide-Wesselburen: :
Versammlung jeden 1. und 3. (5.) Sonnabend im Monat
20 Uhr in Wesselburen in der Schule an der Schiilper Br
OGL: OM Walter Peters.

Verantwortl. fiir ,,CQ*“ J. B r ey, Berlin. Verantwortl. far ,,MB*“ F. W.Behn, Berlin. — Verantwortl. fiir Anzeigen Karl Tank
Schéneberg, LangenscheidtstraBe 9. — DA II Vj 34 3383. — Druck: PreuBische Druckerei- und Verlags-A.-G., Berlin. — Verlag: Weidma
Buchhandlung, Berlin SW 68, ZimmerstraBe 94. — Fiir unverlangt eingesandte Manuskripte tbernimmt die Schriftleitung keine Verantwort
Boi Ausfall in der Lieferung wegen hoherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Ersatz oder Riickzahlunz. — Nachdruck simtlicher Artikel verb
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